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基 础 入 门 ED 

知 识 拓 展 项 可 匡 妆 区 移 本 书 相关 的 多 媒体 视频 课程 ， 帮 助 读者 拓展 知识 、 提 高 技能 
快速 提高 融 世 多 部 电子 图 书 ， 助 读者 提高 电脑 操作 技能 
职业 化 应 用 现 费 提供 大 量 的 模板 与 素材 ， 助 读者 办 公 无 忧 
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光盘 使 用 说 了 明 


本 书 配套 的 多 媒体 视频 教学 光盘 包含 了 本 书 各 章 、 节 主要 知识 点 的 视频 讲解 文件 ， 可 以 
帮助 读者 更 直观 、 便 捷 地 学 习 电 脑 相 关 知 识 ， 有 具体 操作 方法 如 下 。 

请 将 光盘 放 入 电脑 DVD 光驱 ， 几 秒 钟 后 光盘 将 自动 运行 。 如 果 没 有 自动 运行 ， 可 在 桌 
面 双 击 【 我 的 电脑 】 图 标 ， 在 打开 的 窗口 中 用 鼠标 双击 光驱 所 在 盘 符 ， 然 后 再 用 鼠标 双击 
autorun.exe 文件 即 可 运行 并 进入 光盘 主 界 面 。 下 面 以 《新 手 学 电脑 从 入 门 到 精通 》 随 书 光盘 
为 例 ， 介 绍 光盘 使 用 方法 。 

1. 在 光盘 主 界 面 中 ， 单 击 准备 学 习 的 模块 按钮 ， 即 可 选择 准备 学 习 的 内 容 。 例 如 单 击 
【基础 入 门 】 按 钮 ， 在 打开 的 菜单 中 单 击 【本 书 配套 多 媒体 视频 教程 】 菜 单项 ， 即 可 进入 本 
书 的 配套 视频 教学 。 










【基础 入 门 〗 模 块 : 本 书 相 关 的 
视频 教学 和 配套 素材 。 

【知识 拓展 】 模 块 : 免费 赠送 多 
套 与 本 书 知识 相关 的 多 媒体 视频 教学 
课程 。 

【快速 提高 】 模 块 : 免费 赠送 电 


选择 准备 学 习 的 内 容 


搏 的 动力 ， 愿 我 们 为 您 奉献 的 图 书 与 光盘 ， 


子 图 书 。 

【职业 化 应 用 】〗 模 块 : 免费 提供 
相关 领域 和 行业 的 办 公 软 件 模板 或 者 
相关 素材 ， 以 及 行业 应 用 标准 电子 图 
书 , 以 及 相关 法 律 、 法 规 、 合同 等 ( 仅 
供 参 考 )。 











-一 > 本 书 配套 素 材 
“这 为 了 你 更 好 地 学 习 本 书 ， 我 们 为 总 提供 了 本 
> 区 jiR 点 相关 的 配套 素 守 ， 便 于 学 习 使 用 。 





电脑 世界 的 钥匙 ， 并 祝 您 在 最 短 时 间 内 能 


一 f 选择 功能 模块 


ER ] 苦 示 入 门 中 天 R 展 下 时 本 砍 二 TI 夺 ECER 用 TS 有 FE 





2. 在 视频 教学 章节 选择 主 界面 中 ， 单 击 章节 名 称 选 择 学 习 内 容 ， 开 始 学 习 本 书 视频 教 
学 课程 。 在 视频 教学 模式 中 可 以 观看 知识 点 的 具体 操作 方法 。 


第 + 章 ”处 认识 电 鞭 开 始 


第 2 章 快速 将 季 鲸 盘 与 饼 标 操作 


第 3 章 ”进入 绚丽 多 彩 的 Windows 7 世界 
第 4 章 ”轻松 管理 电 配 中 的 文件 

第 5 意 ”设置 个 性 化 Windows 7 系统 

第 6 章 ”灵活 使 用 Windows 7 许 件 

筹 7? 章 ” 电 夭 打字 一 学 就 会 

第 8 间 ”使 用 word 2010 输 入 与 编写 女 章 
第 9 章 ”设计 与 制作 大 美 的 #ord 文 档 


第 13 章 做 入 互联 网 渡 游 精彩 的 网 络 人 世界 


和 秆 14 章 搜索 与 下 载 网 络 资源 


每 15 章 上 网 通信 与 娱乐 
第 16 章 电 欧 中 常用 的 工具 软件 
第 17 意 系统 雄 护 优化 与 安全 应 用 


选择 学 习 的 内 容 





单 击 【 章 节选 择 】 按 钮 
选择 教学 课程 控制 视频 播放 按钮 组 
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本 书 以 通俗 易 懂 的 语言 、 精 挑 细 选 的 实用 技巧 、 翔 实生 动 的 操作 案 
例 ， 全 面 介 绍 了 AutoCAD 2013 的 基础 知识 以 及 应 用 案例 ， 主 要 内 容 包括 
认识 AutoCAD 2013 工作 平台 ， 设 置 绘图 环境 ， 绘 制 基本 二 维 图 形 ， 编 辑 
图 形 对 象 ， 对 和 象 特性 与 图 屋 ， 尺 寸 标 注 ， 文 学 与 表格 ， 图 块 和 外 部 参照 ， 
对 象 填 充 与 光栅 图 像 ， 三 维 图 形 的 绘制 基础 ， 绘 制 三 维基 本 图 形 ， 编 辑 三 
维 图 形 ， 动 画 、 灯 光 与 泻 染 ， 图 纸 布局 与 打印 、 机 械 制 图 与 建筑 制图 案例 
解析 等 方面 的 知识 及 技巧 。 

本 书 适合 无 基础 义 想 快速 掌握 AutoCAD 2013 的 读者 ， 可 作为 大 专 院 
校 的 教材 和 参考 书 ， 同 时 也 供 从 事 工 程 设 计 人 员 学 习 和 参考 使 用 。 
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AutoCAD 2013 是 一 款 功 能 强大 的 行业 设计 工具 ， 面 向 机 械 设计 人 员 、 建 筑 设计 人 员 等 
专业 人 士 发 掘 创意 、 记 录 设 计 ， 并 由 可 靠 的 DWG 技术 进行 协作 ， 已 经 成 为 当前 深 受 广大 用 
户 喜 爱 的 工程 绘图 软件 。 随 看 用 户 对 绘图 软件 的 需求 不 断 提高 ，AutoCAD 系列 办 公 软 件 的 
版 本 也 不 断 更 狐 。AutoCAD 2013 作为 一 于 工程 绘图 软件 ， 其 组 件 涵 六 了 工程 和 建筑 应 用 的 
所 有 领域 。 为 帮助 读者 快速 掌握 与 应 用 AutoCAD 2013 绘图 软件 ， 以 便 在 日 常 的 学 习 和 工作 
中 学 以 致 用 ， 我 们 编写 了 本 书 。 

本 书 为 谈 者 快速 地 入 门 AutoCAD 2013 提供 了 一 个 革新 的 学 习 和 实践 平台 ， 无 论 从 基础 
知识 安排 还 是 实践 应 用 能 力 的 训练 ， 都 充分 地 考虑 了 用 户 的 需求 ， 快 速达 到 理论 知识 与 应 用 
能 力 的 同步 提高 。 

本 书 在 编写 过 程 中 根据 电脑 初学 者 的 学 习习 惯 ， 采 用 由 浅 入 深 、 由 吻 到 难 的 方式 讲解 ， 
读者 还 可 以 通过 随 书 赠送 的 多 媒体 视频 教学 光盘 进行 学 习 。 全 书 结构 清晰 ， 内 容 丰 富 ， 主 要 
内 容 包 括 以 下 5 方面 的 内 容 : 

1. AutoCAD 2013 的 基本 操作 和 工具 

本 书 第 1 一 4 章 ， 分 别 介绍 了 AutoCAD 2013 工作 平台 、 设 置 绘图 环境 、 绘 制 基 本 二 维 
图 形 和 编辑 图 形 对 象 的 相关 操作 方法 。 

2. 编辑 图 形 特性 与 设置 

本 书 第 5~9 章 ， 全 面 介 绍 了 对 象 特 性 与 图 层 、 尺 寸 标注 、 文 字 与 表格 、 图 块 和 外 部 参 
照 和 对 和 象 填充 与 光栅 图 像 的 操作 方法 与 技巧 。 

3. 绘制 与 编辑 三 维 图 形 

本 书 第 10 一 12 革 ， 介 绍 了 三 维 图 形 的 绘制 基础 、 绘 制 三 维基 本 图 形 和 编辑 三 维 图 形 的 
方法 与 技巧 。 

4. 动画 渲染 以 及 布局 打印 

本 书 第 13 一 14 章 ， 介 绍 了 动画 、 灯 光 与 泻 染 和 布局 与 打印 的 相关 操作 方法 。 

5. 制图 案例 的 讲解 

本 书 第 15 间 ， 介 绍 了 机 械 制图 与 建筑 制图 案例 的 相关 操作 。 

本 书 由 文 杰 书 院 组 织 编写 ， 参 与 本 书 编写 工作 的 有 李 军 、 袁 帅 、 许 媛 媛 、 深 晨 、 王 超 、 
李强 、 高 桂 华 、 安 国 英 、 李 统 财 、 刘 义 、 贾 亚军 、 葡 影 、 李 伟 。 

真切 希望 谈 者 在 阅读 本 书 之 后 ， 不 但 可 以 开阔 视野 ， 同 时 也 可 以 增长 实践 操作 技能 ， 并 
从 中 学 习 和 总 结 操作 的 经 验 和 规律 ， 达 到 灵活 运用 的 水 平 。 

鉴于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 丝 漏 和 考虑 不 周 之 处 在 所 难免 ， 热 忱 欢迎 读者 予以 批评 、 指 
正 ， 以 便 我 们 日 后 能 为 您 编写 更 好 的 图 书 。 

如 果 您 在 使 用 本 书 时 过 到 问题 ， 可 以 访问 网 站 http:/www.itbook.net.cn 或 发 邮件 至 
itmingjian@163.com 与 我 们 交流 和 沟通 。 
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本 草 知识 要 所 


@ 认识 AutoCAD 2013 
@ AutoCAD 2013 中 文 版 的 工作 界面 
@ 图形 文 件 的 基本 操作 


学 习 目 标 


本 章 主 要 介绍 了 AutoCAD 2013 的 基础 知识 ， 同 时 讲解 了 
AutoCAD 2013 中 文 版 的 工作 界面 ， 在 本 章 的 最 后 还 讲解 了 图 形 
文件 的 基本 操作 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 用 户 可 以 认识 AutoCAD 
2013 工作 平台 方面 的 知识 ， 为 进一步 深入 学 习 AutoCAD 2013 知 
识 美 定 了 展 好 基础 。 
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本 E 晴 认识 AutoCMD 2013 





胡 汪 AutoCAD 2013 概述 


AutoCAD 2013 是 AutoCAD 系列 软件 的 最 狐 版 本 。AutoCAD 2013 系列 产品 闻 盖 一 系列 
功能 强大 的 行业 设计 工具 ， 文 持 工 程 设 计 人 员 等 专业 人 士 故 据 创意 、 记 录 设 计 ， 并 由 可 菲 的 
DWG 技术 进行 协作 。AutoCAD 2013 系列 产品 提供 多 种 全 新 的 高 效 设 计 工 具 ， 随 看 新 功能 的 
增加 ， 提 升 了 产品 的 整体 性 能 ， 同 时 使 软件 变 得 更 易于 存 取 、 更 加 灵活 。 


中 Auto(MD 的 应 用 领域 


AutoCAD 2013 被 广泛 地 应 用 于 机 械 、 电 子 、 土 木 、 建 筑 、 和 航空、 航天 、 轻 工 和 纺织 等 
领域 ，AutoCAD 2013 主要 应 用 于 二 维 绘图 ， 同 时 AutoCAD 2013 还 提供 三 维 绘图 功能 ， 下 
面 将 具体 介绍 AutoCAD 2013 在 机 械 和 建筑 领域 的 应 用 。 


1， 机 械 领 域 


使 用 AutoCAD 2013 可 以 绘制 机 械 图 ， 如 帅 车 、 机 械 车 床 、 工 具 、 打 磨 机 和 咬合 齿轮 
等 ， 使 用 AutoCAD 2013 绘制 机 械 图 可 以 严格 按照 标准 绘制 图 形 ， 如 图 1-1 所 示 。 


2， 建 凡人 统 域 


使 用 AutoCAD 2013 可 以 建筑 框架 图 ， 包 括 室 内 装 江 和 建筑 整体 设计 等 ， 使 用 
AutoCAD 可 以 快速 准确 地 绘制 建筑 图 形 ， 如 图 1-2 所 示 。 







































































2 O AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 








用 户 的 需求 和 人 和 偏好， 能够 更 快 地 执行 常见 的 CAD 任务 ， 更 容易 找到 那些 不 常见 的 
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2 AutoCAD 2013 中 文 版 的 工作 界面 


AutoCAD 2013 中 文 版 的 工作 界面 包括 工作 空间 、 标 题 栏 、 菜 单 栏 、 工 具 栏 、【 面 板 】 
选项 、 绘 图 窗口 、 坐 标 系 和 状态 栏 等 ， 掌 握 AutoCAD 2013 中 文 版 的 工作 界面 ， 用 户 可 以 





更 方便 地 进行 操作 ， 下 面 介绍 AutoCAD 2013 中 文 版 的 工作 界面 方面 的 知识 。 





有 有 工作 空间 

AutoCAD 2013 工作 空间 包括 草图 与 注释 容 间 、 三 维基 础 空间 、 三 维 建 模 空 间 和 
AutoCAD 经 典 空 间 四 种 ， 下 面 分 别 介绍 AutoCAD 2013 的 四 种 工作 空间 界面 。 

1， 章 图 与 注释 空间 

草图 与 注释 空间 是 AutoCAD 2013 默认 的 工作 宇 间 ， 章 图 与 注释 宇 间 包括 【 沫 单 浏 览 
器 】 按 钮 奶 、 命 令 行 、 状 态 栏 、 选 项 卡 和 面板 等 功能 ， 如 图 1-3 所 示 。 

FAT Pr = 区 上 则 籽 

到 w 四国 中 














【菜单 浏览 右 】 
按钮 












Ce) 


a 1 
HH | -~ | ES | -一 [= 


1-3 






状态 栏 


-ar 
Sl, ABS, L376 483， 





2. 二 维基 础 空间 


三 维基 础 空间 包括 【菜单 浏览 器 】 按 钮 参 、 命 令 行 、 状 态 栏 、 选 项 卡 和 面板 等 功能 ， 其 
中 面板 中 包括 绘制 三 维 图 形 需 要 的 工具 ， 如 图 1-4 所 示 。 
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选项 卡 
= 鲁 合 加 多 访 ©®OO /会 | 乞 | 需 
【菜单 浏览 器 长 方 体 拉 传 ”旋转 放样 扫 掠 | 按 住 并 拖 动 并 集 差 集 交集 直线 多 边 形 面板 
按钮 妆 - Ee = 5 
命令 行 
3805. 7906，4113. 8756，0.0000 状态 栏 
3. 二 维 建 模 空 间 
三 维 建 模 空间 包括 【 荣 单 浏览 器 】 按 钮 参 、 命 令 行 、 状 态 栏 、 选 项 卡 和 面板 等 功能 
中 和 面板 中 包括 绘制 三 维 图 形 需 要 的 工具 ， 如 图 1-5 所 示 。 
AutoCAD 2013 ”Drawngl.dwg 
选项 卡 
【 琳 单 浏览 右 】 i 
按钮 
作坊 全 
状态 栏 


4. AutoCAD 经 典 空 间 


AutoCAD 经 典 空间 包括 【菜单 浏览 器 】 按 钮 妃 、 常 用 主 菜 单 、 常 用 工具 栏 和 工具 选项 


板 、 命 令 行 和 状态 栏 等 ， 如 图 1-6 所 示 。 


4 〇 AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 





> 
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AutoCAD 2013 Drawingl.dwg 
文件 (有 -== 视图 (V) 插入 DD SO)] 工具 (T) 绘图 (D) 
标注 {N) 修改 (M) 参数 (pP) 罕 口 (W) 帮助 (H) 
有 EEIEETIISISETSOIE3NOEOEIISEOIOISERSIGIOIEYE 
护 FTIR CEET TORE 


常用 主 菜单 





常用 工具 栏 工具 选项 板 








同 国 由 36 和 局 合并 





ER +** 





PT +» ) 










AutoCAD 2013 提供 的 自 定 义 功 能 ， 包 括 Bp 
直接 在 应 用 程序 窗口 中 交互 添加 、 重 新 定位 和 删除 


印记 1 切换 工作 空间 


在 使 用 AutoCAD 2013 时 ， 用 户 可 以 单 击 【工作 空间 】 下 拉 按 钮 >， 完 成 对 工作 空间 的 
切换 ， 下 面 介绍 切换 工作 空间 的 操作 方法 ， 如 图 1-7 一 图 1-9 所 示 。 











单 击 【 草图 与 注释 】 按 
钮 


在 AutoCAD 工作 界面 的 
自 定义 快速 访问 栏 中 ， 单 
击 选择 【草图 与 注释 】 接 
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在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 
将 当前 工作 空间 另存 为. | 【三 维 建 模 】 选 项 。 

工作 空间 设置 .。 

自 定义 . 


pr ry i 二 一 完成 切 痪 工作 空间 


el ee We es eee ee es 6 通 过 以 上 操作 步骤 即 可 将 
Ser | 室 间 切换 三 维 建 模 空间 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


在 AutoCAD 经 典 空 间 中 ， 
单 击 【 工 具 】 末 单项， 在 弹出 
的 下 拉 染 单 中 ， 单 击 选择 【 工 
作 空 间 】 采 单项 也 可 以 对 工作 
空间 进行 切换 。 














要 对 这 四 种 工作 空间 进行 默认 位 置 的 切换 。 
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AutoCAD 2013 标题 栏 包括 【菜单 浏览 器 】 按 钮 访 、【 快 速 访问 】 工 具 栏 、 标 题名 称 、 
【搜索 】 按 钮 国 、 用 户 登录 器 、【 最 小 化 】 按 钮 国 、【 最 大 化 】 按 钮 融和 【关闭 】 按 钮 国 ， 如 
图 1-10 所 示 。 








【快速 访问 】 工 具 栏 标题 名 称 用 户 登 录 器 【最 大 化 】 按 钮 


Drawindgl.d... 





【最 小 化 】 按 钥 
【菜单 浏览 器 】 按 包 【搜索 】 按 乌 [关闭] 按钮 


1-10 


6 〇 AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 






>【 菜 单 浏览 器 】 按 钮 奶 ， 用 户 通 过 该 按钮 弹出 的 菜单 中 ， 选 择 相应 菜单 项 进行 操作 。 
>【 快 速 访问 】 工 具 栏 : 单 击 其 中 的 功能 按钮 ， 可 快速 访问 该 功能 ， 方 便 用 户 操作 。 
> 标题 名 称 : 位 于 【快速 访问 】 工 具 栏 右 侧 ， 显 示 程 序 名 称 和 文件 名 称 。 

>【 搜 索 】 按钮 图 : 单 击 该 的 按钮 可 以 显示 Autodesk Exchange 中 的 搜索 信息 。 

> 用 户 登 录 器 : 用 户 可 以 到 登录 Autodesk Online 以 访问 与 桌面 软件 集成 的 服务 。 

>【 最 小 化 】 按 钮 是 : 单 击 该 按钮 可 以 将 AutoCAD 2013 窗口 最 小 化 到 任务 栏 按钮 中 。 
>【 最 大 化 】 按 钮 副 : 单 击 该 按钮 可 以 将 AutoCAD 2013 窗口 最 大 化 显示 。 

>【 关 闭 】 按 外 区 | 单 击 该 按钮 可 以 关闭 AutoCAD 2013 窗口 。 








【快速 访问 】〗 工 具 栏 提供 自 定义 功能 ， 用 户 可 以 通过 单 击 【 快 速 访问 】 工 具 栏 中 





1， 亲 插 相 
菜单 栏 主要 包括 【文件 【编辑 【视图 】、【 择 入 】、 【格式 】、【 工 具 】、【 绘 图 】、【 标 





注 站 【修改 【参数 【窗口 】 和 【和 帮助】 每 主 末 单 ， 是 AutoCAD 经 典 空 间 中 的 第 用 的 主 
衣 蛙 ， 使 用 这 些 主 沪 单 ， 用 户 可 以 方便 地 查找 并 使 用 相应 功能 ， 如 图 1-11 所 示 。 





re Ee = 5 = 标注 [NM 人 屠 收 IIM] 大 娄 ( 中 北 DW 帮助 由 ) 


1-11 沫 单 栏 


2， 快捷 莱 单 


在 AutoCAD 2013 窗口 中 ， 碳 键 单 击 弹出 的 染 单 即 快捷 染 单 ， 快 捷 染 单 可 以 快速 的 执行 
菏 个 功能 操作 ， 如 图 1-12 所 示 。 


重复 WSCURRENTI(R) 
最 近 的 输入 


音 贴 板 
隔 高 中 


放弃 (U) Wscurrent 


< 


光标 坐标 值 (C) 
状态 切换 


图 纸 /模型 (M) 

快速 查看 布局 

快速 查看 图 形 

注释 比例 (A) 

注释 可 见 性 (N) 
自动 缩放 (U) 

工作 空间 

显示 锁定 

显示 性 能 

全 屏 显 示 (Ctrl+O)(N) 


排序 依据 


漆 加 区 字 

漆 加 分 阳 符 

新 建 选项 板 (E) 
删除 选项 板 上 ID) 
重合 名 选项 板 {N) 


SteeringWheels 
动作 录 刺 器 


子 对 急 选 择 过 读 器 
快速 选择 (Q).… 
快速 计算 器 
ke 章 找 (P).. 
加 ”选项 (0)... 


es | | | | | | ts | | Ss 


自 定 选 项 板 { 加 ,… 图 形状 态 栏 (W) 
自 定 网 命令 中].… 状态 托盘 设置 (站 )… 





]=12 
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| 
” 





在 AutoCAD 2013 中 ， 对 于 不 同 的 窗口 ， 右 键 单 击 出 来 的 快捷 菜单 功能 也 不 尽 
相同 ， 用 户 在 选择 功能 时 注意 要 在 对 应 的 窗口 中 进行 右键 单 击 。 


AO 和 【 标 仿 】 与 【面板 】 选 项 


在 草图 与 注释 空间 中 ， 标 签 包括 有 【和 常用 【插入 【注释 【参数 化 【视图 【省 
理 】【 输 出 【插件 】 和 【联机 】 等 。 每 个 标签 中 又 包括 许多 个 面板 ， 如 在 【和 常用】 标签 
中 ， 其 面板 包括 有 【绘图 二 【修改 【图 层 、 【注释 【 块 站 【特性 和 【组 【实用 工 上 其 】 
和 【 翅 贴 板 】 和 每 ， 如 图 1-13 所 示 。 








- ad 有 国 多 加 名 学 志 全 
EL lg Et 


了 | 种 | | 有 具 沽 古 口 0 





1-13 【标签 】 与 【面板 】 选 项 





网 在 AutoCAD 2013 中 ， 右 键 单 击 【 标 签 】 或 【面板 】〗 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 用 
户 可 以 对 常用 的 【标签 〗 和 【面板 】 进 行 添加 或 删除 


12.6 


在 AutoCAD 2013 工作 空间 中 ， 绘 图 窗口 是 主要 的 绘制 和 编辑 图 形 的 区 域 ，AutoCAD 
2013 绘图 窗口 默认 的 背景 颜色 为 黑色 ， 如 图 1-14 所 示 。 
































1-14 绘图 窗口 
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pm 1120 人 





网 在 AutoCAD 2013 中 ， 在 【绘图 窗口 〗】 中 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 
单 击 选择 【选项 】 菜 单项 ， 在 弹出 的 【选项 】 对 话 框 中 ， 单 击 选择 【显示 】 选 项 
卡 ， 在 其 中 可 以 对 背景 方案 和 颜色 进行 设置 和 修改 。 








1.2.7 








坐标 系 


坐标 系 包 括 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 两 种 ， 一 般 黑 认 位 于 绘图 窗口 的 堪 下角， 坐标 系 可 
以 确定 当前 图 形 对 象 的 位 置 ， 如 图 1-15 所 示 。 


Nr 
es 和 
oe 
rT 和 
A 本 
eT 和 
oY We 
eT 和 
- 
RE 
本 


1-15 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 




















命令 行 与 文本 窗口 用 于 显示 提示 信息 和 输入 数据 ， 一 般 位 于 AutoCAD 绘图 窗口 的 下 
5 如 图 1-16 所 示 。 





oT EE 








刚 在 AutoCAD 2013 中 ， 通 过 鼠标 左 键 拖 动 分 割 条 ， 用 户 可 以 重 直 调整 命令 行 与 
文本 窗口 的 大 小 ， 
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12.9 


在 AutoCAD 2013 中 ， 状 态 栏 是 用 于 显示 光标 的 坐标 值 、 绘 图 工具 ， 以 及 用 于 快速 查看 
和 注释 缩放 的 工具 ， 如 图 1-17 所 示 。 


< I 2 RE RA 





1-17 状态 栏 











在 AutoCAD 2013 中 ， 通 过 对 【状态 栏 】 的 使 用 ， 用 户 可 以 预览 打开 的 图 形 和 
图 形 中 的 布局 ， 并 在 其 间 进 行 切 换 。 还 可 以 显示 用 于 缩放 注释 的 工具 。 





E 呈 观 图 形 文件 的 基本 操作 


图 形 文件 的 基本 操作 包括 创建 、 保 存 、 关 闭 和 打开 等 ， 掌 握 图 形 文件 的 基本 操作 ， 用 


尸 可 以 快速 地 对 图 形 文件 进行 编辑 和 绘制 ， 下 面 介 绍 图 形 文件 基本 操作 的 方法 。 


大 遇 创建 国 形 文 件 


在 AutoCAD 2013 中 ， 创 建 图 形 文件 可 以 通过 【新 建 】 按 钮 加 和 【新 建 】 菜 单项 两 种 方 
式 来 创建 ， 下 面 介绍 创建 图 形 文 件 的 操作 方法 。 


1.， 通过 【新 建 】 按 钮 创建 图 形 文件 
通过 工具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 国 | 可 以 快速 地 创建 AutoCAD 2013 图 形 文件 ， 下 面 介 绍 通 
过 【新 建 】 按 钮 国 ， 创 建 图 形 文件 的 方法 ， 如 图 1-18 一 图 1-20 所 示 。 


| AutoCAD 2013 Drawingl.dwg 


2 单 击 【 新 建 ] 按钮 
人 er A 
| 在 AutoCAD 2013 标题 栏 


的 工具 栏 中 ， 单 击 【 新 
建 】 按 钮 加 |. 








1-18 
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2.， 选择 【菜单 浏览 
在 AutoCAD 2013 中 ， 选 择 【菜单 浏览 器 】 按 钮 国 ， 用 户 可 以 新 建 AutoCAD 2013 图 形 


ao [Eee 名 久 X 台 全 9 -IRU ， 
ey ^ 二 预览 
网 acad 


acad3D 

[en acadISO -Nam 

网 acadISO -Nafred Plot Styles30 
| 网 acadiso 


acadiso3D 
Tutorial-iArch 
Tutorial-iMfg 


大 Tutorial-mArch 

网 Tutorial-mMfg 

4 UW 上 

文件 名 加 : acadiso ~ [志和 开 oo 


-| pa 攻略 Wea0 [1 
1-19 











Drawing2.dwog 


TE 


rer rm re 


1-20 


师 】 按 钮 创建 图 形 文件 





单 击 【 打 开 】 按钮 


在 弹出 【选择 样板 】 对 话 
杠 中 ， 选 择 【acadiso】 样 
板 。 

单 击 【 打 开 】 按 钮 EED0。 


完成 创建 图 形 文件 


ME 通过 以 上 操作 步骤 即 可 创 
全 个 名 为 “Drawing2. 
dwg” 的 图 形 文件 。 





ss 操作 经 验 与 技 配 


在 键 租 上 按 下 (Ctrly》 + 


(N)》 组 合 键 ， 用 户 也 可 以 弹出 
【选择 样板 】 对 话 框 。 


介绍 选择 【 朋 单 浏览 器 】 按 钮 创建 图 形 文 件 的 方法 ， 如 图 1-21 一 图 1-23 所 示 。 


Dray 网 dwg 





1]=2] 


[Lo 选择 【 图 形 】 菜 单项 


在 标题 栏 中 单 击 【 菜 单 济 


览 器 】 按 钮 图. 


单 击 【新 建 】 菜 单项 右 侧 


的 三 角 箭 头 。 


本 在 打开 的 列表 中 ， 选 择 


【图 形 】 肖 单项 。 
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10 
P231 











11 
P253 













12 
P285 





13 
Pam 











14 
P3235 






15 
B353 

















=| 咎 国 明江 固 要 重力 = 工具 上 “= 
启 


电 
| li ” 
| 用 ar 
- 对 | 
| 大 acadIs0 -Named ES 
| 畏 acadIso -Named Rh StilesiD 


| | acadiso 
| 司 加 acadiso3m 
| 请 Tutornial-iArch 


号 TutorialLiwlfg 

Tutorisl- mireh 
“Tutorial-mhMfg 

[se ss 

文件 名 国 : sdiso ~ Ea 


了 | 文件 类 型 加 [ 轿 和 老板 -全 -| [二 了 dd| 




















入 1-22 


Dra aWIng3.dwoa 


EEE EE 








PT ”” 





单 击 【 打 开 】 按钮 


在 弹出 【选择 样板 】 对 话 
框 中 ， 选 择 系 统 默 认 
【acadiso】 样 板 。 

单 击 【打开 】 按 钮 GEEDD。 


完成 创建 图 形 文件 


通过 以 上 操作 步骤 即日 可 创 
个 名 为 “Drawing3. 
dwg” 的 图 形 文件 。 





SA 操作 经 验 与 技巧 


在 【快速 访问 】 工 具 栏 中 ， 


自 定义 添加 【新 建 】 按 钮 0 
后 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 [了 ]， 同 
样 可 以 弹出 【选择 样板 】 对 话 
框 。 









作 需 要 在 新 建 时 进行 选择 使 用 


在 AutoCAD 2013 中 ， 新 建 的 .dwt 格式 的 图 形 样板 多 种 多 样 ， 用 户 可 以 根据 工 








语 罗 2 保存 图 形 文件 


在 AutoCAD 2013 中 ， 对 编辑 完成 的 图 形 ， 用 户 可 以 对 其 进行 保存 ， 以 便 以 后 再 次 进行 
编辑 。 保 存 图 形 文件 的 操作 方法 多 种 多 样 ， 下 面 将 介绍 两 种 保存 图 形 文件 的 操作 方法 。 


单 击 【你 存 】 按 钮 你 存 图 形 文件 


在 【快速 访问 】 工 具 栏 中 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 | 贺 即 可 快速 地 保存 图 形 文件 ， 下 面 介 绍 在 





所 示 。 
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【快速 访问 】 工 具 芒 中， 单 击 【保存 】 鬼 钮 你 存 图 形 文件 的 操作 方法 ， 如 网 1-24 一 图 1-26 


AutoGAD 径 由 
文件 [Fi 。” 编 加 ([E) ”视图 (WV) 



















































































































































































































































































































































































回 立即 更 新 图 纸 并 查 矢 缩 申 图 山 ) 
交 件 名 后 : 我 的 和 to 各 


RE 二 
1=25 








Te— AutoCAD 2013 DD: \Us sers\ -的 AutoC AD.dwg 


EE 

































































































































































































































































口 口 已 | 
es 


本 


pa 
1 
OO 
-|e 


| 要 六 . 命 守 
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2.， 选择 【有 米 单 浏 览 蔡 】 按 钮 傈 存 图形 文 件 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 择 【 羔 单 浏览 器 】 按 钮 畏 ， 用 户 可 以 进行 保存 图 形 文件 的 操 








| [0] gi (5) 


在 标题 栏 中 的 自 定 义 【 快 
速 访问 】 工 具 栏 中 ， 单 击 
选择 【保存 】 按 钮 回 . 








打开 【图形 


在 弹出 的 【图 形 另存 为 】 
对 话 框 中 ， 选 择 保存 位 
置 。 

在 【文件 名 】 文本 框 中 ， 
输入 准备 保存 的 名 称 ， 如 
“我 的 AutoCAD”。 

单 击 【保存 】 按 钮 DJ]。 


另存 为 】 对 


完成 保存 图 形 


8 通过 以 上 操作 方法 即 可 保 
存 AutoCAD 2013 图 形 文 





操作 经 验 与 瓜 巧 


在 键盘 上 控 下 组 合 键 


(Ctrl》 + (Shift》 + 《S〉 可 以 快 
速 保 存 AutoCAD 2013 图 形 文 
件 。 


作 ， 下 和 面 介绍 选择 【六 单 浏览 器 】 按 钮 保存 图 形 文件 的 方法 ， 如 图 1-27 一 图 1-29 所 示 。 
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选择 【保存 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 标题 栏 
中 单 击 【 这 单 浏览 器 】 鬼 
钮 图 . 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 【 保 存 】 选 项 。 








Drawingl.dwg 
三 房 两 厅 既 典 户型 集 .dwg 


打开 【 图形 另存 为 ] 对 
话 框 


弹出 【图 形 另 存 为 】 对 话 
框 ， 选 择 保存 位 置 。 

在 【文件 名 】 文 本 框 中 ， 
输入 准备 保存 的 名 称 ， 如 

i “我 的 图 形 文件 ”。 


立 付 安 0: 和 人 件 . we 、 . 
| 单 击 【 你 和 存 】 按 钮 [要]。 





pe AutoCAD 2013 DAU 人 dwg 


03 时 ey 
FCI TIES A Ey 这 、 元 成 保 仔 图 形 
通过 以 上 操作 方法 即 可 保 


a - 存 图 形 文 件 。 
@ 





操作 经 怠 与 挠 5 


在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 
在 【文件 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 保 
存 】 荣 单项 ， 用 户 也 可 以 快速 保存 
AutoCAD 2013 图 形 文 件 。 


口 口 Ee 
+ 入 全 


和 





(a 








在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 想 把 编辑 过 的 图 形 文件 存放 在 别 的 位 置 中 ， 用 户 可 
以 在 【快速 访问 】 栏 中 单 击 【另存 为 】 按 钮 回 时， 再 将 图 形 文件 保存 到 指定 位 置 。 
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书信 人 关闭 图 形 文 件 


图 形 文件 已 经 编辑 完成 并 你 存 后 ， 用 户 可 以 将 图 形 文 件 天 闭 。 下 和 面 介绍 两 种 关闭 图 形 文 
件 的 操作 方法 。 


1， 单 击 【 关 团 】 按 鳃 关闭 图 形 文件 


在 绘图 窗口 中 ， 用 户 可 以 单 击 【 关 闭 】 按 钮 国 来 关闭 当前 的 图 形 文件 ， 下 和 面 介绍 单 击 
【关闭 】 控 钮 国 关闭 图 形 文 件 的 操作 方法 ， 如 图 1-30 与 图 1-31 所 示 。 











标注 (N) 。 收 改 (M) ”参数 (P) ”窗口 (W) 单 击 【 关闭 ) 按钮 


在 AutoCAD 2013 的 绘 
窗口 右上 角 ， 单 击 【 关 
闭 】 按 钮 国 。 








完成 关闭 图 形 文件 


9 通过 以 上 方法 即 可 关闭 图 
形 文件 。 








操作 经 双 与 近 巧 


在 键盘 上 按 下 (Alt〉+ 
(F4〉 也 可 以 关闭 当前 图 形 文 
件 。 


Autodesk 





图 1-31 


2， 选择 【有 米 单 浏 览 蔡 】 按 钮 关闭 图 形 文件 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 择 【 菜 单 浏览 器 】 按 钮 图， 用 户 可 以 关闭 当前 图 形 或 所 有 图 
形 ， 下 面 介 绍 选择 【菜单 浏览 器 】 按 钮 关闭 图 形 文 件 的 方法 ， 如 图 1-32 与 1-33 所 示 。 
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P353 





关 洒 图 形 文 件 


er 在 AutoCAD 2013 标题 栏 

hd ER 中 单 击 【菜单 浏览 器 】 按 

sa Sa 开 的 所 有 图 形 。 钙 圈 . 

单 击 【关闭 】 菜 单项 右 侧 
的 三 角 箭头 按钮 。 

辐 结 选择 【当前 图 形 】 选 项 


站。 





RE = 





图 1-32 





En 


完成 关闭 图 形 文件 


a 通过 以 上 操作 方法 即 可 关 
闭 图 形 文件 。 








操作 经 验 与 瓜 巧 


在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 
在 【文件 】 选 项 卡 中 ， 单 击 选择 
E 【关闭 】 沈 单项 ， 用 户 也 可 以 快 
图 1-33 速 关闭 AutoCAD 2013 图 形 文 
人 


Autodesk 












在 AutoCAD 2013 标题 栏 中 单 击 【 菜 单 浏览 器 】 按 钮 户 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 











中 ， 单 击 【 退 出 AutoCAD 2013】 按 钮 是 Aueeooaasl 即 可 关闭 所 有 图 形 文 件 。 


| 
记 这 打开 图 形 文件 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 来 准备 对 东 个 图 形 文件 再 次 进行 编辑 ， 用 户 可 以 再 次 打开 该 图 
形 文件 ， 下 面 将 介绍 两 种 打开 图 形 文件 的 方法 。 


1， 单 击 【 打 开 】 按 钮 打开 图 形 文件 


在 【快速 访问 】 工 具 栏 中 单 击 【 打 开 】 按 钮 区 |， 用 户 可 以 打开 图 形 文件 ， 下 面 介绍 单 击 
【打开 】 按 钮 打开 图 形 文 件 的 操作 方法 ， 如 图 1-34 一 图 1-36 所 示 。 
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窗口 (W) 帮助 {H) 








[DLL gis (#1 gm 


在 AutoCAD 2013 标题 栏 
中 ， 单 击 【 快 速 访问 】 工 
具 柱 中 的 【打开 】 按 和 钮 

















XH 








弹出 【选择 文件 】 对话 
框 


在 弹出 的 【选择 文件 】 对 
话 杠 中， 选择 准备 打开 的 
文件 ， 如 “我 的 图 形 样 
板 ”。 

单 击 【 打 开 ]】 按 乌 B J] 


完成 打开 图形 文件 


人 区 通过 以 上 方法 即 可 打开 
AutoCAD 2013 图 形 文 件 。 





SS 操作 经 验 与 技巧 


在 键盘 上 按 下 《Ctrl》 + 
(O》 的 组 合 键 ， 用 户 可 以 快速 
打开 AutoCAD 2013 图 形 文件 。 
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2， 选择 【有 米 单 浏 览 蔡 】 按 钮 打开 图 形 文件 





在 AutoCAD 2013 中 ， 选 择 【 荣 单 浏览 器 】 按 钮 图， 用 户 也 可 以 打开 AutoCAD 2013 图 形 


AutoCAD 2013 


国 我 的 图 形 栏 居 (8) 
我 的 图 区 


二 我 的 图 书 栏 板 (10) 
国 我 的 图 书 栏 板 (11) 

国 我 的 周 展 栏 板 (12) 

国 我 的 图 形 栏 板 (13) 

国 我 的 加 形 栏 板 (14) 

国 我 的 图 形 习 恢 

4 

选择 初始 视 医 字 ; 

文件 名 加 :我 的 图 形 - FN 
文件 类 型 @ri 





AutoCAD 2013 ”我 的 图 形 .dwg 
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文件 ， 下 面 介绍 选择 【六 单 浏览 如 】 按 钮 打开 图 形 文 件 的 方法 ， 如 图 1-37 一 图 1-39 所 示 。 


选择 【 图 形 】 菜 单项 





在 AutoCAD 2013 标题 栏 
中 ， 单 击 【 菜 单 浏览 器 】 
按钮 圈 . 

单 击 【打开 】 菜 单项 右 侧 
的 三 角 箭头 按钮 *。 

选择 【图 形 】 选 项 。 








在 弹出 的 【选择 文件 】 对 
话 框 中 ， 选 择 准备 打开 的 
文件 ， 如 “我 的 图 形 ”。 

单 击 【 打 开 】 按 钮 ED 。 


完成 打开 图 形 文件 


通过 以 上 的 操作 步骤 即 可 
打开 图 形 文件 。 





SS 操作 经 验 与 技巧 


在 弹出 的 【选择 文件 】 对 话 
框 中 双击 准备 打开 的 文件 也 可 以 
打开 AutoCAD 2013 图 形 文 件 。 









GE 





在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 单 击 【 文 件 】 选 项 卡 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 击 
【打开 】 菜 单项 ， 用 户 也 可 以 快速 打开 AutoCAD 2013 图 形 文 件 。 





_Section | 
roby 


2 已 
实践 案例 与 上 机 指导 
本 章 介 绍 了 有 关 AutoCAD 2013 的 知识 ， 包 括 认识 AutoCAD 2013、AutoCAD 2013 中 
文 版 的 工作 界面 、 图 形 文 件 的 基本 操作 等 ， 下 面 以 “ 自 定义 绘图 区 背景 闫 色 ”“ 设 置 线 型 
闫 色 ” 和 “设置 全 屏 显 示 ” 为 例 ， 练 习 AutoCAD 2013 的 使 用 方法 。 





已 有 目 定义 给 图 区 背 承 闫 色 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 对 绘图 区 的 背景 闫 色 进 行 设 置 ， 下 而 介绍 在 AutoCAD 
2013 中 目 定 义 绘图 区 背景 闫 色 的 操作 方法 ， 如 图 1-40 一 图 1-44 所 示 。 


[Lo 选择 菜单 项 


右键 单 击 【 绘 图 窗口 】 区 
域 中 的 空白 处 ， 弹 出 一 个 
快捷 菜单 。 

在 快捷 菜单 中 单 击 【 选 
项 】 菜 单项 。 

















单 击 【 显 示 】 选 项 卡 。 

单 击 【 配 色 方 案 】 下 拉 按 
钮 "， 从 中 选择 以 深 色 或 
亮色 控制 元 素 的 颜色 设 
置 。 

了 单 击 【 颜 色 】 按钮 


























医生 二 aa] 于 导 于 | | 让 | 上汽 00a| 
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5 











| 尖 入 各 各 i1|| | 四 堂堂 内 党 十 加 
a 
ee 

a nn ee 1 


央 %hHHHHH 闸 四 加 i 化 茜 州 府 天 
民 计 |LW@ 二 时 


i 
Wt 






































| 用户 系统 桓 次 | 瀹 鲁 | 三 维 尘 模 








会 * 选项 
当主 西 吐 : 《< 未 命名 配置 > 
| 文件 | 时 不 。 | 打开 和 作 存 | 打 5] 和 点 布 | 关 统 
商 口 元 索 
西 色 方案 0) 





加 图 形 窗口 中 显示 深 避 时 
回 后 示 风 形状 态 栏 各) 
回 丰 工具 衬 中 使 用 大 按 迄 
回 村 其 能 区 图 标 调整 为 标准 六 小 
回 三 示 工 寻 提 示 C) 

回 在 工具 提示 中 显示 快 掩 欠 

回 显 示 扩 展 的 工具 提示 

征 迟 的 和 娄 
回 夸 示 鼠 款 县 传 工 具 提示 
| 融 汉 字体 定 | 








布局 元 素 

辕 先 小 布局 可 异型 选项 卡 工 ) 

网 于 示 可 汀 外 区 坏 人) 

辐 岳 寺 图 纸 有 是 上 ) 

显示 图 细 衣 丸 了 ) 

送 建 布局 时 显示 页 向 设 可 蕊 坦 改 (6) 
在 新 布局 中 创建 视 口 8 











图 | | 


BD 局 语 


时 | 


加 使 用 郊 机 村 0LE 进行 平移 与 缩放 (P) 


Bs; 


加 滩 剂 买 体 半 曲 面 的 真 详 辊 拜 届 ) 


J 
































三 Ee D:\Users\NO-18\appdata\local\temp\Drawing 
令 : 





命令 : 
1683.3135，2068.7363，0.0000 | 圳 | 当 图 | 多 | 症 | 于 志 | 汗 | 图 | 日 上 | | 杭 型 | 屿 
图 1-44 
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O03 | ne a 
0 ， 设置 窗口 表 景 关 色 


进入 【图 形 窗口 颜色 】 对 
话 框 ， 在 【界面 元 素 】 区 
域 中 选择 【统一 背景 】 选 
项 。 

在 【颜色 】 下 拉 列 表 中 选 
择 【 白 】 颜 色 。 

单 击 选择 【应 用 并 关闭 】 了 
按钮 ER 。 











返回 到 【选项 】 对 话 框 
中 。 
单 击 【确定 】 按 钮 己 枉 加 





口 口 > 一 \\/) 也 马 立 
_OS_ 完成 自 定 义 背 景 颜 色 


月 未 


定义 绘图 窗口 背景 据 色 。 








如 果 想 恢复 传统 背景 闫 色 ， 
用 户 可 以 在 【图 形 和 窗口 颅 色 】 对 
话 框 中 单 击 【 恢 复 传 统 颜 色 】 鬼 
钮 | 。 恬 归 人 统 新 色 |。 











区? 议 置 线 型 凑 色 


在 绘制 图 形 时 ， 用 户 可 以 经 党 更 改线 型 闫 色 ， 以 便 绘制 出 的 图 形 可 以 通过 闫 色 将 不 同 的 
部 分 区 分 出 来 ， 下 面 介绍 设置 当前 颜色 的 操作 方法 ， 如 图 1-45 和 图 1-46 所 示 。 


Drewineldna 


视图 (V) ”插入 0D 格式 (O) 工具 (中 笃 图 (D) 











在 AutoCAD 经 典 空 间 中 
选择 【格式 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 

【颜色 】 菜 单项 。 


HVOGONDDOL™, 


-二 弹出 【选择 颜色 】 对 话 
框 ， 单 击 【索引 颜色 】 选 
项 卡 。 


在 【AutoCAD 颜色 索引 】 
区 域 中 ， 选 择 要 设置 的 线 


型 颜色 。 
ce ED 单 击 【确定 】 按 钮 CE 


即 可 设 首 线 型 颜色 。 








1-46 


14.3 





在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 绘 图 窗口 的 显示 区 域 不 完整 ， 用 户 可 以 使 用 【全 屏 显 示 】 功 
能 将 AutoCAD 2013 绘图 软件 全 屏 显 示 。 下 和 耐 介 绍 如 何 设 置 全 屏 显 示 的 操作 方法 ， 如 图 1-47 
和 图 1-48 所 示 。 
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选择 【 点 样式 】 菜 单项 











Ctrl|+9 TD 不 
Ctrl+0 在 AutoCAD 经 典 空间 中 
选择 【工具 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
} 【全 屏 显 示 】 有 亲 单 项 。 
bk 
| 








El wr sm DOT mh 


时 通过 以 上 操作 步骤 即 可 将 
AutoCAD 2013 应 用 软件 
全 屏 显 示 。 
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第 全 章 


设置 绘图 环境 


本 草 知 识 要 后 


O 设置 绘图 基本 环境 
@ 控制 命令 窗口 

@ 命令 的 使 用 

O 辅助 功能 


子 习 目标 


本 章 主 要 介绍 了 设置 绘图 环境 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 讲解 
了 设置 绘图 基本 环境 、 控 制 命令 窗口 和 命令 的 使 用 方面 的 知识 内 
容 ， 在 本 章 的 最 后 讲解 了 辅助 功能 的 使 用 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 
用 户 可 以 掌握 设置 绘图 环境 方面 的 知识 ， 为 进一步 深入 学 习 
AutoCAD 2013 知识 黄 定 了 良好 的 基础 。 











设置 绘图 基本 环境 





在 绘制 图 形 之 前 ， 用 户 可 以 对 包括 图 形 界限 、 线 型 和 线 宽 等 在 内 的 绘图 环境 进行 设 
置 ， 以 方便 用 户 操作 ， 下 面 介绍 设置 绘图 基本 环境 的 方法 . 


及 户 明明 六 站 图 形 寞 限 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 采用 户 不 对 网 形 界限 做 任何 设置 ， 系 统 默 认 的 绘 独 范围 将 会 无 
穷 无 尽 ， 但 用 户 所 绘制 的 图 形 大 小 是 有 限 的 ， 所 以 为 了 更 好 地 绘制 图 形 ， 用 户 害 要 设 定 绘图 
的 有 效 区 域 ， 下 和 面 介绍 设置 图 形 界 限 的 方法 ， 如 图 2-1 一 图 2-4 所 示 。 





NR 

文件 (日 编辑 ({E) 

窗口 (W) 帮助 (H) 
EECEEETGELTECEe 
[Err CE: 


iwWing 工 … 


lol 


NDBUOAT 他 


心目 
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让 二 


在 AutoCAD 2013 经 典 空 
间 中 ， 单 击 【 格 式 】 的 主 
荣 单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 

择 【 图 形 界限 】 深 单项 。 











在 命令 窗口 中 ， 系 统 提示 
指定 左下 角 点 ， 在 命令 行 
中 输入 “0,0”， 然 后 在 键 
柑 上 按 下 (Enter〉 键 。 


后 定 右上 了 上 


在 命令 窗口 中 ， 系 统 提示 
指定 右上 角 点 ， 在 命令 行 
中 输入 “600，600”， 然 
后 在 键盘 上 按 下 《Enter) 
键 。 


探 作 经 双 与 反 卫 

在 命令 行 中 输入 英文 衬 符 
| “limits”， 然 后 在 键盘 上 按 下 

i (Enter〉 键 ,同样 可 以 对 绘图 界 

- 一 限 进行 设置， 


aaa 

AS 通过 以 上 操作 步骤 即 可 在 
AutoCAD 经 典 空间 中 设置 
绘图 界限 。 





所 抽 -00HQONND 





7 PE) 









准 设置 图 形 界 限 的 大 小 。 


21 


在 AutoCAD 2013 默认 的 线 型 是 Bylayer， 用 户 可 以 根据 绘制 机 械 图 形 的 工作 需要 ， 对 
线 型 进行 详细 设置 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 如 何 设置 线 型 的 操作 方法 ， 如 图 2-5~ 
图 2-10 所 示 。 
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Drawing2.dwg 
编辑 (E) No 1 相 式 (O 〇 ) 工具 (T) 绘图 (D) 
帮助 {H) 








errr 在 AutoCAD 经 典 空间 
p23 Mm | 中 ， 单 击 【 格 式 】 主 沫 
上 上 寺村 皇上 并 上 族 。 

3 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 

P45 击 【 线 型 】 荣 单项 。 

4 

2 LE 机 0) 听 ] 披 全 
在 弹出 的 【 线 型 管理 器 】 

对 话 框 中 ， 单 击 【 线 型 过 

滤器 】 右 侧 的 【加 载 】 按 
6 钮 Li 蒙 中 |。 
P143 


= | 单 击 准备 应 用 的 线 型 


机 - 在 弹出 的 【加 载 或 重 载 线 
SET TS0 dach 型 】 对 话 框 中 ， 在 【可 用 
om mo 线 型 】 区 域 中 ， 单 击 选择 
Ai _I3005W100 四 准备 应 用 的 线 型 。 

2 | 一 一 单 击 【 确 定 】 按 饥 


全 | 回 反 转 过 奈 器 加 ) 中 二 - 选择 加 载 的 线 型 


Es Weyer . 攻 a 返回 到 【 线 型 管理 上 器】 对 
话 和 枉 ， 在 【当前 线 型 】 区 
域 中 ， 选 择 加 载 的 线 型 。 

单 击 【当前 】 按 外 CE 

单 击 【 确 定 】 按 乌 志 本 





和 2 一 8 
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LEAT JE TN EC 
3 CTT TT 








在 AutoCAD 2013 绘图 窗 
口中 ， 单 击 【 百 线 】 按 钮 





| 
在 绘图 窗口 中 ， 绘 制 直 


完成 设 轩 线 型 


通过 以 上 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 设置 线 
Rs 


操作 经 验 与 扩 巧 


如 果 系 统 款 认 的 标准 线 型 中 
没有 用 户 需 要 的 线 型 ， 用 户 可 以 
在 【选择 线 型 文件 】 对 话 框 中 ， 
选择 其 他 线 型 (LIN) 文件。 





一 必 由 RN 例 玉 和 加! 贡 半 
| ee 人 可 训 说 社 加 示人 所 


一 





字符 的 线 型 可 以 表示 实用 工具 、 边 
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线 宽 是 指 给 指定 的 图 形 对 象 进 行 宽 度 值 的 设置 。 下 面 介 绍 设置 线 宽 的 操作 方法 ， 如 
图 2-11 一 图 2-13 所 示 。 


I a :日 登录 [ol 
a sa me _D1 | 选择 【 线 宽 ] 菜单 天 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 单 
击 【格式 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 选 择 【 线 宽 】 菜 单项 。 




















2=11 
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列 册 单位 和 单 击 【 确定 】 按钮 


部 毫米 fmm) 般 ) 全 欧 寸 tin} 代 ) 

St 在 弹出 的 【 线 宽 设置 】 对 
这 未 H 全 话 框 中， 在 【 线 宽 】 列 表 
a \ RB 项 中 选择 【2.1lmm 】 选 

项 。 
单 击 【确定 】 按 钮 忆 a_]。 


完成 设置 线 宽 


Wa 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 设置 线 宽 。 





操作 经 怠 与 挠 三 


如 朱 用 户 设 定 的 线 宽 值 为 
0.025mm 或 小 于 0.025mm， 在 模 
型 空间 将 显示 为 1 像素 。 





| 





线 宽 ， 用 户 可 以 用 粗 线 和 细 线 清楚 地 表现 出 截面 的 剂 切 方式 、 标 高 的 深 
度 、 尺 寸 线 和 刻度 线 ， 以 及 细节 上 的 不 同 。 








四 尺 出 控制 命令 窗口 


控制 命令 窗口 包括 控制 固定 命令 窗口 、 浮 动 命令 窗口 和 销 定 命令 
口 ， 用 户 可 以 更 好 地 进行 操作 ， 下 面 介绍 控制 命令 窗口 的 操作 方法 。 


221 


固定 命令 窗口 在 绘图 窗口 下 方 的 区 域 ， 通 过 固定 命令 窗口 ， 用 户 可 以 更 方便 在 指定 区 域 
入 命令 ， 如 图 2-14 所 示 。 








内 答 


32TB. 9350, 24T2.BS45, 0. O000 中 | 


2 一 14 
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究 口 中 输入 的 文字 长 于 命令 今 窗口 的 宽度 ， 命令 窗口 中 将 会 弹出 
ov 于 中 的 全 部 文字 。 





/记忆 /浮动 命令 窗口 





在 绘制 图 形 时 ， 用 户 可 以 根据 工作 的 实际 需求 ， 把 固定 命令 窗口 变 为 浮动 命令 窗口 ， 下 
面 介 绍 设置 浮动 命令 窗口 的 操作 方法 ， 如 图 2-15 与 图 2-16 所 示 。 


AutoCAD 2013 ”和 攻 的 图 形 .dwg 











在 AutoCAD 2013 固定 命 
令 窗 口中 ， 单 击 限 标 左 键 
不 放 并 开始 拖 动 命令 窗口 
左 侧 的 标题 栏 。 





AutoCAD 2013 ”我 的 图 形 .dwg 


No2 通过 以 上 操作 方法 即 可 将 
固定 命令 窗口 ， 转 换 为 浮 


动 命令 窗口 








操作 经 验 与 扩 巧 


出 AutoCAD 文本 窗口 中 ， 在 其 
中 同样 可 以 输入 命 HH 令 o 





Ga 和 和 的 





窗口 中 ， 右 键 单 击 浮动 命令 窗口 空白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
a tenn 浮动 命令 窗口 的 透明 度 . 
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在 键盘 上 按 (F2〉 键 ， 在 弹 














锚 定 命令 窗口 必须 在 浮动 命 





上 或 钳 点 居 下 ， 下 面 介绍 设置 错 定 


AutoCAD 2013 我 的 图 形 二 ww 








窗口 的 状态 下 进行 ， 用 户 可 以 将 浮动 命令 窗口 设置 销 点 居 
命令 窗口 的 方法 ， 如 图 2-17 与 图 2-18 所 示 。 


No | 


让 择 洒 竟 


拖 动 浮动 命令 窗口 中 的 标 
题 栏 至 编辑 区 的 上 方 ， 当 
浮动 命令 窗口 变 为 透明 框 
时 ， 释 放 鼠 标 左 键 。 


AutoCAD 2013 我 的 图 形 .dwg 


[一 ] 迟 视 ][ 一 纵 结 杠 ] 





Ga 的 的 
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完成 设置 销 定 窗口 


No2 过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 设置 销 定 
命令 窗口 。 


操作 经 验 与 瓜 巧 


锚 定 浮动 命令 窗口 后 ， 碳 键 


单 击 浮 动 命令 窗口 的 标题 栏 ， 可 
以 设置 销 定 的 浮动 命令 窗口 是 否 
日 动 隐藏 。 





在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 用 户 想 使 用 锚 定 
令 窗 口 的 边框 栏 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “允许 固定 ”选项 才能 销 定 窗 


定 命令 窗口 的 功能 ， sl 








记 天 尖 命令 的 使 用 


在 AutoCAD 2013 中 ，, 命 2 a . 人 户 更 好 地 绘制 图 形 ， 命 令 的 使 用 包括 输 


入 命令 、 终 止 命令 、 撤 销 命 令 和 重 做 命 
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绍 使 用 命令 的 操作 方法 。 





py 入 命令 


使 用 AutoCAD 2013 绘制 图 形 时 ， 用 户 可 以 在 命令 窗口 中 输入 命令 ， 下 面 以 调 出 “草图 
设置 ”为 例 ， 介 绍 输入 命令 的 方法 ， 如 网 2-19 与 图 2-20 所 示 。 


内 和 站 


当 命令 行 提示 “命令 : ” 
时 ， 在 命令 行 中 ， 输 入 英 
文字 符 “DSETTINGS ” 
然后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 





完成 给 和 命令。 


Re 可 
捕 提 X 和 间距 儿 ) 10 在 以 下 位 置 显示 点 机 话 框 中 ， 通 过 以 上 操作 方 


i 回 二 维 模 型 空间 @) 
捕捉 Y 轴 间 距 CC); 回 块 编辑 器 双 ) 法 即 可 在 AutoCAD 2013 


园 x 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相等 必 ) gi 布局 名 
a 相 格 4 轴 有 ED 0 Ne 


极 轴 距 高 四 ) 0 | 机 格 Y 灿 间距 台 ): 


捕 提 类 到 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (7) 


加 栅 格 捕 提 @@) 栅 格 行为 





操作 经 怠 与 挠 5 
加 拒 形 捕捉) 轨 自 适应 栅 属 & 一 
个 等 四 出 捕 提 QD ee i 在 命令 文本 框 中 输入 命令 字 
”Es 9 
© Polarsnap 0) 加 遵循 动态 tcs Q) 符 时 ， 窗 口 会 自动 提示 跟 输 入 命 
令 有 关 的 命令 字符 。 





选项 中，…- 
2-20 





估 六 用 终止 命令 


如 果 用 户 完 成 匠 项 操作 后 ， 不 再 需要 执行 当前 命令 时 ， 可 以 将 其 终止 ， 下 面 以 终止 “多 
线段 ”命令 为 例 ， 介 绍 终止 命令 的 操作 方法 ， 如 图 2-21 与 图 2-22 所 示 。 
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绘制 多 段 线 后 ， 在 绘图 窗 
口 的 空白 位 置 处 ， 右 键 单 
击 鼠 标 左 键 。 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 单 
击 选 择 【 取 消 】 菜 单项 。 





完成 终止 命 人 


人 AoE 通过 以 上 操作 方法 即 可 终 
目 当 前 正在 执行 命令 。 








; > 操作 经 验 与 扩 巧 
Fh ER 辣 -19 WPpdatavIneaTWEeep AD ittn 人 -TS 
一 在 键盘 上 按 下 〈Esc》 键 即 
可 取消 进行 中 的 命令 。 











果 准 备 重复 刚刚 使 用 过 的 命令 ， 用 户 可 以 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 或 空格 
键 i. 户 也 可 以 通过 输入 “multiple”、 空 格 键 和 命令 名 来 重复 命令 。 





撤销 命令 





在 绘图 的 过 程 中 ， 如 果 执 行 了 错误 的 操作 ， 用 户 可 以 通过 撤销 命令 的 方法 恢复 正确 的 操 
作 ， 下 面 介绍 使 用 撤销 命令 的 方法 ， 如 图 2-23 与 图 2-24 所 示 。 


单 击 【 撤销 】 按 钮 


在 AutoCAD 2013 标题 栏 
的 【快速 访问 】 工 具 栏 
中 ， 单 击 选择 【撤销 】 鬼 


2-23 
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ed l 


交通 过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 执 行 
撤销 命令 。 





在 键 舟 上 按 下 (Ctrl》+ 
图 2-24 (Z)》 组 合 键 即 可 快速 撤销 上 一 
步 的 操作 。 










me——— 











单项 ， 用 户 可 以 返回 到 指定 的 操作 步骤 。 


234 


如 果 在 绘图 时 ， 用 户 错 误 地 撤销 了 正确 的 操作 ， 那 么 可 使 用 重 做 命令 将 正确 的 操作 进行 
还 原 ， 下 和 面 介绍 使 用 重 做 命令 的 操作 方法 ， 如 图 2-25 与 图 2-26 所 示 。 


着 【 重 似 ] 按 


在 草图 与 注释 空间 标题 栏 
的 【快速 访问 】 工 具 栏 
中 ， 单 击 选择 【 重 做 】 按 
钮 区 站. 


通过 单 击 【放弃 】 按 钮 所 [| 右 侧 的 下 拉 箭 头 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 相应 菜 














完成 重 做 命令 


JJ 通过 以 上 操作 步骤 即 可 使 用 


重 做 命令 对 错误 进行 撤销 。 








ssa 操作 经 验 与 技巧 


OO 在 键盘 上 按 下 (Ct) + (Y) 
2_26 的 组 合 键 即 可 快速 执行 重 做 命令 。 
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项 ， 用 户 可 以 返回 到 指定 的 操作 落 骤 。 











有 到 证 辅助 功能 


在 AutoCAD 2013 中 ， 辅 助 功 能 包括 捕捉 模式 、 栅 格 、 正 交 功 能 、 对 舱 捕 捉 、 对 和 象 捕 
扣 追 踪 、 极 轴 追 踪 和 动态 输入 和 等， 下面 介绍 辅助 功能 的 使 用 方法 ， 


y 针 捕捉 模式 


捕捉 模式 用 于 限制 十 学 光标 ， 使 其 按照 用 户 定义 的 间距 移动 。 当 捕捉 模式 打开 时 ， 光 标 
附 看 或 捕捉 到 不 可 见 的 栅 格 。 捕 提醒 式 有 助 于 使 用 箭头 键 或 定点 设备 来 精确 地 定位 点 。 下 面 





介绍 打开 捕捉 模式 的 操作 方法 ， 如 图 2-27 一 网 2-29 所 示 。 
| AutoCAD 经 甘 "光芒 


[=] [ 俯 沈 ] | 二 维 线 框 ] 





mm £3 VN HOU™N, 





No3 | x 


出 和 三 维 对 象 捕捉 快捷 特性 
图 启用 捕捉 (F9) (5) 贺 启用 栅 格 CT) (6) 
捕捉 章 距 


栅 阁 样式 
10 在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
二 维 模型 空间 避 ) 


捕捉 轴 间 距 外 ): 
捕捉 Y 禄 加 同 块 编辑 器 (EK) 


、 图 纸 / 布 局 0 
X 轴 间 中 入 
园 X 轴 间 距 和 机 局 间距 


要 四 间距 相 格 X 轴 间 86 0 
识 币 8 高 0 | | 。 机 司 Y 轴 间 和 CD: 
捕 提 类 型 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 0 
加 栅 格 捕捉 ER) 棚 阁 行为 
全 拒 开 捕 提包) 
目 等 出 捕捉 0 


Polarsnap (0) 
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选择 【设置 】 选项 


在 AutoCAD 经 典 空间 


中 ， 在 状态 栏 中 单 击 【 捕 
捉 模式 】 按 钮 基 5， 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 单 
击 选 择 【设置 】 选 项 。 





【 局 用 捕 近 】 复 选 框 


在 弹出 的 【草图 设置 】 对 


话 框 中 ， 单 击 【 捕 捉 和 栅 
格 】 选 项 卡 。 

单 击 选 中 【启用 捕捉 】 前 
的 复 选 框 。 

确认 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 所 和 


Drawing2.dwg 


[W) 插入 人 DD) 相 式 (O 〇 ) 





Ey 窗口 (W) 帮助 (H) 
EFI TRE ET 
rT SE IE PE ED : 通过 以 上 操作 步骤 即 可 开 


司 【 捕 捉 模式 】。 








操作 经 验 与 瓜 巧 


在 状态 栏 中 ， 单 击 【 捕 捉 模 
式 】 按 钮 | 一 ， 用 户 可 以 快速 启 
用 捕捉 模式 。 


命令 : i 
81286. 9813, 4242.0291 ，0.0000 本 和 
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开 或 关闭 捕捉 模式 功能 ， 


2.4.2 


机 格 是 点 或 线 的 窍 阵 ， 亿 布 指定 为 李 格 界限 的 整个 区 域 。 利 用 栅 格 可 以 对 齐 对 象 并 和 直观 
显示 对 象 之 间 的 距离 ， 但 不 打印 栅 格 ， 下 面 介绍 局 动机 格 和 设置 栅 格 的 方法 ， 如 图 2-30 一 
图 2-32 所 示 。 


1-]1 二 WN [二 维 闭 杠 ] 
选择 【 设置 】 菜单 项 


在 状态 栏 中 ， 右 键 单 击 鼠 
标 左 键 选择 【 栅 格 】 按 钮 














在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 单 
击 选择 【设置 】 菜 单项 。 





OOO DOUV™, 


1 
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扣 捉 架 棚 属 辕 击 【 确定 】 按 包 


a rt 在 弹出 的 【草图 设置 】 对 
ee 话 框 中 ， 单 击 选择 【捕捉 
捕捉 Y 轴 闻 距 (.) :10 里 蛋 器 加 ) 和 栅 格 】 选 项 卡 。 


图 抵 / 布 局 mm 


攻守 拙 间距 和 工 币 问 距 等 尺 ) 本 相间 中 竹 利 【启用 栅 格 】 的 复 选 


30 


极 轴 间 距 栅 阁 工 轴 间 距 89): 
极 轴 距离 0): pp | 栅 格 了 si | 框 。 
a 二 主线 :OO 5 因 在 【 顶 格 间距 】 区 域 中 ， 
本 下， 设置 X 轴 和 Y 轴 的 间 
回 类 [捕捉 到 ) 
局 等 转 别 捕捉 几 ) 回 爷 许 卢 小 于 机 格 间距 的 间距 再 拆 芬 钙 ) BE 


局 让 ' IL) 、 、 、 = 
量 | Folarsnap (DO) No0 ee ee 单 击 【确定 】 按钮 L 栈 _ | O 


四 
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Lm EM 六 
中 区 日 | 名 风色 只 | 导 D 的 局 帮 | 作 - 祝 -| 拘 久 局 和 | 回 园 日 坊 名 和 目 | 四 有 SERIES 
AL 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 启 动 
和 设置 机 格 功 能 。 


a 【= 中 本 疯 ] 二 扒 线 恰 ] 此 = 








操作 经 验 与 扩 巧 


在 状态 栏 中 ， 单 击 【 栅 格 显 
示 】 按 钮 图 ， 用 户 可 以 快速 启用 
机 格 显 示 ，。 


. 
-2 
oy 
天 | 
出 
总 
3 
Ep 
Ee 
"全 
[a 
BS 
项 
其 
EE 上 
EE 











栅 格 功能 。 


2.4.3 


在 AutoCAD 2013 中 ， 开 局 正 交 功能 可 以 在 绘图 窗口 中 绘制 水 平 或 垂直 的 直线 ， 还 可 以 
增强 平行 性 或 创建 目 现 有 对 象 的 第 规 偶 移 。 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 局 用 正 交 功能 的 
操作 方法 ， 如 图 2-33 与 图 2-34 所 示 。 
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选择 【 局 用 】 菜 单项 


在 状态 栏 中 ， 右 键 单 击 
【 正 交 模式 】 按 钮 上 |。 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 单 
击 选 择 【 启 用 】 菜 单项 。 





WE 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 启 用 
正 交 功能 。 


操作 经 验 与 瓜 巧 


在 键入 上 按 下 功能 键 〈F8) 
键 即 可 在 AutoCAD 2013 中 ， 开 
局 正 交 功能 。 










0 
1 mi 9 





追踪 】 将 自动 关闭 【 正 交 】 模 式 ， 


/下 对象 捕捉 


使 用 对 象 捕捉 可 以 捕捉 到 端点 、 中 点 、 交 点 和 象限 点 等 特殊 点 ， 使 绘制 出 的 图 形 更 为 精 
确 ， 下 面 介绍 司 用 和 设置 对 象 捕捉 功能 的 操作 方法 ， 如 图 2-35 一 图 2-37 所 示 。 


在 AutoCAD 2013 中 ,【 正 交 】〗 模 式 和 【 极 轴 追 踪 】 不 能 同时 打开 ， 打 开 【 极 轴 





在 状态 栏 中 ， 右 键 单 击 
【对 和 象 捕捉 】 按 钮 回 | 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 单 
击 选 择 【设置 】 菜 单项 。 
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eo 单 击 【 确定 】 按钮 


i 在 打开 的 【草图 设置 】 对 
四 插入 扯 史 ) 话 框 中 ， 单 击 【 对 象 捕 
0 所】 选项 卡 。 

4 图 节操 0 i 选中 【启用 对 象 捕捉 】 前 

> 加 象限 点 时 ) 国外 疯 区 点 忆 : 的 复 选 框 。 

六 国 变 点 们 ) 国平 行 闭 民 ) 单 击 选择 【全 部 选择 】 按 


~- 贺 鞍 长 半 加 


博 挥 点 1 
2 " 世 单 击 【确定 】 按钮 能 _|。 





re = Drawing2.dwg ae! 媳 © 


pugs arr 视图 (V) ”插入 DD 格 (O) 工具 MT) 绘图 (D) 标注 (N) ”修改 (M) 完成 开启 对 象 捕捉 


| 帮助 (H) 


EIT TIE TR TE PD > I py 人 


To | | Os 


pa Le 





9 峰 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 开 启 
对 象 捕捉 功能 。 





> 操作 经 验 与 撤 巧 

仅 当 提示 输入 点 时 ， 对 象 捕 
捉 才 能 生效 。 如 果 用 户 尝试 在 命 
令 提 示 下 使 用 对 象 捕 捉 ， 将 提示 


错误 信息 。 











GE 









关闭 对 象 捕捉 功能 


; 尼 则 对象 捕捉 氨 踪 


使 用 对 象 捕 捉 追 踪 ， 用 户 可 以 按照 指定 的 方 回 或 角度 绘制 对 象 ， 下 和 面 介绍 开启 和 设置 对 
象 捕 捉 追 踪 的 操作 方法 ， 如 图 2-38 一 图 2-40 所 示 。 
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区 ] 启用 起 象 排 撮 F323) 误 ) 
对 象 捕捉 模式 


国 端 点 全) 
国 中 点 遇 ) 
贺 圆 心安 ) 
呈 节 点 D) 
加 象限 点 必 ) 
、 国 训 点 代 ) 


” 贺 延 长 线 台 ) 


下 





选择 【 设置 】 菜 单项 


在 状态 栏 贡 者 链 昔 出 
【 对 和 象 捕捉 追踪 】 按 钮 





GOH!IIXS 


>、 


~ 
pa 


NN 





在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 单 
击 选择 【设置 】 菜 单项 。 


| 


Nd i 单 击 【 确定 ] 按钮 


0 在 打开 的 【草图 设置 】 对 


团 插 入 点 8) 话 框 中 ， 从 中 单 击 选择 
【对 象 捕捉 】 选 项 卡 。 


贺 切 点 的) 


癌 最 近 点 四 选中 【启用 对 象 捕 捉 追 
国外 现 交 上 多 踪 】 前 的 复 选 框 。 





7 回 科 有 栈 中 氏 滞 单 击 【 确 定 】 按 钮 


本 由 且 这 和 里 镶 ， 基 当 健生 蒜 。 清 有 


O 〇 


完成 开局 捕捉 功能 








通过 以 上 操作 方法 即 可 开 
启 对 象 捕捉 功能 。 


操作 经 验 与 瓜 巧 





《Fl11〉 键 ， 用 户 可 以 快速 打开 
或 关闭 【 对 象 捕 捉 退 踪 】 功 能 。 
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在 键盘 上 按 下 功能 键 

















GE 









个 对 象 捕 提 。 


所 有 项 人 极 轴 奶 踪 


使 用 极 轴 追 踪 ， 用 户 将 只 能 按照 指定 的 角度 移动 光标 ， 但 同时 可 以 根据 极 轴 角 增 量 的 角 
上 度 进 行 退 踪 ， 如 90”、45”、30”、15” 和 5” 等， 下面 介 绍 使 用 极 轴 追 踩 的 方法 ， 如 


图 2-41 一 图 2-43 所 示 。 
选择 【设置 】 菜 单项 


在 状态 栏 中 右键 单 击 【 极 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 要 使 用 对 象 捕捉 追踪 功能 ， 用 户 必 须 打 开 一 个 或 多 














在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【 设置】 菜单 项。 





EE 


单 击 【 确定 】 按钮 





ee 在 弹出 的 【草图 设置 】 对 
届 避 正 充 扎 路 人 1 话 框 中 ， 单 击 选择 【 极 轴 
司 用 所 有 根 届 角 设置 追踪 多 ) 利 医 ] 搁 项 六 
选中 【启用 极 轴 追踪 】 前 
极 轩 角钢 峙 
重 范 对 恬 ; 的 复 选 框 。 
最 上 段 四 在 【 增 量 角 】 下 拉 列 表 框 
中 ， 设 置 角 度 为 【30】 
度 。 


单 击 【 确 定 】 按 鳄 忆 二 。 
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ee 而 登录 


AS 通过 以 上 操作 方法 即 可 开 
局 极 轴 退 踩 功 能 。 











操作 经 验 与 瓜 巧 


在 键盘 上 按 下 功能 键 
(F10》 键 ， 用 户 可 以 快速 打开 
或 关闭 【 极 轴 追 踪 】 功 能 。 

















网 在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 还 可 以 根据 自己 的 需要 ， 在 【草图 设置 〗 对 话 框 中 
的 【 极 轴 追踪 】 选 项 卡 中 ， 设 定 极 轴 附 加 角 的 数值 。 设 置 附加 角 数 值 ， 同 样 可 以 按 
照 到 特有 角度 移动 光标 。 





2.4.7 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 想 在 光标 左 侧 或 右 侧 显示 命令 行 中 的 提示 并 输入 数值 ， 用 户 
可 以 使 用 动态 输入 功能 ， 下 面 介 绍 设置 动态 输入 的 操作 方法 ， 如 图 2-44 一 图 2-46 所 示 。 


选择 【 设置 】 菜单 项 


在 状态 栏 中 右键 单 击 【 动 
态 输入 】 按 乌 [ 太 |. 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 单 
击 选择 【设置 】 菜 单项 。 





















上 马 册 入 站 上 归 轩 性 当中 售 喇 9 








\ 
命令 : 
| 4215. 3971,-236.5366,0.0000 _ 扣 slElllesl  Jjeslis lable | 
图 2-44 
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全 ' 草图 设置 Em 
捕 近 和 栅 巾 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 ] 


























mi 
| 确定 ”|]| 取消 || 帮助 00 


正 








一 ， 弃 入 文才 字 si 凡 
文件 (和 产 屁 (日 视图 V) 播 入 四 格 X(O) 工具 (TD 经 四 标注 (N) 
=) 

ER OXDOES "| 加 和 | 回国 目 


IT [一 维 线 杠 ] 











司 加 荐 类 名 9 DiOnAVDCU NI 


[MTT 模型 《而 局 L 8 布局 2 7 


图 2-46 


单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【草图 设置 】 对 
话 框 中 ， 单 击 选择 【动态 
给 入】 选项 卡 。 

单 击 选 中 【启用 指针 输 
入 】 前 的 复 选 框 。 

单 击 选 中 【可 能 时 启用 标 
注 输 入】 前 的 复 选 框 。 

单 击 【确定 】 按 钮 C 醒 了 。 








No7 过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 开 启 
和 设置 动态 输入 功能 。 


I pr 


人 在 键盘 上 按 下 功能 键 
(Fl12〉 键 ， 用 户 可 以 快速 打开 
或 关闭 【动态 输入 】 功 能 。 








单 击 选择 【草图 设置 】〗 对 话 框 中 的 【动态 输入 】〗】 选 项 卡 ， 从 中 单 击 【绘图 工具 


提示 外 观 】〗 按 钮 | 经 辆 工具 提示 外 观 WW .，|， 用 户 可 以 对 动态 输入 的 外 观 进行 设置 。 





实践 案例 与 上 机 指导 





本 章 介 绍 了 有 关 绘 图 环境 方面 的 知识 ， 包 括 设置 绘图 的 基本 环境 、 控 制 命令 窗口 、 命 


令 的 使 用 和 辅助 功能 等 ， 下 面 以 “隐藏 命令 窗口 ”和 
环境 檬 的 基础 知 1 了 人 
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“半径 查 | 练习 设置 绘图 








/凡生 隐藏 命令 窗口 





用 户 在 绘制 图 形 时 ， 如 末 绘 图 空间 不 够 ， 用 户 可 以 将 命令 窗口 暂时 隐藏 ， 在 需要 时 再 将 











其 恢复 显示 ， 下 面 介 绍 隐藏 命令 窗口 的 操作 方法 ， 如 图 2-47 一 图 2-49 所 示 。 


单 击 【 关闭 】 按 钮 








同 始终 关闭 命令 行 窗 口 























EE 
EET 


下 
可 I FE | [一 下 
ETETETETT ae Pr 
2-49 





一 
TA] 





在 命令 窗口 的 标题 栏 中 ， 
单 击 【 关 闭 】 按 钮 疯 。 


单 击 [是 ] 按 包 





在 弹出 的 【命令 行 -关闭 
窗口 】 对话 框 中 ， 音 而 





完成 隐藏 命令 窗口 








No3 


过 以 上 操作 方法 即 可 在 
J 2013 中 ， 隐 藏 
今 窗口 。 









刚 在 键盘 上 按 下 组 合 键 《Ctrl1〉+《9) 可 以 弹出 【命令 行 -关闭 窗口 】 对 话 框 ， 单 
击 【 是 】 按 钮 [让 可 以 隐藏 命令 窗口 ， 再 次 按 下 该 组 合 键 则 可 以 显示 命令 窗口 。 





代 
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252 


半径 伍 询 是 指 测 量 指 定 圆 孤 或 圆 的 半 符 。 下 面 介绍 半径 伍 询 的 操作 方法 ， 如 图 2-50 一 


图 2-52 所 示 。 


输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 ( 只 (V) /退出 
| 1321.8558，933.7677,0.0000 | 中 :| 天 图 je| 岂 | | 所 
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[Lo 选择 菜单 项 


在 工具 栏 中 ， 单 击 选择 
【工具 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 选 择 【 查 询 】 选 项 。 

在 弹出 的 子 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【半径 】 子 选项 。 





[92 | seme 


在 绘图 窗口 中 ， 单 击 要 查 
询 半径 的 圆 弧 或 圆 。 

在 命令 行 中 显示 圆 弧 或 圆 
的 半径 大 小 。 











完成 查询 半径 的 操作 


在 命令 行 中 输入 英文 字符 
“R”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 通 过 以 上 操 
作 即 可 在 AutoCAD 2013 
中 半径 查询 。 





操作 经 验 与 撤 巧 


使 用 【 碍 询 】 蕊 能 ， 不 仅 可 


以 碍 询 半 径 ， 用 户 还 可 以 针对 角 
度 、 距 离 和 和 面积 等 进行 但 询 。 


===l 


第 由 章 
绘制 基本 二 维 图 形 





本 草 知 识 要 后 


O 给 图 工具 栏 
@ 绘制 点 


i 绘制 线 

@ 绘制 第 形 和 正 多 边 形 
O 绘制 圆 

@ 绘制 圆 听 


@ 绘制 首 圆 和 椭圆 中 
学 习 目 标 


本 章 主要 介绍 了 绘制 基本 二 维 图 形 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 
全 证 5E 形 和 正 乡 边 形 、 绘 制 风 、 绘 制 圆 
匆 、 绘 制 糊 圆 和 顶 圆 约 的 操作 方法 。 在 本 章 的 最 后 还 针对 实际 的 工 
作 需 来， 讲解 了 使 用 连续 方式 绘制 圆 鸡 ， 使 用 轴 和 端点 绘制 椭圆 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 用 户 可 以 掌握 绘制 基本 二 维 图 形 方面 的 知识 ， 为 
讲 一 步 学 习 AutoCAD 2013 的 知识 黄 定 了 基础 。 











_Section | 


诈 天 绘图 工具 栏 


为 了 方便 绘制 基本 二 维 图 形 ， 用 户 可 以 调 出 绘图 工具 栏 快速 完成 图 样 的 绘制 。 与 此 同 
时 ， 用 户 还 可 以 调整 工具 栏 所 在 的 位 置 。 下 面 介绍 绘制 工具 栏 的 操作 方法 ， 


请 硕 明 调 出 【给 图】 工具 柱 


用 户 在 绘制 二 维 图 形 前 ， 应 先 将 【绘图 】 工 具 栏 调 出 。 用 户 可 以 通过 AutoCAD 2013 的 
【快速 访问 】 工 具 栏 来 调 出 【绘图 】 工 具 栏 。 下 面 介绍 调 出 【绘图 】 工 具 栏 的 操作 方法 ， 如 
图 3-1 一 图 3-3 所 示 。 





1]l 迟 闹 ]| 王 维 线 框 ] 选择 【 显示 菜单 栏 】 某 








速 访 问 】 工 具 栏 中 ， 单 击 
【向 下 】 按 钮 加 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 【 显 示 菜 单 栏 】 菜 单 
项 。 








在 菜单 栏 中 ， 单 击 【 工 
具 】 主 荣 单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 【 工 具 栏 】 沫 单项 。 

单 击 【AutoCAD 】 深 单 
项 。 

单 击 【绘图 】 玉 单项 。 





AutoLISPOMD 


显示 图 像 (Y) 
新 建 UCS(W) 
坦 命名 UCS(U).… 
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1 
ESTE IE RT is Rs 2 | 
调 出 【绘图 ) 工具 全 
由 通过 以 上 操作 方法 即 可 调 
出 【绘图 】 工 其 栏 。 





I A ODFOBNOPBR' 苹 履 四国 A "Bl 





操作 经 验 与 扩 巧 


如 果 已 经 打开 了 其 他 的 工具 
栏 ， 可 以 右键 单 击 该 工具 栏 ， 在 


站 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 【绘图 】 
: . me 工具 栏 调 出 该 工具 栏 。 














【绘图 】 工 具 栏 包括 【直线 】 按 钮 也 、【 构 造 线 】 按 钮 也、【 多 段 线 】 按 钮 卫 、【 正 多 边 
形 】 按钮 全 、【 和 矩形 】 按 钮 号 、【 贺 弧 】 按 钮 广 、【 贺 】 按钮 个 、【 修 订 云 线 】 按 钮 四、【 样 条 
晶 线 】 按 钮 收 、【 椭 圆 】 按 钮 号、【 椭 贺 弧 】 按 钮 写 、【 插 入 块 】 按 钮 咏 、【 创 建 块 】 按钮 马 、 
【 点】 按钮 “ 【图案 填充 】 按 钮 启 、【 渐 变色 】 按 钮 硬 、【 面 域 】 按 钮 加 【表格 】 按 钮 回 、 
【多 行文 字 】 按 钮 信和 【添加 选 定 对 象 】 按 钮 中 等 ， 如 图 3-4 所 示 。 


至 我 多 段 线 ”矩形 样 条 曲线 。 椭圆 弧 ”创建 块 ” 图 案 填 充 。 面 域 ”多 行文 字 


doll uot 


构造 线 ”下 多 边 形 | 修订 云 线 。 椭圆 插入 块 局 渐变 色 ”表格 ”添加 选 定 对 象 








pA 





图 3-4 【绘图 】 工 具 栏 








7 er ””) 
i TT 





在 AutoCAD 2013 中 ,工具 栏 以 浮动 或 固定 方式 显示 。 浮 动工 具 栏 可 以 显示 在 
绘图 窗口 的 任意 位 置 。 固 定 工具 栏 附着 在 绘图 窗口 的 任意 边缘 上 ， 固 定 在 绘图 窗口 
区 域 上 边界 的 工具 栏 位 于 功能 区 下 方 。 
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点 是 组 成 线 的 基本 单位 ， 点 作为 节点 或 参照 几何 图 形 的 点 对 得 对 于 捕捉 和 相对 偏 移 有 


很 大 的 作用 ， 下 面 介 绍 绘制 点 的 操作 方法 。 








在 绘制 图 形 时 ， 用 尸 可 以 经 名 更 改 氮 样式 ， 点 样式 用 于 显示 当前 氮 样式 和 大 小 。 用 户 可 
以 通过 选择 图 标 来 更 改 点 样式 ， 下 和 面 介绍 设置 点 样式 的 操作 方法 ， 如 图 3-5 和 图 3-6 所 示 。 





SEE3ESETITCE HR 








选择 【 点 样式 ] 菜单 项 


在 AutoCAD 经 典 衬 间 
中 ， 单 击 选择 【格式 】 主 
菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 选择 【点 样式 】 菜 单 
项 。 





单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【点 样式 】 对 话 
框 中 ， 单 击 需 要 更 改 的 点 


单 击 【确定 】 按 钮 已 a 
即 可 设置 点 样式 。 


”操作 经 怠 与 撤 配 

相对 于 屏 医 设 定 大 小 ， 征 指 
屏 藉 在 进行 缩放 时 ， 点 的 显示 大 
小 不 会 随 看 屏 攻 而 改变 。 














域 显 示 的 点 是 用 尸 设 定 的 最 后 样式 。 
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3.2.2 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 末 使 用 单 点 的 命令 ， 用 户 仅 可 以 在 绘制 区 域 中 绘制 单个 点 ， 下 
面 介 绍 绘制 单个 点 的 操作 方法 ， 如 图 3-7 一 图 3-9 所 示 。 





我 的 图 形 dwg 外 Ss 
丑 V) ”插入 () ”格式 (0) 工具 Cn 、 给 图 (D) ”标注 N) ”修改 (M) 参数 (P) 。 窗口 W) [0o1] 选择 [ 单 点 】 子 菜单 项 
sow | 
| i 在 AutoCAD 2013 菜单 栏 
中 ， 单 击 【 绘 图 】 主 菜 
单 。 





在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 【 点 】 菜 单项 

在 弹出 子 菜单 中 ， 单 击 
【 单 点 】 子 菜单 项 。 








“用 [一 11 仿 议 ] [二 维 线 框 ] | | | | | 古村 “古寺 记 、: 
[Seeslgl } [De | seg 


EE se 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
时 二 二 上 寺 寺 寺 才 上 半音 半 拓 和 定点 ， 在 绘图 窗口 中 ， 在 
ial 准备 绘制 反 的 位 置 日 击 。 











mous 《四 完成 绘制 单 人 点 

了 本 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 

AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 
单个 点 的 操作 。 





操作 经 台 与 扩 0 巧 
设 定点 的 显示 大 小 。 用 户 可 
到 3-9 以 相对 于 屏幕 设 定 点 的 大 小 ， 也 
可 以 用 绝对 单位 设 定 点 的 大 小 。 
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的 参数 信息 时 ， 用 户 必须 通过 键盘 输入 坐标 点 来 响应 提示 。 





部 全 证 痢 纵 制 多 个 点 





如 条 准备 一 次 性 的 绘制 多 个 点 ， 用 户 可 以 执行 多 点 的 命令 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 


中 绘制 多 个 点 的 方法 ， 如 图 3-10 和 图 3-11 所 示 。 


Drawing2.... nh PX?) 
给 图 (D) Ez 
= 
DB | ili SA Bin 加 | Siandard | 
[55 0 Sow 


| AutoCAD 2013 FAWDrawrmgz.dwg 


记忆 日 | 名 信 名 人 @| 光 呈 本 导 攻 | 和- 
























































3=1] 
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在 AutoCAD 2013 菜单 栏 
中 ， 单 击 【 绘 图 】 主 菜 
单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 【点 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 击 
【多 点 】 子 菜单 项 。 








mm mm wm wm wm wm wm wm wm wm wm wm ww wm wm wm ww ww wm ww wm www www www ww we ww wm wma 四 


TT TT 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指定 
点 ， 在 绘图 窗口 中 绘制 点 。 

鸭 轩 在 命令 行 中 ， 提 示 指 定 
点 ， 在 绘图 窗口 中 绘制 下 
一 个 点 ， 在 键盘 上 按 
(Esc〉 键 。 通 过 以 上 方法 
即 可 绘制 多 个 点 。 








操作 经 验 与 瓜 巧 


绘制 一 个 点 后 ， 单 击 这 个 点 ， 
按 下 组 合 键 (Ctl〉 键 + (C〉 键 ， 
再 按 下 组 合 键 (Ctrl〉 键 + 《V) 
键 ， 在 指定 位 置 放置 ， 用 户 也 可 以 
绘制 多 个 点 。 












Ga 二 
Ian ® 1 国人 





在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 准 备 退 出 多 点 命令 ， 用 户 只 能 在 键盘 上 按 下 《Esc》 
建 结束 退出 该 命令 





:绘制 定数 等 分 感 


绘制 定数 等 分 感 ， 用 户 可 以 将 一 条 线段 平均 分 布 成 多 条 线段 ， 下 和 面 介绍 在 AutoCAD 
2013 中 绘制 定数 等 分 扩 的 操作 方法 ， 如 图 3-12 一 图 3-14 所 示 。 
i 2 Ne) = 给 图 (D) 


IIM) ”参数 (p 窗口 ( Nol ArH 选择 【 定数 等 分 】 子 某 


ETE ) 单项 
一 一 一 经 ee 
- > 在 AutoCAD 2013 标题 栏 


中 选择 【绘图 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 选 择 【 点 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 击 
选择 【定数 等 分 】 子 菜单 

项 。 





PTA EAN =E SS NG SN ee pee] 




















在 绘图 窗口 中 ， 单 击 选择 
准备 定数 等 分 的 直线 。 

在 命令 行 中 ， 系 统 提示 输 
入 线段 数目 ， 在 命令 行 中 
输入 准备 等 分 的 数目 ， 如 
“4”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉》 键 。 
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fAutoCAD 2013 “FA\ 所 有 素 .\Drawing2.dwg 

元 成 操作 

通过 以 上 操作 方法 即 可 在 

| x AutoCAD 2013 中 ， 进 行 
上 绘制 定数 等 分 点 的 操作 。 
是 
时 sa 操作 经 验 与 技巧 
: 用 户 可 以 将 所 选 对 象 等 分 为 
指定 数目 的 相等 长 度 。 


Ea 
EA 人 .OPT 








在 uD 2013 并 KBAR 0 “divide”， 在 键盘 上 按 下 





;和 A 绘制 定 距 等 分 点 


定 距 等 分 乓 是 指 沿 对 象 的 长 度 或 周 长 按 测定 间 阳 创建 把 对象 或 块 ， 下 和 面 以 “ 定 距 等 分 样 条 
曲线 ”为 例 ， 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 进行 定 距 等 分 扩 的 方法 ， 如 图 3-15 一 图 3-17 所 示 。 











EE hv) DD SOx [on 
下 站 给 图 (D) xp) _D1 选择 【 定 距 等 分 】 子 菜 
单项 
Bani(A) 一 
- Nol 国人 在 AutoCAD 2013 标题 栏 
EF(D) | 站 十 冰 树 了 『 纵 } 
se 中 ， 单 击 选择 【绘图 】 主 
实 国 (E) 3 及 单 。 
A 在 弹出 的 下 拉 菜单 中 ， 单 
Es a 击 选择 【点 】 菜 单项 。 
点 [OQO) ra i 
车 国语 (HH).. 。 多 点 在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 击 
他 渐变 色 .. 选择 【和 定 距 等 分 】 子 某 单 


二 ”边界 (B).… 项 。 
世 ) 面 域 (M) 二 要 天 人 


后 ”区 域 要 芋 (W) 





3-15 


52 O 〇 O AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 





m0 El 03 AutoCAD 经 此 Drawing4.dwg Ek 二 


ee et : smn 搬入 0 (0 ”工具 (0) 给 图 (D) 标注 (N) 修改 (M) 选择 定 距 等 分 的 对 象 P1 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 选 
择 要 定 距 等 分 的 对 象 ， 在 
绘图 窗口 中 选择 有 曲线。 

NS 在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 线 段 长 度 ， 在 命令 行 
中 ， 输 入 准备 应 用 的 长 度 
值 ， 如 “300”， 然后 在 键 
柑 上 按 下 (Enter〉 键 。 








完成 定 中 等 分 点 


No6 过 以 上 操作 方法 即 可 在 
a 2013 中 ， 完 成 定 


EE 等 分 扩 的 操作 。 


Drawing4.dwg "ae 


E=5={(3 视图 (V) 插入 (DD) 格式 (O 〇 ) 工具 (T) 绘图 (D) 标注 (N) 修改 (M) 参 
帮助 h(H) 数据 + na 


ea EVIEIRT TE -| 加 QB 于 日 仿 国 日 | 罗 
| | 






IBeeegslg el 





操作 经 验 与 瓜 巧 


时 令 行 中 输入 命令 字符 
用 户 可 以 指定 块 定 距 等 
ee 
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" Tr 7 










在 AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “measure”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter》 键 ， 同 样 可 以 绘制 定 距 等 分 点 。 








医 志恒 绘制 线 


线 是 由 点 组 成 的 ， 直 线 是 最 基本 的 二 维 对 象 ， 使 用 直线 命令 可 以 创建 一 系列 连续 的 直 





线段 ， 每 条 线段 都 是 可 单独 进行 编辑 的 直线 对 象 。 学 会 绘制 直线 方 可 进行 其 他 图 形 的 绘 
制 ， 本 节 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 绘制 直线 的 操作 。 
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:六 有 绘制 直线 


在 AutoCAD 2013 中 ,绘制 直线 的 操作 方法 有 【绘图 】 工 具 栏 、【 直线】 按钮 和 命令 
条 目 三 种 ， 下 和 耐 介 绍 利 用 【绘图 】 工 具 栏 绘制 直线 的 方法 ， 如 图 3-18 一 图 3-21 所 示 。 


pT AutoCAD 2013 ”FF\ 所 有 率 .. 和 Drawing2.dwg 
EE \,, EE 人 "| 
P 则 | 一 J 从 讽 ] 于 维 绪 框 
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1 AutoCAD 2013 ”FF\ 所 有 素 ..A\Drawing2.dwg 


Ee | 


-| 


1927.2683 | 17o1.0475 







































































0D DE VS 
dR -人 
























































Auto 2013 下 有 WE i dn Wg 


EE TE 
| AutoCAD 经 撕 。 "| 训 癌 


> [] 以 疯 ][ 一 维 续 民 ] 3 
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[D1 | yi (二) 


在 【绘图 】 工 具 L 栏 中 单 击 
【直线 】 按 钮 一 。 





指定 直线 第 一 点 


在 绘图 窗口 中 ， 指 定 直线 
的 第 一 





指定 直线 第 一 点 


在 绘图 窗口 中 ， 用 户 指 定 
直线 的 第 二 个 点 ， 然 后 在 
键 枚 上 按 下 (Enter〉 键 。 





人 号 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 绘制 直 
线 。 









TIT-EET 





在 AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “line”， 在 键盘 上 按 下 


:下 和 绘制 揣 线 


出 线 是 一 痢 固 定 、 为 一 端 无 限 延 伸 的 下 线 。 使 用 冉 线 命令 ， 用 户 可 以 绘制 放射 出 来 的 光 


总 








在 AutoCAD 2013 菜单 栏 

国 | 国 几 | sta 中 选择 【绘图 】 菜 单项 。 

共 续 川 吕 rss 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
; 择 【 射 线 】 沫 单项 。 


指定 射线 起 点 


/AAAN 


在 绘图 窗口 中 ， 用 户 可 以 
















































































指定 射线 的 起 点 。 
设 定 一 个 起 始 端点 后 ， 用 户 
可 以 使 用 这 一 个 端点 绘制 出 多 条 


出 线 。 


指定 射线 通过 点 。 

在 绘图 窗口 中 ， 用 户 指定 
射线 的 通过 点 ， 然 后 在 键 
和 合 上 按 下 〈Enter〉 键 。 
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me AutoCAD 2013 


[mn 


国生 
ns 一 必 -| 如 总 | 









































《Enter〉》 键 ， 同 样 可 以 a 线 。 









































ae 


口 口 bo 
iD 售 全 的 了 


A 





完成 绘制 射线 


Es 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 


AutoCAD 2013 中 绘制 射 
线 。 





令 字 符 “ray”， 在 键盘 上 按 下 





:于 信人 绘制 多 线 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 使 用 多 线 可 以 同时 绘制 一 组 平行 的 和 直线， 下面 介 
AutoCAD 2013 中 绘制 多 线 的 操作 方法 ， 如 图 3-26 一 疼 3-31 所 示 。 


[Lo 选择 【多 线 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 菜单 栏 
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绍 在 


中 选择 【绘图 】 主 菜单 。 





在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 


击 选择 【多 线 】 沫 单项 。 


在 命令 行 中 ， 输 入 命令 字 


符 “S”， 然 后 在 键盘 上 按 
下 《Enter〉 键 。 





输入 多 线 之 间 的 比例 什 P1 


在 命令 行 中 ， 输 入 多 线 之 
间 的 比例 值 ， 如 “30”， 然 
后 在 键 各 上 按 下 《Enter)》 
键 。 


ORONDDi 





/| I- [二 给] 指定 多 线 起 点 


在 绘图 窗口 中 ， 用 户 指 定 
多 线 的 起 点 。 











操作 经 骆 与 拉 巧 
绘制 多 线 时 ， 用 户 可 以 对 多 
线 的 样式 、 比 例 和 对 正 进行 设置 。 


[~-]1 仿 议 ] [二 维 线 框 ] 指定 多 线 下 一 点 


在 绘图 窗口 中 ， 用 户 指定 
多 线 的 下 一 点 ， 在 键盘 上 
按 下 《Enter〉 键 。 





ED 这 员 Da ee : 06 
月 ”而 霹 站 。 硕 可 Wi 播 和 A 由 。 是 区 IO 。 工 内 Tm 他 可 (0D] 。 尺 主 M| 。 坚 克 [MI 。 半 (P] 
完成 绘制 多 线 
一 人 = 


一- 一 Lp 
交 | 生 次 时 本 Do 一 " 妆 名 Os | a ee 

We 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 多 


线 的 操作 。 








= 
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GE 





在 AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 输入 命令 
(Enter 》 键 ， 同 样 可 以 绘制 多 线 。 


字符 “mline”， 在 键盘 上 按 下 





珊 志 量 昌 绘制 多 段 续 


多 段 线 是 作为 单个 平面 对 象 创 建 的 相互 连接 的 线段 序列 ， 用 户 可 以 创建 直线 段 、 圆 弧 段 
或 两 者 的 组 合 线段 。 下 和 而 介绍 绘制 多 段 线 的 操作 方法 ， 如 图 3-32 一 岁 3-37 所 示 。 


Drawing2.d... 
及 忻 [ 编辑 (E) ”视图 (V) 插入 中 格 坊 (O) 
窗口 WA) 帮助 {H) ”数据 视图 


i 二 
1 四》 
“wy 





Mm FSOD7FOGMOTASG .AT 








至 帘 放 jy 晤 麻 人 LAF 芍 让 WU 蛮 认 11: ER _ 
启 轿 辐 国 国 曾 夯 同 国名 国生 回 轴 本 富国 阅 面 帮 了 册 证 可 


Ses 





图 3-34 
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单 击 【 多 段 线 】 按 钮 


在 【绘图 】 工 具 栏 中 ， 单 
击 选择 【多 段 线 】 按 钮 
国 . 











指定 多 段 线 起 点 


VANAN 


苞 辐 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 起 点 ， 在 绘图 窗口 中 ， 
指定 多 段 线 的 起 点 。 








指定 多 段 线 下 -点 


VANAN 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 下 一 点 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 指 定 多 段 线 的 直线 部 


分 的 下 一 个 友 。 








1=]1 换 


台 芭 


a 过 置 蔬 园 A" 


| 
EE 


ee 


EETIERT ATI 本“| 痊 仔 下 A Sandar 





屿 守 人 


才 定 国 绚 的 并 点 或 
[ 葛 三 (A)/ 图 心 (cE)/ 亲 全 (cr)/ 育 向 (0)/ 半 宠 (H)/ 站 师 (L)/ 尘 径 (R)/ 护 二 个 点 (5)r 放 弃 (U)/ 宽 席 (w)]: 













1 
选择 绘图 万 式 P1 





指定 加 绵 的 下 一 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
FT | 加 弧 / 闭 合 / P23 


半 宽 /长 度 / 放 弃 / 宽 度 ]， 选 
择 圆 踊 方 式 “a”， 然 后 在 
键盘 上 按 下 (Enter〉 键 。 


在 命令 行 中 ， 
定 圆 弧 的 下 一 点 。 

在 绘图 窗口 中 ， 指 定 圆 弧 
的 下 一 点 ， 然 后 在 键盘 上 
按 下 〈Enter〉 键 。 








RE 充 成 制服 线 





绘制 多 段 线 时 ， 用 户 可 以 对 


过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 


出 多 段 线 。 


No7 





操作 经 验 与 瓜 巧 


多 段 线 的 圆 弧 、 半 宽 、 长 度 和 宽 
度 等 进行 设置 





段 线 。 


在 AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 输入 命 


| 今 字 符 “ pline™ 
《Enter 》 键 ， 同 样 可 以 绘制 多 


在 键盘 上 按 下 
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全 绘制 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定点 的 光滑 曲线 ， 样 条 曲线 可 以 控制 曲线 与 点 的 拟 合 程 





上 度 ， 下 面 介 绍 绘制 样 条 曲线 的 操作 方法 ， 如 图 3-38 一 3-43 所 示 。 


Drawinag 了 之 dd. FE 
1]】 i [ 样 条 曲线 ] 按 包 


立 件 (中 所 辐 IE) 视图 (VW) 插入 中 榨 坟 (OO) 


窗口 (Wi) ”帮助 {(H】) ”数据 视图 人 
0 给 且 栏 
IEIEIEIIEIEIETEOIESEIOECI 一 2 pp 


| AutocAD 经 扑 "7 放 入 首 织 [9 区 站 Do 
中 OTOP 





中 2 ODFOBNOP 加 " 二 二 四国 A < / 
' 指定 第 一 个 点 


VANAN 


在 绘图 窗口 中 ， 用 户 单 击 
指定 第 一 个 点 。 





D3 2 

指定 第 一 个 点 

此 时 在 绘图 窗口 中 ， 用 户 
单 击 指定 第 二 个 点 。 





ee 
此 时 在 绘图 窗口 中 ， 用 户 
单 击 指定 第 三 个 点 。 





ll 








3-41 


60 O 〇 AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 


后 定 和 2 人 


此 时 在 绘图 窗口 中 ， 用 户 
单 击 指定 第 四 个 点 。 然 后 
在 键入 上 按 下 《Enter)》 
键 。 











DDtBN: 趟 晤 国 避 由 绰 全 如 眶 RL 


el 





x 完了 经 和 样 条 曲线 


We 通过 以 上 操作 步骤 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 绘制 出 
样 条 曲线 。 











操作 经 验 与 瓜 巧 


绘制 样 条 曲线 时 ， 用 户 可 以 
对 样 条 曲线 的 方式 、 节 点 和 对 象 
等 进行 设置 。 





| 


MDs 


TS Dr 于 了 恒生 富 四。 
ru- en Ee 站 EE ER 















赐 在 AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “spline”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter 》 键 ， 同 样 可 以 绘制 样 条 曲线 。 


针对 绘制 修 订 云 线 


修订 云 线 是 由 连续 的 圆 踊 组 成 的 多 段 线 ， 用 户 使 用 修订 云 线 可 以 用 来 标注 图 形 中 错误 的 
地 方 ， 下 面 介绍 绘制 修订 云 线 的 操作 方法 ， 如 图 3-44 一 图 3-48 所 示 。 


Fa 
误 忻 ( ”编辑 ([E) ”视图 (V) WN\ 人 中” 权 式 (0) 工具 (T) 单 击 修订 云 线 ) 按钮 


参数 (P】。 窗 丫 W) 。 帮助 H。 效 拓 术 Wy 
SEEIEEEIIEAT GE 在 【绘图 】 工 具 栏 中 ， 单 
Cr 击 【修订 云 线 】 按 钮 避 


人 1 马 ， 生 车 | 
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| 避 Drawing2... 
= 
大 数 [P) ”窗口 WwW ”帮助 (H) 数据 视图 
I 咏 区 日 | 癌 信 和 岛 加 | 光 中 六 世 帮 | 今 - 人 7| 寻 避 1 


[cop sa -|@ 疝 Yoo | 
和 AHOODFOBNOP 避 "二 居 @ 


反 转 方向 [是 (YY/ 否 (NY] < 和 否 >: | 


2444. T9428, T7831.9115 ,， 0. 0000 





二 癌 [是 QJ7 基 (由 cn 
修订 云 线 完成. 
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指定 修订 云 线 起 点 


命令 行 中 提示 指定 起 点 ， 
在 绘图 区 域 中 ， 用 户 指定 
修订 云 线 的 起 点 。 





指定 修订 去 线路 色 


A 命令 行 中 提示 指定 沿 云 线 
路 径 引 导 十 字 光 标 ， 在 绘 
图 区 域 中 绘制 修订 云 线 ， 
在 键盘 上 按 下 《Enter) 
键 。 





指定 是 否 反 转 方 向 


命令 行 中 提示 是 否 反 转 方 
向 ， 默 认输 入 否 ， 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 键 。 








完成 绘制 修订 云 线 


JS 通过 以 上 方法 即 可 绘制 出 
修订 云 线 。 








分 令 行 中 输入 命令 字符 “revcloud”， 在 键盘 上 按 下 
云 线 。 








医 过 遇 绘制 矩形 和 正 多 边 形 


创建 多 边 形 是 指 绘制 等 边 三 角形 、 正 方形 、 五 边 形 、 六 边 形 等 的 操作 方法 ， 使 用 多 边 
形 的 命 人 0 建 具有 3 一 1024 条 等 长 边 的 闭合 多 段 线 ， 下 面 介绍 绘制 矩形 和 正 多 边 形 的 


天 遇 明 绘制 窍 形 


定形 即 所 有 内 角 均 为 直角 的 平行 四 边 形 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 绘制 矩形 的 命令 可 
以 精确 地 男 出 用 户 需要 的 和 矩形， 下 面 介绍 绘制 矩形 的 操作 方法 ， 如 图 3-49 一 岁 3-52 所 示 。 


EC 0 单 击 【 矩形 ) 按钮 
Ww 必 [F) 韦 辑 人 FE) 视图 Am 揪 ww ES rr a 


参数 [P) 窗口 wm ”帮助 (H】) ”数据 视图 在 【绘图 】 工 具 栏 中 单 击 
CE 【和 矩形 】 按 钮 号 |。 











指 定 和 矩形 的 第 一 个 点 


命令 行 中 提示 指定 第 一 个 
角 点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
矩形 的 第 一 个 点 。 


















































/可 ~ RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 「 重 角 人 ) 标高 (EY 
贺 角 (F) 厚度 (T) 宽度 (W) ] : 
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[oss 9 
指定 逢 形 的 另 一 个 点 


VANAN 


WE 命令 行 中 提示 指 定 另 一 个 
pe 在 绘图 区 域 中 指定 








re i AutoCAD 2013 ee ae (02) > 
完成 绘制 拭 形 
atser 了 | 一 -一 sa | 
8 通过 以 上 操作 方法 即 可 绘 


MNOS "| 
制 出 矩形 。 





操作 经 允 与 扩 配 
绘制 答 形 时 ， 用 户 可 以 对 甜 

形 的 倒 角 、 标 高 、 圆 角 、 厚 上 度 和 

宽度 等 进行 设置 。 





































































































Cr) 





rw AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “rectang”， 在 键盘 上 按 下 
《Enter》 键 ， 同 样 可 以 绘制 矩形 。 


42 


用 户 可 以 根据 工作 需要 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 自 定义 指定 多 边 形 的 边 数 进行 绘制 。 下 
面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 绘制 正 多 边 形 的 操作 方法 ， 如 图 3-53 一 图 3-57 所 示 。 


[i AutoCAD 2013 "\Drawing2.dwg : : [ol 
_D1 | 单 击 【 正 多 边 形 ] 按 
Date 了 | 一 一 一 ptr | 钮 


人 








单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 
的 向 下 箭头 ， 在 展开 的 
【绘图 】 面 板 中 单 击 【 正 
多 边 形 】 按 钮 安 |。 
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2243.TDl5，398.6643 , 0. 0000 


著 入 过 项 [内 接 于 加 (7)/ 外 切 于 国 ()] 
省 十 大 的 半径 : 209 





第 3 章 鳞 绘制 基本 二 维 图 形 〇 65 





Ooe 输入 正 多 边 形 的 边 数 P1 


多 命令 行 中 提示 输入 边 的 数 
目 ， 在 命令 行 中 输入 P23 
66 5 29 A 键 盘 - 按 下 
(Enter〉 键 。 








指定 正 多 边 形 中 心 点 


I 命令 行 中 提示 指定 正 多 边 9 
形 的 中 心 点， 在 绘图 区 域 
中 指定 中 心 点 。 

命令 行 中 提示 “输入 选项 
[ 内 接 于 圆 /外 切 于 圆 ]” 
默认 输入 内 接 于 圆 ， 在 键 
横 上 按 下 《Enter〉 键 。 

















拓 定 #9 闪 和 


AS 命令 行 中 提示 指定 圆 的 半 
径 ， 在 命令 行 中 输入 内 接 
圆 的 半径 ， 如 “200”， 在 
键盘 上 按 下 〈Enter》 键 。 





完成 绘制 正 多 边 


JI 通过 以 上 操作 方法 即 可 绘 
制 出 正 多 边 形 。 





操作 经 验 与 扩 巧 


绘制 正 多 边 形 时 ， 用 户 可 以 
对 正 多 边 形 的 内 接 于 贺 和 外 切 于 
圆 等 进行 设置 。 














字符 “polygon”， 在 键盘 上 按 下 





昨天 省 绘制 贺 


要 创建 圆 ， 用 户 首先 要 指定 圆心 、 半 径 、 直 径 、 圆 周 上 的 点 和 其 他 对 象 上 的 点 的 不 同 


组 合 。 下 面 介 绍 绘制 圆 的 操作 方法 。 


于 胃 用 圆心 和 半径 方式 男 





用 户 确 定 圆心 位 置 ， 并 指定 半径 的 大小 即 可 绘制 圆 ， 


圆 为 例 ， 介 绍 绘制 圆 的 方法 ， 如 图 3-38 一 3-61 所 示 。 
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下 面 以 绘制 一 个 半径 为 “3002” 的 


选择 【 圆心 ， 半径 ] 菜 


在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 
击 选择 【常用 】 标 签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 击 

【 圆 】 按钮 昌 下 方 的 下 拉 乔 


头 。 
选择 【圆心 ， 半 径 】 菜 单 
项 。 


指定 圆 的 圆心 


在 绘图 区 域 中 ， 用 户 指定 
圆 的 圆心 








操作 经 怠 与 撤 全 
绘制 圆 时 ， 用 户 可 以 通过 
“ 切 点 、 切 后 、 半 人 径 ”的 方式 给 
制 出 一 个 圆 。 





指定 圆 的 半径 


命令 行 中 提示 指定 圆 的 半 
径 ， 在 命令 行 中 输入 圆 的 
半径 ， 如 “300”， 在 键盘 
上 按 下 《Enter》 键 。 





TT 


通过 以 上 方法 即 可 利用 圆 
心 和 直径 方式 绘制 出 圆 
形 。 








在 命令 行 中 输入 命令 字符 “circle”， 在 键盘 上 按 下 


形 。 


和 用 圆心 和 直径 方式 加 


利用 圆心 和 直径 的 方式 绘制 圆 是 指 ， 通 过 指定 圆 的 圆心 和 直径 来 绘制 圆 ， 下 面 介绍 用 


心 和 直径 方式 画 圆 的 操作 方法 ， 如 图 3-62 一 图 3-65 所 示 。 
RE 
项 


在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 
击 选择 【常用 】 标 签 。 
在 【绘图 】 面 板 中 单 击 


【加 】 按钮 中 下 广 的 下 拉 篆 























头 。 
选择 【圆心 ， 直 径 】 菜 单 
项 。 
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指定 圆 的 圆心 


3 命令 行 中 提示 指定 圆 的 圆 
忆 ， 在 绘图 区 域 中 指定 辆 
的 圆心 。 








[一 ][ 信 疯 ] [二 准 绪 框 ] 
5 0 
JS 命令 行 中 提示 指定 圆 的 直 
径 ， 在 命令 行 中 输入 圆 的 
直径 ， 如 “400”， 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 刍 。 





交 成 反 和 


通过 以 上 操作 方法 即 可 完 
成 利用 圆心 和 直径 方式 绘 
制 圆 的 操作 。 












网 在 AutoCAD 经 典 空 间 中 ， 在 【绘图 】 主 菜单 中 ， 单 击 选 择 【 圆 】 选 项 ， 在 弹 
出 的 菜单 中 选择 【圆心 、 直 径 】 选 项 ， 同 样 可 以 绘制 出 一 个 圆 。 


四 启 量 明 用 两 点 方式 男 辆 


利用 两 点 方式 绘制 圆 ， 是 指 基于 圆 直 径 上 的 两 个 端点 绘制 圆 。 下 面 介 绍 利用 两 点 方式 绘 
制 圆 的 操作 方法 ， 如 图 3-66 一 图 3-695 所 示 。 
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| 号 [ 国 出 辣 原 
| 国 | 中 |-| 是 














四 加 区 日 区 








1 
选择 【 两 点 】 菜 单项 P1 
在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 

击 选择 【常用 】 标 签 。 
加 在 【绘图 】 面板 中 单 击 
【 圆 】 了 按钮 引 下 方 的 下 拉 往 
人 
选择 【两 点 】 菜 单项 。 


Oe / a 
后 证 直径 的 一 个 上 


命令 行 中 提示 指定 圆 直 径 
的 第 一 个 端点 ， 在 绘图 区 
域 中 指定 直径 的 第 一 个 
占 


/NO 








指定 直径 的 二 个 端点 


命令 行 中 提示 指定 圆 直径 
的 第 二 个 端点 ， 在 命令 行 
中 输入 “600”， 在 键盘 上 
按 下 (Enter〉 键 。 





完成 失 币 国 


通过 以 上 操作 方法 即 可 利 
用 两 点 绘制 出 一 个 圆 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


绘制 圆 时 ， 两 点 乙 间 的 距离 
作为 圆 的 直径 。 
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GE 





在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 在 【绘图 】 主 菜单 中 ， 单 击 选择 【 圆 〗】 选 项 ， 在 弹 
出 的 菜单 中 选择 【两 点 】 选 项 


， 同 样 可 以 绘制 出 一 个 圆 。 





使 用 相 切 、 相 切 、 


半径 方式 可 以 绘 
式 绘 制 圆 的 操作 方法 ， 如 图 3-70 一 图 3-74 所 示 。 





下 亏 量 昌 用 相 切 、 相 切 、 半 径 方 式 男 加 





Drawingl.d 
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j 仅 已 知 半径 的 圆 ， 


下 面 介绍 用 相 切 、 相 切 、 半 径 方 


选择 【 相 切 ， 相 切 ， 半 
和 


对 】 菜 单项 


选择 【常用 】 标 签 。 
在 【绘图 】 面 板 中 单 击 


名 
【 圆 】 按 乌 下 方 的 下 拉 第 


选择 【 相 切 ， 相 切 ， 半 


任 】 来 单项 。 


.DE 指定 第 一 个 切 点 





命令 行 中 提示 指定 对 象 与 


圆 的 第 一 个 切 点 ， 在 绘图 
区 域 中 ， 用 户 指定 圆 与 直 
线 的 第 一 个 切 后 。 


后 定 第 一 个 切 点 


已 己 z AS 一 人 


JS 命令 行 中 提示 指定 第 二 
id 
圆 的 第 二 个 切 点 。 








[][ 仿 议 ] [一 维 线 杠 ] oa 1 
[54] ,的 名 


命令 行 中 提示 指定 圆 的 半 
径 ， 在 命令 行 输入 圆 的 半 
径 ， 如 “300”， 在 键盘 上 
按 下 (Enter〉 键 。 








i 


1044. 2154, 1442. 2529，0.0000 喇 国 盖 国 区 


完成 给 加 





3 通过 以 上 方法 即 可 完成 利 
用 相 切 、 相 切 、 半 径 方式 
绘制 圆 的 操作 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


有 时候 会 有 多 个 圆 符合 指定 
的 条 件 。 程 序 将 绘制 具有 指定 半 8 
加 径 的 圆 ， 其 切 点 与 选 定 点 的 距离 有 P187 
seeo Se 0.0000 jl le 最 近 。 




















出 的 菜单 中 选择 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 和 选项， 同样 可 以 绘制 出 一 个 圆 。 








绘制 圆 绵 





圆 上 任意 两 点 间 的 部 分 称 为 圆 缴 ， 圆 缴 可 以 看 成 是 圆 的 一 部 分 ， 圆 缴 不 仅 有 圆心 和 半 
径 ， 而 且 还 有 起 点 和 端点 ， 下 面 介绍 绘制 圆 绝 的 操作 方法 。 


有 使 用 起 上 操 、 圆 心 、 六 点 方式 绘制 圆 缴 





己 知 圆 踊 的 起 点 、 圆 心 和 奖 氮 即 可 绘制 圆 踊 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 使 用 起 点 、 
圆心 、 端 点 方式 绘制 圆 弧 的 操作 方法 ， 如 图 3-75 一 图 3-78 所 示 。 


第 3 章 鳞 绘制 基本 二 维 图 形 〇 71 

















让 让 


国史 的 秒 二 赴 三 , a 2)] 
| 


826.433 





有 


| mim ao dn 
3—78 
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让 择 [起 点 ， 国 心 ， 放 


点 】 菜 单项 


选择 【常用 】 标 签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【 圆 弧 】 按 钮 和 下 方 的 下 拉 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
【起 点 ， 圆 心 ， 端 点 】 菜 


指定 加 红 的 起 点 


命令 行 中 提示 指定 圆 弧 的 
起 点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
该 点 


ryo 


指定 圆 缴 的 圆心 


辐 命令 行 中 提示 指定 贺 弧 的 
圆心 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
该 点 


/ANVO 


操作 经 验 与 瓜 巧 


使 用 起 点 、 圆 心 、 端 点 方式 
绘制 圆 踊 ， 起 点 和 圆心 两 点 间 的 
距离 作为 圆 弧 的 半径 。 





命令 行 中 提示 指定 圆 弧 的 
端点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
该 点 


AJ"ryo 








Ga 二 
四 1 本 41 四) 全 





在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 在 【绘图 】 主 菜单 中 ， 单 击 选择 【 圆 约 】 和 选项， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 【起 点 、 圆 心 、 端 点 】 和 选项， 同样 可 以 绘制 出 一 个 圆 约 。 





用 忆 届 前 人 使 用 起 点 、 圆 心 、 角 上 度 方 陈 绘制 圆 距 


利用 起 点 、 圆 心 和 角度 也 可 以 绘制 圆 踊 ， 下 面 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 利用 起 点 、 


心 和 和 角度 绘制 加 弧 的 方法 ， 如 图 3-79 一 网 3-83 所 示 。 
选择 【 起 点 ， 圆 心 ， 角 
度 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 标签 栏 
中 选择 【和 党 用】 标签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【 圆 弧 】 按 钮 5 下 方 的 下 拉 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
【起 点 ， 圆 心 ， 角 度 】 菜 








指定 圆 虹 起 点 


命令 行 中 提示 指定 圆 弧 的 
起 点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
该 点 。 








操作 经 验 与 瓜 巧 


使 用 此 方式 绘制 圆 弧 时 ， 三 
点 不 能 在 同一 直线 上 。 


插 定 圆 丰 加 必 


Ws 命令 行 中 提示 指定 圆 弧 的 
圆心 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
该 点 。 








浊 宙 的 起 局 5 
指定 国 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E)]: c 指定 国 
633.6026< 208 ,0. 可 | 让 | 轩 片 |g@ 癌 | 殷 


指定 圆 弧 的 圆心 : 
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608.9796< 163 


指定 圆 激 的 半径 


命令 行 中 提示 指定 圆 弧 的 
包含 的 角 ， 在 命令 行 中 提 
示 输 入 “170”， 在 键盘 上 
按 下 (Enter〉 刍 。 




















完成 绘制 因 


通过 以 上 方法 即 可 完成 利 
用 起 点 、 圆 心 和 角度 绘制 
加 弧 的 操作 。 


No7 





局 在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 在 【绘图 】 主 菜单 中 ， 单 击 选择 【 圆 陶 】 选 项 ， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 【起 点 


角度 】 选 项 ， 同 样 可 以 绘制 出 一 个 圆 匆 。 


圆心 、 





3.0.3 











使 用 起 点 、3 


用 户 利 用 圆 弧 的 起 点 、 站 后 、 
起 点 、 跨 把、 方 同方 式 绘制 圆 弧 的 操作 方法 ， 如 图 3-84 一 图 3-88 所 示 。 





3-84 


而 凤 、 万 同方 式 绘制 圆 缴 


方 问 也 可 绘制 圆 踊 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 


[Lo ] 选择 【 起 点 ， 端 点 ， 方 


向 】 菜 单项 


在 草图 与 注释 空 
择 【 和 常用】 标签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 击 
【 圆 弧 】 按 钮 笃 下 方 的 下 拉 
Ee 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 起 点 ， 端 点 ， 方 向】 
菜单 项 。 


z 间 中 ， 选 
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[=]1[ 重 六 1 二] 一 








指定 圆 激 起 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 圆 弧 的 起 点 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 指 定 该 点 。 


指定 贺 红 点 


在 命令 行 中 ， 系统 提示 指 
定 圆 弧 的 端点 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 指 定 该 点 。 


后 定 国 红 切 点 方 和 


在 合 令 行 中 ， 系 统 提 示 指 


定 圆 弧 的 起 点 切 同 ， 使 用 
展 标 在 绘 网 窗口 中 ， 指 定 
圆 弧 的 起 点 切 癌 。 





守 失 I 


JU 通过 以 上 操作 方法 即 可 利 


用 起 点 、 端 点 、 方 癌 绘 制 
出 一 个 圆 弧 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


使 用 此 方式 绘制 副 弧 时 ， 切 


问 方 同 有 顺 时 针 、 逆 时 针 之 分 
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GE 
Ian ® | em 9 9 





在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 在 【绘图 】 主 菜单 中 ， 单 击 选择 【 圆 约 】 和 选项， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 【起 点 、 端 点 、 方 向 】 选 项 ， 同 样 可 以 绘制 出 一 个 圆 弧 。 





椭圆 是 一 种 在 工程 制图 中 第 见 的 平面 图 形 ， 由 定义 其 长 度 和 宽度 的 两 条 轴 决 定 。 下 面 


介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 椭圆 和 椭圆 缴 的 操作 方法 。 


有 和 中 用 中 心 后 绘 制 李 加 








利用 中 心 点 绘制 椭圆 是 指 ， 使 用 中 心 点 、 第 一 个 轴 的 端点 和 第 二 个 轴 的 长 度 来 创建 李 





册 。 下 面 介 绍 用 中 心 点 绘制 椭圆 的 操作 方法 ， 如 图 3-89 一 图 3-93 所 示 。 





在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 
击 选择 【常用 】 标 签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 击 
选择 【同心 】 按 钮 多 中 右 
侧 的 下 拉 箭 头 。 

单 击 选择 【圆心 】 菜 单 
项 。 





LO | 指定 类 加 中 心 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 椭 圆 的 中 心 点 ， 在 绘图 
和 窗口 中 ， 指定 该 点 。 


指定 裙 图 的 中 心 点 : 


S00.5459, 1149. 4272, DO. O000 中 | 


3-90 
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1 
D3 i 
一 D3 指定 桶 圆 端点 Pl 
Ee 在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
] _/| 定 轴 的 端点 ， 在 绘图 窗口 


中 > 指定 该 点 0 


04 指定 另 一 条 半 轴 长 度 

在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 另 一 条 半 轴 长 度 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 该 另 一 条 
半 轴 的 长 度 。 





完成 绘制 精 


We 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 利用 中 
心 点 绘制 梢 圆 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


椭圆 与 副 的 本 质 区 别 束 在 于 
它 的 长 、 短 轴 半 径 是 不 相等 的 。 





一 人 | 
TT FE 









《Enter》 键 ， 同 样 可 以 绘制 出 一 个 椭圆 。 


3 于 2 绘制 椭 圆 激 


椭圆 上 的 任意 两 点 之 间 的 距离 称 为 椭圆 弧 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 桶 圆 弧 
的 操作 方法 ， 如 图 3-94 一 图 3-100 所 示 。 








第 3 章 @ 绘 制 基本 二 维 图 形 〇 77 











选择 【 椭圆 泊 】 菜 单项 


i 在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 
Md 击 选择 【常用 】 标签。 
在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 击 
选择 【圆心 】 按 钮 民品 下 方 
的 下 拉 箭头 。 
选择 【椭圆 浙 】 菜 单项 。 














Oe re 

De 指定 轴 端 点 

在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 椭圆 弧 的 轴 端 点 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 该 点 。 


指定 椭圆 弧 的 床 端 点 或 [中心 点 


402. TB5B, 1302.0072, 0.0000 “中 


03 i 
3 | 指定 另 一 个 轴 吕 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 轴 的 另 一 个 端点 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 该 点 。 


T | er a 训 和 
晤 | 回国 | 局 be lid er) 上 E = 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 另 一 条 半 轴 长 度 ， 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 该 长 度 。 


举办 长 度 或 【旋转 (R)]: 
_ 190.3210< 165 ,oo | 二 
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指定 起 始 角度 P 


AS 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 定 
起 始 角 上 度 ， 然 后 在 命令 行 
中 输入 “120”， 在 键 礁 上 
按 下 (Enter〉 刍 。 








[06 | jem 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 § P143 
定 终 止 角度 ， 在 命令 行 中 
输入 “270”， 然 后 在 键 般 7 
上 按 下 《Enter〉 键 。 





完成 绘制 居 加 


通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 出 
一 个 椭圆 孤 。 


ss 操作 经 驱 与 反 巧 

在 绘制 椭圆 弧 半 轴 长 度 时 ， 
用 户 也 可 以 使 用 旋转 角度 来 绘制 
椭圆 弧 。 











弹出 的 菜单 中 选择 【 圆 缴 】〗 选 项 ， 同 样 可 以 绘制 出 一 个 椭圆 弧 。 
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实践 案例 与 上 机 指导 


本 章 介 绍 了 有 关 绘 制 基本 二 维 图 形 方面 的 知识 ， 包 括 绘 图 工具 栏 ， 绘 制 点 、 线 、 适 形 
和 下 多边形 、 圆 、 圆 陶 、 椭 圆 和 椭圆 陶 和 等， 下 面 以 “使 用 连续 方式 (绘制 圆 陶 )” 和 “使 
用 轴 和 端点 绘制 椭圆 ”为 例 ， 练 习 绘 制 基本 二 维 图 形 的 基础 知识 。 


中 于 蜂 遇 使 用 连续 方式 绘制 圆 疆 











在 AutoCAD 2013 中 ， 如 末 绘 制 一 个 圆 踊 后 ， 用 户 可 以 利用 连续 方式 继续 绘制 圆 踊 ， 下 





面 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 使 用 连续 方式 绘制 加 弧 的 方法 ， 如 图 3-101 一 网 3-103 所 示 。 


选择 【 连续 】 菜 单项 
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绘制 圆 弧 后 ， 在 AutoCAD 
2013 标签 栏 中 选择 【 常 
用 】 标 签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【三 点 】 按 钮 4 下方 的 下 
拉 箭 头 。 

在 弹出 下 拉 菜 单 中 选择 
【连续 】 菜 单项 。 





OP wd 
_DP 指定 圆 引 端点 


/AAAN 











命令 行 中 提示 指定 圆 弧 的 
端点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
该 点 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 
连续 方式 绘制 圆 弧 时 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 命 令 会 提示 圆 踊 庙 点 是 否 
指 问 圆心 。 





1 
完成 绘制 圆 弧 P 
通过 以 上 方法 即 可 利用 和 连 


续 方 式 绘制 圆 弧 。 

















在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 在 【绘图 】 主 菜单 中 ， 单 击 选择 【 圆 约 】 选 项 ， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 【继续 】 选 项 ， 同 样 可 以 使 用 连续 方式 绘制 出 一 个 圆 狐 ， 








于, 居 居 人 使 用 轴 和 端点 绘制 椭圆 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 利 用 轴 和 端点 也 可 以 绘制 出 一 个 覃 圆 ， 下 面 将 介绍 在 县 P165 
AutoCAD 2013 中 绘制 椭圆 的 方法 ， 如 图 3-104 一 图 3-108 所 示 。 


选择 【 轴 ， 端 点 】 菜 早 


项 








选择 【常用 】 标 签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【圆心 】 按 钮 区 上 下 方 的 下 
拉 箭 头 。 


选择 【 轴 ， 端 点 】 菜 单 


指定 加 的 轩 训 点 


命令 行 中 提示 指定 椭圆 的 
轴 端 点 ， 在 绘图 区 域 中 指 
定 该 点 ER 
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指定 轴 的 另 一 个 端点 


命令 行 中 提示 指定 轴 的 另 
一 个 端点 ， 在 绘图 区 域 中 
指定 该 点 。 








i pr 村 
四 12582.120 al = 
pi 发 
or 
+ he 
t 了 


指定 半 轴 的 长度 

命令 行 中 提示 指定 另 一 个 
半 轴 长 度 ， 在 命令 行 中 输 
入 “1100”， 在 键盘 上 按 
下 《Enter〉 键 。 








DE 通过 以 上 方法 即 可 完成 利 





用 轴 和 端点 绘制 椭圆 的 操 
作 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


在 使 用 此 方法 设置 起 始 轴 端 
点 时 ， 用 户 可 以 对 椭圆 的 中 心 点 
进行 议 置 。 
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在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 在 【绘图 】 主 菜单 中 ， 单 击 【 椭 圆 】 选 项 ， 在 弹出 


的 菜单 中 选择 【 轴 、 端 点 了 选项， 同样 可 以 使 用 连续 方式 绘制 出 一 个 椭圆 。 
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第 全 


编辑 图 形 对 象 


本 草 知识 要 点 
@ 对 象 的 选择 
O 删除 、 移 动 、 诞 转 和 对 齐 对 象 
@ 创建 对 象 的 副本 
@ 修剪 、 缩 放 和 拉 伸 对 象 
O 圆 角 与 倒 角 


@ 打 汤 、 分 解 和 合并 
@ 使 用 夹 点 编辑 图 形 
@ 面 域 与 边 寞 


子 习 目标 


本 章 主 要 介绍 了 编辑 图 形 对 象 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 讲解 
了 对 象 的 和 选择、 删除、 移动、 旋转 和 对 齐 ， 创 建 对 象 的 副本 ， 修 
剪 、 缩 放 和 拉 伸 对 和 象 ， 圆 角 与 倒 角 ， 打 断 、 分 解 和 合并 使 用 夹 点 编 
辑 图 形 等 方面 的 知识 内 容 ， 在 本 章 的 最 后 讲解 了 面 域 与 边界 的 使 用 
方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 用 户 可 以 掌握 在 AutoCAD 2013 中 编辑 图 
形 对 象 方面 的 知识 ， 为 进一步 学 习 AutoCAD 2013 方面 的 知识 黄 定 
了 基础 。 Ee 











41 对 象 的 选择 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 准 备 对 图 形 对 象 进行 编辑 ， 用 户 必 须 选 中 图 形 对 象 ， 下 面 


介绍 对 象 的 选择 的 操作 方法 。 





1 


直接 选择 是 指 在 AutoCAD 2013 工作 界面 中 ， 直 接 选 择 当 前 图 形 中 的 茶 个 对 象 ， 移 动 妥 
标 指针 到 准备 选择 的 图 形 对 象 ， 单 击 鼠 标 左 键 即 可 选中 该 对 象 ， 下 面 介绍 基本 选择 的 操作 方 


法 ， 如 图 4-1 和 图 4-2 所 示 。 














TTF 





[LOT | ygfid 


将 鼠标 指针 移动 至 绘图 
窗口 中 ， 单 击 准备 选择 
的 图 形 对 象 。 


完成 选择 对 和 


通过 以 上 方法 即 可 选择 
一 个 图 形 对 象 。 





ss 操作 经 验 与 技巧 


连续 单 击 鼠 标 左 键 选 择 对 


象 可 以 同时 选择 多 个 图 形 对 
象 。 








时 ， 绘 图 窗口 中 将 提示 该 图 形 的 信息 、 
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情 忆 他 明 矩形 迁 择 


算 形 选择 有 窗 选 和 又 选 两 个 子 关 型， 矩形 选择 可 以 同时 选中 多 个 岁 形 对 象 ， 
形 选 择 的 使 用 方法 。 








人 下面 介绍 和 宅 


窗 选 是 指 窗 口 从 左 癌 右 定义 ， 窗 选 可 以 选中 完全 位 于 在 窍 形 框 中 的 图 形 对 象 ， 而 位 于 窗口 


重 


口 口 Fa 站 
"anil se 


重 


DC: 


Ea 
塌 
路 
是 
口 口 
日 局 
+ 
一 








单 击 并 动 有 村 


在 绘图 窗口 中 ， 从 左上 
角 单 击 并 拖 动 鼠标 至 准 
备 选 择 图 形 对 象 的 右 下 
角 ， 释 放 鼠 标 左 键 。 





完成 选择 对 和 


通过 以 上 方法 即 可 选中 
位 于 和 矩形 框 中 的 图 形 对 





操作 经 验 5 技 5 

如 果 准 备 取消 选中 的 图 形 
对 象 ， 用 户 可 以 在 键盘 上 按 下 
(Esc》 键 即 可 取消 选中 的 图 
形 对 象 





又 选 是 指 窗 口 从 右 同 左 定义 ， 又 选 的 窍 形 框 为 虚线 ， 又 选 不 仅 可 以 把 位 于 窗口 内 部 的 对 
象 选 中 ， 同 时 可 以 把 与 窗口 边界 相交 的 对 象 也 被 选中 ， 下 面 介绍 又 选 的 操作 方法 ， 如 图 4-5 





第 4 章 因 编辑 图 形 对 象 〇 85 















单 击 并 动量 村 


在 绘图 窗口 中 ， 从 右上 
角 单 击 并 拖 动 鼠标 至 准 
备 选 择 图 形 对 象 的 左下 
角 ， 释 放 鼠 标 左 键 。 





完成 选择 对 和 


TT 


8 通过 以 上 方法 即 可 选中 
位 于 算 形 框 中 和 与 窗口 
边界 相交 的 图 形 对 象 。 








探 作 经 驱 与 拉 J 

使 用 文选 时 ， 用 己 可 以 
对 所 选 的 区 域 进行 栏 选 、 立 
央 和 立交 方面 的 设置 。 








岁 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “select”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,命令 行 中 提示 
选择 对 象 ， 在 绘图 窗口 中 使 用 窗 选 或 又 选 也 可 以 选 树 图 形 对 象 。 


间 昕 人 快速 选择 对 象 


快速 选择 是 根据 对 象 的 特性 ， 如 闫 色 、 图 层 、 线 型 和 线 宽 等 来 快速 选择 对 象 ， 下 和 面 介绍 


快速 选择 对 象 的 使 用 方法 ， 如 图 4-7 一 图 4-9 所 示 。 
单 击 【 快速 选择 ) 菜 
单项 
在 绘图 窗口 中 ， 右 键 单 
击 弹 出 快捷 菜单 。 
在 快捷 菜单 中 ， 单 击 
【快速 选择 】 菜 单项 。 
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| ee 单 击 【 确定 ) 按钮 
EAIEia al 一 一 
0 大 二 弹出 【快速 选择 】 对 话 


som 区 框 ， 在 【特性 】 区 域 中 
选择 【图 层 】 选 项 。 

在 【 值 】 下 拉 列 表 框 
中 ， 选 择 准 备 的 图 形 对 





象 所 在 图 层 。 
人 加 到 单 击 【 确 定 】 按 钮 
如 何 应 用 : 于. 


局 包括 入 新 选择 集中 区) 
己 排除 入 新 选择 集 和 外语 


完成 选择 图 形 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
利用 快速 选择 方法 选中 
图 形 对 象 的 操作 。 








二 操作 经 验 与 技巧 
在 命令 行 中 输入 命令 字 
符 “qselect”， 在 键盘 上 按 下 
《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 弹出 
【快速 选择 】 对 话 框 。 


国 -做 信 命 合 












板 ， 在 弹出 的 面板 菜单 中 ， 单 击 选择 【快速 选择 】 按 钮 苞 |， 同 样 可 以 弹出 【快速 选 
择 】〗】 对 话 框 。 





"引见 全 部 选择 


如 果 准 备 对 全 部 图 形 对 象 进行 设置 ， 用 户 丈 可 以 选中 全 部 图 形 对 象 ， 下 和 面 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 如 何 选 中 全 部 图 形 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 4-10 与 图 4-11 所 示 。 
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人 
ee 记 
i 在 草图 与 注释 空间 标签 
中 ， 单 击 【 常 用 】 标 
3 签 。 
P45 单 击 【实用 工具 】 面 
板 。 
Ee 在 展开 的 【实用 工具 】 
面板 中 单 击 【全 部 选 
5 |】 择 】 按 名 呈 
P123 oP 
完成 全 部 选择 
A|w P ee 元 成 全 加 选择 
6 | 和 IR | we 9 通过 以 上 方法 即 可 完成 
E> s 利用 全 部 选择 方法 选中 
图 形 对 象 的 操作 。 





SS 操作 经 验 与 技巧 


在 键入 上 按 下 《Ctrl》 + 
(A》 的 组 合 键 即 可 快速 地 进 
行 全 部 选择 的 操作 。 








Gas 








网 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “ai_selall”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 也 可 以 
选中 全 部 图 形 对 象 。 





雍和 删 除 、 移 动 、 旋 转 和 对 齐 对 象 





: 见 有 删除 对 象 


用 户 可 以 根据 工作 需要 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 删 除 全 部 或 部 分 图 形 对 象 ， 下 面 介绍 在 
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AutoCAD 2013 中 删除 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 4-12 一 图 4-14 所 示 。 


[01 |] ra 除 ] 搜 包 


在 草图 与 注释 空间 标签 
栏 中 ， 单 击 【 常 用 】 标 
签 。 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【删除 】 按 钮 | 色 。 





选择 准备 删除 的 对 象 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 对 象 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 选 择 准 备 删除 的 图 
形 对 象 ， 然 后 在 键盘 上 
按 下 (Enter〉 键 。 


完成 开除 对 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
删除 对 象 的 操作 。 


No4 








操作 经 验 与 扩 巧 


选中 国 形 ， 在 键盘 上 鬼 
下 《Delete)〉 键 也 可 以 删除 图 
形 对 象 。 








在 命令 行 中 输入 命令 
行 删 除 图 形 对 象 的 操作 。 


erase”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， ee 
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9 移动 对 象 


移动 对 象 是 将 一 个 对 象 按照 指定 的 角度 和 方 同 移动 到 为 一 个 位 置 ， 下 和 而 介绍 移动 对 象 的 


操作 方法 ， 如 图 4-15 一 图 4-19 所 示 。 


单 击 【 移动 】 按钮 



































?9 iil 乒 jc?| 如 | 二] | 模型 | 忆 | 四 | 


4-18 
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选择 【常用 】 标 签 。 
在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【移动 】 按 钮 党。 


选择 准备 移动 的 对 象 





8 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
;准备 移动 的 对 象 ， 在 键 
般 上 按 下 《Enter〉》 键 。 


指定 图 形 基点 





命令 行 中 提示 指定 基 
点 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 移动 的 点 。 


后 定 图 形 人 和 








命令 行 中 提示 指定 第 二 
个 点 ， 在 绘图 区 域 中 指 
定 准 备 移 动 到 的 目标 位 
置 。 


[-]1 俯 疯 ] [二 淮 千 框 ] 








1 
完成 删除 对 象 © FP 
通过 以 上 方法 即 可 完成 


删除 对 象 的 操作 。 





Ss 操作 经 验 与 技巧 


选中 图 形 ， 在 右键 单 击 
弹出 的 快捷 来 单 中 选择 【 移 
动 】 菜 单项 也 可 以 移动 图 形 
对 象 。 








行 移动 图 形 对 象 的 操作 。 


在 命令 行 中 输入 命令 字符 “move”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 也 可 以 进 








a | i 
枉 |- | 臣 | | 因明 |:| | 是 
修改 = 





胃 


El [A [和 | .| 
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有 庵 转 对 象 


使 用 “旋转 对 象 ” 命 令 ， 用 户 可 以 统 指 定 基 点 旋转 图 形 中 的 对 象 。 下 和 耐 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 旋转 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 4-20 一 图 4-24 所 示 。 





在 草图 与 注释 空间 标签 
栏 中 ， 选 择 【 常 用 】 标 


在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【旋转 】 按 钮 它 |. 





A 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 旋转 的 对 象 ， 在 键 
村 上 按 下 《Enter，》 
键 。 
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P353 





指定 旋转 的 基点 


No4 he 
点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
准备 旋转 的 基点 ， 单 击 
恨 标 左 键 。 


[oa 指定 旋转 角度 


ka 命令 行 中 提示 指定 旋转 
角度 ， 在 命令 行 中 输入 
字符 “180”， 在 键入 
上 按 下 《Enter》〉 键 。 





完成 旋转 对 象 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
旋转 对 象 的 操作 。 





操作 经 骆 与 扩 巧 

使 用 光标 进行 拖 动 ， 或 者 
指定 参照 角度 ， 同 样 可 以 旋转 
图 形 对 象 。 





ee——— 
=_— wilo 














在 命令 行 中 输入 命令 字符 “rotate”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 也 可 以 进 


行 旋转 图 形 对 象 的 操作 


4.2.4 


对 齐 对 象 ， 是 指 通 过 移动 、 旋 转 或 倾斜 对 象 来 使 该 对 象 与 男 一 个 对 象 对 齐 。 下 和 面 介绍 对 
齐 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 4-25 一 几 4-29 所 示 。 
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单 击 【 对 齐 】 按 钮 

在 草图 与 注释 空间 标签 
栏 中 ， 单 击 【常用 】 标 
签 。 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
下 拉 按 钮 化”  ， 
在 展开 的 【修改 】 面 板 
中 单 击 【对 齐 】 按 钮 





[-]| 迟 议 ] | 二 维 绪 杠 ] 














1 


| 选择 准备 对 齐 的 对 象 

| 了 到 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 对 齐 的 对 象 ， 在 键 
骨 上 按 下 《Enter 键 。 


指定 第 一 个 尖 


点 

命令 行 中 提示 指定 第 一 
个 源 点 ， 在 绘图 区 域 中 
指定 该 a 9 


指定 第 一 个 源 点 : 


8236. 4284， 14217.5111，0.0000 和 


OA Ji ya 


|-] 集训 ] | 二 维 线 栓 ] 
后 定 第 一 个 目标 点 


个 目标 点 ， 在 绘图 区 域 
中 ， 指 定 准 备 对 齐 的 第 
一 个 目标 点 ， 在 键盘 上 
按 下 《Enter〉 键 。 


指定 第 一 个 目标 点 : 


关 定 党 
1654.0653< 210 ,0.0000 中 
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命令 行 中 提示 指定 第 一 























完成 对 齐 对 象 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
对 齐 对 象 的 操作 。 





SEN 操作 经 验 与 技巧 


命令 行 提 示 是 人 否 基于 对 
a 
不 对 图 形 对 象 进行 缩放 。 





alisen”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 








创建 对 象 的 副本 





用 户 可 以 在 AutoCAD 2013 中 创建 图 形 对 象 的 副本 ,创建 对 象 的 副本 包括 复制 对 象 、 
阵列 对 象 、 偏 移 对 象 寺 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 创建 对 象 的 副本 操作 方法 。 


431 


复制 对 销 ， 是 指 复制 当前 选中 的 图 形 对 象 ， 下 面 以 复制 绘图 窗口 中 的 “微波 加 ”为 例 ， 


介绍 复制 对 象 的 方法 ， 如 网 4-30 一 图 4-34 所 示 。 
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选择 【常用 】 标 签 。 
在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【 复制】 按钮 中. 


命令 行 中 提示 选择 对 
旬 ， 选 择 准 各 复制 的 对 
象 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 刍 。 











命令 行 中 提示 指定 复制 
的 基点 ， 在 绘图 区 域 中 
选中 准备 复制 图 形 对 象 
上 的 基点 。 





命令 行 中 提示 指定 第 二 
个 点 ， 在 绘图 区 域 中 指 
定 复制 的 目标 位 置 ， 在 
刍 盘 上 按 下 (Enter) 





a 通过 以 上 方法 即 可 完成 
复制 的 操作 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


选中 要 复制 的 对 象 后 ， 

人 在 键盘 上 按 下 《Ctrl〉+ 《C) 

_Tmss 的 组 合 键 ， 同 样 可 以 复制 图 
TO 


ee———— 
EIEN 





网 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “copy”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 同 样 也 可 以 进 
复制 图 形 对 象 的 操作 。 


4.3.2 想到 


阵列 对 象 ， 是 指 将 当前 对 象 按 矩形 或 环形 进行 阵列 。 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 阵列 
对 象 的 操作 方法 ， 如 图 4-35 一 图 4-40 所 示 。 
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选择 【常用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【阵列 】 右 侧 的 下 拉 按 
钮 8。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 

单 击 【 环 形 阵 列 】 菜 单 














命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 阵列 的 对 象 ， 在 键 
可 上 按 下 《Enter) 
键 。 


设置 阵列 中 心 点 


命令 行 中 提示 设置 对 象 
阵列 的 中 心 点 ， 在 绘图 
区 域 中 ， 单 击 选择 准备 
阵列 的 中 心 点 。 


指定 阵列 的 中 心 点 或 【基点 
4260. 0000，990. 0000 ，0. 0000 


命令 行 中 提示 设置 对 象 
阵列 的 项 目 数 ， 在 命令 
行 中 ， 输 入 选择 准备 阵 
列 的 项 目 数 ， 如 
/ “5”， 在 键盘 上 按 下 
图 4-38 (Enter〉 刍 。 
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命令 行 中 提示 设置 对 得 
阵列 的 填充 角度 ， 在 命 
令 行 中 ， 输 入 选择 准备 
阵列 的 填充 角度 ， 如 
“360”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
阵列 的 操作 。 

















操作 经 怠 与 挠 5 


对 于 创建 多 个 定 间距 的 
对 象 ， 阵 列 比 复制 要 快 。 


Em 









在 命令 行 中 输入 命令 字符 “arraypolar”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 也 可 
了 阵列 图 形 对 象 的 操作 。 


一 N 


以 进 





守信 仿 移 


偏 移 对 象 ， 是 指 创 建 形状 与 选 定 对 象 的 形状 平行 的 新 对 象 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 
中 ， 使 用 偏 移 的 操作 方法 ， 如 图 4-41 一 图 4-45 所 示 。 


Jrawingd.d... | 
mg 单 击 【 偏 移 】 按 钮 


选择 【常用 】 选 项 卡 。 
在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【 偏 移 】 按 钮 与 |. 








[一 ] [俯视 ] [二 维 千 框 ] 
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2592.0555, 849.1878 ，0.0000 
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指定 仿 移 中 离 


eR 全 命令 行 中 提示 指定 偏 移 
距离 ， 在 命令 行 中 输入 
字符 “100”， 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 键 。 


命令 行 中 提示 选择 要 信 
移 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 
中 选择 该 对 象 。 


AS 命令 行 中 提示 指定 要 偶 
移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 在 
绘图 区 域 中 指定 偏 移 对 
象 相 对 于 源 对 象 的 方 
问 。 


完成 信 移 加 形 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
在 AutoCAD 2013 中 偏 
移 图 形 对 象 的 操作 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


俩 移 圆 或 圆 弧 可 以 创建 
更 大 或 更 小 的 圆 或 圆 珀 。 








GE 











在 命令 行 中 输入 命令 字符 “ 
行 偏 移 图 形 对 象 的 操作 . 


offset”， 在 键盘 上 按 下 《〈Enter 》 键 ， 同 样 也 可 以 进 








4.3.4 


使 用 镜像 对 象 命令 ， 用 户 可 以 创建 选 定 对 象 的 镜像 副本 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 


中 ， 使 用 镜像 的 操作 方法 ， 如 图 4-46 一 图 4-51 所 示 。 





2920. B724, 989.0027 , 0.0000 


Oe ee ey 


3039. 1951, 828.2525 , 0.0000 


图 4-48 





ya 








在 草图 与 注释 空间 标签 
中 ， 单 击 【 常 用 】 标 
签 。 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【镜像 】 按 钮 小 |. 





DE 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
;准备 镜像 的 对 象 ， 在 键 
横 上 按 下 《Enter〉 键 。 


命令 行 中 提示 指定 镜像 
线 的 第 一 点 ， 在 绘图 区 
域 中 单 击 鼠标 左 键 指定 


wo 
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Ci i Vain i so 


0 


2752. 9461，1333. 9822，0. 0000 
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[04] 吉首 并 9 第 一 点 


命令 4 We 





线 的 第 二 点 ， 在 绘图 区 
成 中 单 击 ek 
该 点。 


是 否 删除 源 对 象 


命令 行 中 提示 要 删除 源 
对 象 吗 ， 在 命令 行 中 加 
认输 入 命令 “N” ,在 
键 往 上 按 下 《Enter) 
键 。 


交 成 针 你 旨 人 


AS 通过 以 上 方法 即 可 完成 
镜像 操作 。 





操作 经 验 与 扩 巧 





绘制 半 个 对 象 ， 然 后 将 


其 镜像 ， 束 不 必 绘 制 整个 对 





行 镜像 图 形 对 象 的 操作 。 


象 。 
在 命令 行 中 输入 命令 字符 “mirror”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉》 键 ， 同 样 也 可 以 进 








边界 。 下 面 介 绍 修剪 、 
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用 户 可 以 对 图 形 对 彰 进 行 修剪 、 


缩放 、 拉 伸 ， 使 它们 精确 地 终止 于 由 其 他 对 象 定义 的 
缩放 、 拉 伸 对 象 的 操作 方法 。 











4.4 1 


使 用 修剪 命令 可 以 将 多 余 的 线段 去 卸 ， 以 便 保 持 图 形 和 何洁， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 


于 马 


操作 方法 ， 如 图 4-$2 一 图 4-55 所 示 。 
Drawing4d EE 3 


No2 


中 ， 使 用 修 酿 命令 





革 - 


As 


4-55 


选择 【 修剪 】 菜 单项 


选择 【常用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 ， 单 
击 【 修 剪 】 下 拉 按 钮 
7, 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 修 前 】 菜 单项 。 


加 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 ， 选 
择 准 备 修 前 的 边界 对 
象 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 刍 。 


命令 行 中 提示 选择 要 修 
剪 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 
中 选择 准备 修剪 的 对 
象 ， 在 键盘 上 按 下 
《Enter〉 刍 。 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
修剪 对 象 的 操作 。 
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GE 
LT 










PT 中 ， 用 户 在 命令 行 输入 修剪 命令 “trim”， 在 键盘 上 按 下 
《Shift 》 键 即 可 进行 修剪 操作 。 


4.4.2 


缩放 对 象 ， 是 指 放大 或 缩小 选 定 对 象 ， 使 缩放 后 对 象 的 比例 保持 不 变 。 下 面 介 绍 缩放 图 
形 对 象 的 操作 方法 ， 如 网 4-S$6 一 网 4-60 所 示 。 








AutoCAD 2013 1-8.dwg 
搬入 注释 布局 类 煞 化 ”视图 生硬 、* 单 击 ( 缩放 】 按钮 
人 ba SY sa I 在 草图 与 注释 空间 标签 
0 四 全 | 二 玫 4 栏 中 ， 单 击 【常用 】 标 
及 国 | 中 - 到 2 
MY.o 


在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【缩放 】 按 钮 加 |. 





DE 命令 行 中 提示 选择 对 
多 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
;准备 缩放 的 对 象 ， 在 键 
横 上 按 下 《Enter〉 键 。 


指定 编 放 晨 点 


命令 行 中 提示 指定 基 
点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
准备 缩放 的 中 心 点 。 
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后 定 tt 因子 


JS 命令 行 中 提示 指定 比例 
因子 ， 在 命令 行 中 输入 
学 竺 “2.5”， 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 键 。 


完成 缩放 加 形 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
缩放 图 形 的 操作 。 





SE 操作 经 验 与 技巧 
OE 792. 2369 ，0.0000 司 团 图 轩 图 国 四 站 四 加 | 里 | 十 | | CE 时 ， 顷 放 的 比例 因子 = 新 长 度 
4-60 值 /参考 长 度 值 。 









一 





在 命令 行 中 输入 命令 字符 “scale”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 也 可 以 进 
了 缩放 图 形 对 象 的 操作 。 





4.4.3 Bi 


使 用 拉 伸 命令 必须 通过 窗 选 或 交 义 选择 选中 对 象 ， 加 、 椭 贺 和 块 无 法 拉 伸 ， 下 向 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 ， 使 用 拉 伸 命令 的 操作 方法 ， 如 图 4-61 一 狗 4-65 所 示 。 


Jrawing2.d... EA 
, 单 击 【 拉 伸 】 按钮 





在 AutoCAD 2013 标签 
栏 中 选择 【和 常用 】 标 

| 在 【修改 】 面 板 中 单 击 

[11] [一 维 线 杠 【 拉 伸 】 按 钮 也 |。 
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选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 
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WE 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 使 用 交叉 选择 方 去 
选择 准备 拉 伸 的 对 象 ， 
在 键 答 上 按 下 《Enter， 
键 。 


指定 拉 什 基点 


/AAAN 





操作 经 验 与 瓜 巧 


拉 伸 不 修改 三 维 实体 、 
多 段 线 宽 度 、 切 问 或 者 曲线 
拟 合 的 信息 。 


命令 行 中 提示 指定 第 二 
个 点 ， 在 绘图 区 域 中 将 
图 形 拉 伸 到 目标 位 置 。 





We 通过 以 上 方法 即 可 完成 
拉 伸 图 形 的 操作 。 











stretch”， 在 键盘 上 按 下 《〈Enter 》 键 ， 同 样 也 可 以 进 








区 员 明 圆 角 与 倒 角 


se 。 在 绘制 工程 制图 的 过 程 中 ， 用 户 经 第 用 到 圆 角 
与 倒 角 的 功能 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 圆 角 与 倒 角 的 操作 方法 。 


4.51 


圆 角 是 指 将 两 个 对 象 用 指定 半径 的 圆 踊 连接 起 来 。 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 
圆 角 命令 的 操作 方法 ， 如 图 4-66 一 图 4-71 所 示 。 





选择 【常用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【 圆 角 】 按 钮 器 器 右 侧 的 
下 拉 箭头 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 圆 角 】 菜 单项 。 


|--] 俯 训 ] | 一 维 线 框 选择 绘图 方式 


命令 行 中 提示 选择 第 一 
K 个 对 象 ， 在 命令 行 中 输 
A 


入 “R”， 在 键 柱 上 按 
下 《Enter〉 键 。 
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| 


\ 


1956. 2541, 1118. 
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了 


命令 行 中 提示 指定 圆 角 
半径 ， 命 令 行 中 输入 
“45”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 





选择 第 一 个 对 象 


命令 行 中 提示 选择 第 一 
个 对 象 ， 在 绘图 区 域 中 
选择 准备 圆 角 的 第 一 个 
对 和 象 。 


Lo5 选择 第 二 个 对 象 


命令 行 中 提示 选择 第 二 
个 对 象 ， 在 绘图 区 域 中 
选择 准备 圆 角 的 第 二 个 
对 和 象 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


册 角 不 修 毅 到; 圆 角 
弧 与 加 平滑 地 相连 。 


寺 志 绘制 国 角 


DB 通过 以 上 方法 即 可 完成 
绘制 圆 角 的 操作 。 


GE 











在 命令 行 中 输入 命令 字符 “fillet”， 
形 对 象 进 行 圆 朋 的 操作 。 


在 键盘 上 按 下 《Enter》 键 ， 同 衬 也 可 以 对 图 





4.9.2 


倒 角 





倒 角 即 为 两 条 非 平 行 直线 倒 角 ， 倒 角 连 接 两 个 对 象 ， 使 它们 以 平角 或 倒 角 相 接 。 下 面 介 





绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 倒 角 的 操作 方法 ， 如 图 4-72 一 图 4-78 所 示 。 

















J J ee ee ee ee ee ee ee ee ee ene ee ene ee em ee ee ee ee ene ee ene ee ene ene ee ea 
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选择 【 倒 角 】 菜 单项 


选择 【常用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【 圆 角 】 按 钮 四 四 右 侧 的 
下 拉 箭 头 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 倒 角 】 菜 单项 。 





LO ， 选择 给 方式 


命令 行 中 提示 选择 第 一 
条 直线 ， 在 命令 行 中 输 
大 (44 a 在 键盘 上 按 
下 (Enter〉 键 。 


指定 倒 角 长度 


WR 命令 行 中 提示 指定 第 一 
条 和 直线 的 倒 角 长 度 ， 在 
命令 行 中 输入 “50”， 

在 键盘 上 按 下 《Enter) 
键 。 
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命令 行 中 提示 指定 第 一 
条 直线 的 倒 角 角度 ， 在 
命令 行 中 输入 “30”， 

在 键 稚 上 按 下 《Enter， 
键 。 


选择 倒 角 第 一 条 直线 


命令 行 中 提示 指定 第 一 
条 直线 ， 在 绘图 区 域 中 
选择 准备 倒 角 的 第 一 条 
直线 。 


命令 行 中 提示 指定 第 二 
条 直线， 在 绘图 区 域 中 
选择 准备 倒 角 的 第 二 条 
直线 。 


完成 绘制 倒 角 


WE 通过 以 上 方法 即 可 完成 





绘制 倒 角 的 操作 。 

操作 经 驱 与 扩 I 
i 选择 二 线 或 多 段 线 ， 它 们 
图 4-78 的 长 度 将 调整 以 适应 倒 角 线 。 
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命令 字符 “chamfer”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 同 样 也 可 以 








_Section | 


4.6 打 断 、 分 解 和 合并 


在 对 图 形 进行 编辑 时 ， 用 户 根 据 需 要 ， 有 时 可 以 将 一 个 整体 的 图 形 打 断 或 分 解 为 两 个 
对 象 ， 同 时 可 以 将 两 个 对 象 合并 为 一 个 整体 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ,使 用 打 断 、 





分 解 和 合并 的 操作 方法 。 





4.6.1 Ea 


使 用 “ 打 断 ”命令 ， 用 户 可 以 在 两 点 之 间 打 断 选 中 对 象 。 下 面 介绍 打 断 图 形 对 象 的 操作 


方法 ， 如 图 4-79 一 图 4-82 所 示 。 
音 击 【 打 断 】 按 钮 


选择 【常用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
向 下 箭头 ， 在 展开 的 
【修改 】 面 板 中 单 击 
【 打 断 】 按 钮 癌 . 





下 


选择 准备 打 断 的 对 象 


命令 行 中 提示 选择 对 
多 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 打 断 的 对 象 ， 在 准 
备 打 断 的 点 处 单 击 。 





是 
ES 操作 经 验 与 技巧 


打上 断 的 有 效 对 象 包括 直 
线 、 开 放 的 多 段 线 和 圆 弧 。 
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全 EEC 下 | 
L YA 





一 -一 一 








指定 第 二 个 打 断 的 点 


命令 行 中 提示 指定 第 二 
个 打 断 点 ， 在 绘图 区 域 
中 指定 准备 打 断 的 第 二 


dy 


RR 通过 以 上 方法 即 可 完成 
打 断 线段 的 操作 。 








图 形 对 象 进行 打 断 的 操作 。 


在 命令 行 中 输入 命令 字符 “break”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 同 样 也 可 以 对 








的 操作 方法 ， 如 图 4-83 一 图 4-85 所 示 。 





+ CY) 了 





吕 小 本 








叶 ] 1 从 疯 ] [EE] 
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4.6.2 


分 解 可 以 将 一 个 整体 的 对 象 分 解 为 多 个 对 象 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 分 解 对 象 


[DLL yi (2) 


在 AutoCAD 2013 标签 
栏 中 选择 【常用 】 标 

在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【分 解 】 按 饵 [名]。 


选择 准备 分 解 的 对 象 


四 3 结 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 分 解 的 对 象 ， 在 键 
盘 上 按 下 (Enter〉 键 。 


下 通过 以 上 方法 即 可 完成 
分 解 对 象 的 操作 。 








站 操作 经 验 与 技巧 


命令 : 在 分 解 的 过 程 中 ， 任 何 
i 1266. 1626。0. 0000 村 | |eDIOI2TEEt 分 解 对 象 的 丙 页 色 、 线 型 和 线 
图 4-85 宽 都 可 能 会 改变 。 









一 -一 





对 图 形 对 象 进 4 了 于 分 解 的 操作 。 


4.6.3 


用 户 可 以 将 分 解 的 对 象 或 多 个 相连 的 对 象 合并 ， 以 形成 一 个 完整 的 对 象 。 下 面 介 绍 在 
AutoCAD 2013 中 ， 使 用 合并 的 操作 方法 ， 如 图 4-86 一 图 4-89 所 示 。 


Drawing2.dwg SE 
es 单 击 【合并 】 按 名 


EA , 
- 又 人 h 2 . 选择 【常用 】 标 签 。 


EME 在 【修改 】 面 板 中 单 击 
下 拉 按钮 ， 在 展开 的 
【 修改】 面板 中 ， 单 击 
选择 【合并 】 按 钮 六 |。 


在 命令 行 中 输入 命令 字符 “explode”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 也 可 以 
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了 8 到 命令 行 中 提示 选择 源 对 
象 ， 在 绘图 区 域 选择 准 
备 合并 的 第 一 个 对 象 。 


选择 准备 合并 的 对 象 
EE 命令 行 中 提示 选择 要 合 
并 到 源 的 直线 ， 在 绘图 
区 域 中 选择 准备 合并 的 
_join 选择 源 对 象 或 要 一 次 台 并 的 多 个 对 象 : 找到 1 人 直线 ， 在 键盘 上 按 下 
选择 要 合并 的 对 象 : > | (Enter〉 键 。 


5793. 4558, 1B24.9124, DO.0000 


二 
通过 以 上 方法 即 可 完成 
合并 直线 的 操作 。 





4-89 





四 A A Jle) 









fT 中 输入 命令 字符 “join”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉》 键 ， 同 样 也 可 以 对 图 
进行 合并 的 操作 。 








使 用 夹 点 编辑 图 形 


夹 点 为 实心 的 蓝 色 小 方 框 ， 使 用 夹 点 可 以 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 镜 像 或 缩放 等 操 


作 ， 选 择 执 行 的 编辑 操作 被 称 为 夹 点 模式 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 利 用 夹 点 进行 
编辑 功能 的 操作 方法 。 
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兰 角 向 咎 : <* 林 着 洗 四 秆 郊 


拾 由 枉 太 小 中 ) 


4.71 


在 绘图 区 域 中 选中 图 形 将 显 
目 己 设置 夹 点 的 颜色 ， 如 图 4-90 所 示 。 


4.7.2 
设置 夹 点 可 以 设置 夹 点 的 大 小 、 
介绍 设置 夹 点 的 操作 方法 ， 如 图 4-91 一 图 4-95 所 示 。 





4 


选择 集 模式 
辆 艺 选 择 后 拟 行 中) 
月 shi ft 键 漠 J 芽 尾 择 集 字 ) 
冉 对 象 编 红 0) 
关联 图 穴 博 充 w] 
隐 含 选择 留 口 口 的 对 象 上 
允许 按 住 并 拖 : 控 返 四) 
密 乒 适 择 产 法 总 ) : 
| 西 知 - 白 动 检 出 -| 
ztuLUu “特性 ”选项 槐 的 对 象限 制 J) 


选择 集 具 
命令 处 一 洁 动 状态 时 G) 
回去 激活 在 何 命令 时 m) 





CE ED [上 天 oa 
图 4-92 





未 夹 反 ， 夹 点 默认 情况 下 为 珀 色 ， 选 中 状态 为 红色 ， 也 可 以 


4-90 夹 点 








未 选中 夹 点 颜色 、 选 中 夹 点 赢 色 和 惹 停 严 点 闫 色 ， 下 面 


选择 【 选项 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 绘图 
窗口 中 右键 单 击 。 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 【 选 项 】 菜 单项 。 


单 击 【 确定 】 按钮 


弹出 【选项 】 对 话 框 ， 
选择 【选择 集 】 选 项 

同 在 决 中 灵 示 夹 右 (8) 卡 9 
ea 在 【 夹 点 尺寸 】 区 域 中 
iste 调节 滑 块 。 

辆 xj 组 喇 示 [ey 

时 了 网 司 在 【[ 夹 点 】 区 域 中 ， 单 
击 选择 【 夹 点 颜色 】 按 
钮 ESEEEO。 





103 选择 对 象 时 限制 显示 的 赤 点 小 W) 
功能 区 丢 项 


上 下 文选 硕 卡 杖 访 疏 )，. 
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吝 置 
未 选中 来 点 颜色 tn): 


选中 来 局 前 色 信 ): 











来 号 轮 诗 毅 色 中}: 





P83 
5 当时: 《命名 配置 > 汉 当前 到 形 hi 
Pi23 打开 和 保存 | 打印 各 长 刷 | 系 六 | 用 让 系 冻 加 年 | 迫 到 | 三 淮 建 模 | 进 择 集 如 于 
兴 即 枉 大 小 下) 夹 占 E 填 和 
上 旧 
6 放权 售 村 式 夹 占 
P143 团 先 选择 后 雪 行 0 


回 用 shift 键 添加 到 选择 集 空 ) 
贱 对 象 编组 D) 
回 关联 图 案 填 序 0 
回 隐 含 适 择 窗口 中 的 对 象 并 ) 
回 匈 许 控 住 笠 扼 动 对 象 加 ) 
窗口 选择 方法 0. 
25LUU “和 针 性 ”选项 板 的 对 条 限 鹿 四) 


选择 集 纠 上 
回 病 六 处 于 活动 杖 恋 时 5) 
回 未 激活 任何 命令 时 0) 





显示 夹 点 ) 
在 块 中 显示 来 点 GB) 
园 显 示 来 点 提示 上) 
园 显 示 动 态 去 点 菜单 0 
多 许 按 Ctrl 训 逢 环 次 亚 对 知己 苇 方 式 行为 位 ) 
园 对 组 显示 单个 来 点 儿 ) 
园 对 年 显示 边界 框 的) 
1C0 迁 择 对 象 时 限制 显示 的 来 点 堵 g) 


功能 区 选项 


上 上 小女 丢 质 卡 状 访 WB)..… 








弹出 【 夹 点 颜色 】 对 话 
框 ， 在 【设置 】 区 域 
中 ， 设 置 各 种 夹 点 的 颜 
色 。 

ES 单 击 【确定 】 按 钮 
确定 |。 


返回 【 选项】 对话 框 


了 返回 【选项 】 对 话 框 ， 
单 击 【人 确定】 按钮 
确定 |, 


操作 经 验 与 瓜 巧 


锁定 图 层 上 的 对 象 ， 不 


显示 其 夹 六 9 


VANAN 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
设置 夹 点 大 小 和 颜色 的 
操作 步骤 。 









为 100， 对 象 多 于 指定 


选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 ， 其 有 效 数值 范围 从 1 到 32,767。 默认 设置 数值 
数量 时 ， 不 显示 来 点 . 
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: 玉 所 遇 使 用 夹 点 拉 伸 对 象 


使 用 夹 点 可 以 对 图 形 对 象 进行 拉 伸 的 操作 ， 下 和 耐 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 夹 操 
拉 伸 对 象 的 方法 ， 如 图 4-96 与 图 4-97 所 示 。 





在 绘图 区 域 中 选中 图 形 
对 象 ， 单 击 并 拖 动 直线 
两 侧 的 任 一 夹 点 至 目标 
位 置 。 


完成 拉 介 图 形 


有 9 有 通过 以 上 方法 即 可 完成 利 
用 夹 挟 拉 伸 图 形 的 操作 。 








当归 标 移动 至 选中 来 乓 
. : 时 ， 会 弹出 【 拉 伸 】 的 采 单 
J 项 供用 户 使 用 。 








使 用 夹 后 移动 对 象 


使 用 夹 点 可 以 对 图 形 对 象 进行 移动 的 操作 ， 下 和 耐 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 使 用 夹 点 移 


动 对 象 的 方法 ， 如 图 4-98 与 4-99 所 示 。 
移动 图 形 对 家 


在 绘图 区 域 中 选中 图 形 
对 象 ， 单 击 并 拖 动 对 象 
的 中 心 夹 点 至 目标 位 
置 ， 释 放 鼠 标 左 键 。 
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完成 移动 图 形 


8 通过 以 上 方法 即 可 完成 
利用 夹 操 移动 图 形 的 操 
作 。 





A 





选中 图 形 对 象 后 ， 右 键 单 击 绘图 区 域 的 空白 处 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 【移动 】 
选项 ， 同 样 可 以 移动 图 形 . 





区 下 明 面 域 与 边界 


在 AutoCAD 2013 中 ， 面 域 是 具有 物理 特性 的 二 维 封闭 区 域 ， 是 使 用 形成 闭合 环 的 对 
象 创建 的 二 维 闭 合 区 域 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 面 域 与 边界 方面 的 知识 。 


“明明 创建 面 二 


使 用 面 域 可 以 将 直线 、 多 段 线 、 圆 、 圆 踊 、 椭 圆 、 彬 圆 弧 和 样 条 曲线 等 组 成 的 财 合 图 形 
创建 为 面 域 ， 下 面 介 绍 创建 面 域 的 操作 方法 ， 如 图 4-100 一 图 4-103 所 示 。 


[DLL gis (my) gu 


选择 【常用 】 标 签 。 
在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 
击 回 下 箭头 按钮 
|， 在 展开 的 
【 绘图】 面板 中 单 击 
【 面 域 】 按 钮 加 |. 








DE 命令 行 中 提示 选择 对 
销 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 创建 面 域 的 对 象 ， 
在 键盘 上 按 下 《Enter) 
键 。 





图 4-101 
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i 


完成 创建 盏 


人 有 上 通过 以 上 方法 即 可 完成 


创建 面 域 的 操作 。 









风 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “ 
图 形 对 象 进行 创建 面 域 的 操作 。 


region>， 在 键盘 上 按 下 《Enter》 键 ee 











集运 算 的 操作 方法 ， 如 图 4-103 一 图 4-106 所 示 。 
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本 上 


HN 


基因 号 冶 咏 节 攻 邓 达 肛 寺 轿 Do 


DS 


EE WL 3 


[S 
[BS 


bp 


以 





多， 面 域 的 差 集运 算 


到 集运 算是 将 相交 和 耐 域 的 公共 部 分 檀 挥 ， 从 而 得 到 一 个 新 的 面 域 ， 下 向 介绍 进行 面 域 茎 


在 AutoCAD 经 典 空间 
的 菜单 栏 中 ， 选 择 【 修 
改 】 深 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 实 体 编辑 】 菜 单 
项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 选择 
【 兰 集 】 沈 单项 。 


选择 差 集 本 


命令 行 中 提示 选择 对 


象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
;准备 保留 的 面 域 ， 在 键 
柑 上 按 下 (Enter〉 刍 。 
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法 择 关 去 硬 


bs 命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 减 去 的 面 域 ， 在 键 
盘 上 按 下 《Entery》 


YHOO0BONNOL 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
面 域 的 差 集运 算 。 





ss 操作 经 驱 与 扩 巧 
不 建议 将 兰 集 运算 命令 
与 三 维 曲 耐 配合 使 用 。 





me——— 








对 图 形 对 象 进行 差 信 集运 算 的 操作 。 


区， 面 域 的 并 集运 算 


并 集运 算是 保留 所 有 相交 的 面 域 ， 从 而 创建 一 个 新 的 面 域 ， 下 面 介 绍 进行 面 域 并 集运 算 


的 操作 方法 ， 如 图 4-107 一 图 4-109 所 示 。 
Lo xs 选择 【 并 集 】 菜 里 项 


在 AutoCAD 经 典 空 间 
菜单 栏 中 ， 选 择 【 修 
改 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 实 体 编辑 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 选择 
【并 集 】 菜 单项 。 


分 令 行 中 输入 命令 字符 “subtract”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉》 键 ,同样 也 可 以 








ppl 





让 革 本 Wi 
| 谢 师 | 
em 
BB Beh 
-” 胸 必 Fy 
下- 情 风 Th 
-了 县 于 {Di 
FR 
将 补 古 
击 生 1 
EL 
1 
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2 选择 并 集 面 域 

~ A 命令 行 中 提示 选择 对 

2 象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 

本 准备 进行 并 集运 算 的 面 
域 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


sm 


DE 通过 以 上 方法 即 可 完成 
进行 并 集运 算 的 操作 。 





操作 经 验 与 挠 本 

通过 拉 伸 二 维 轮 廓 后 使 
国 世 回回 四 加 四 相国 它们 相交 ， 用 户 可 以 高 效 地 
4-109 创建 复杂 的 模型 。 











命令 字符 “intersect”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 也 可 以 
ee 










实践 案例 与 上 机 指导 





本 章 介 绍 了 有 关 编 辑 图 形 对 象 的 知识 ， 包 括 对 象 的 选择 、 删 除 、 移 动 、 旋 转 和 对 齐 
创建 对 象 的 副本 、 人 和 修剪、 缩放、 拉 伸 、 圆 角 与 倒 角 、 打 断 、 分 解 和 合并 、 使 用 夹 点 编辑 图 
形 和 面 域 与 边界 等 方面 的 内 容 ， 下 面 以 “ 拉 长 ”和 “编组 对 象 ” 为 例 ， 用 尸 可 以 练习 一 下 
编辑 图 形 对 象 方 面 的 使 用 方法 。 





4.0.1 Es 


使 用 拉 长 命令 ， 用 户 可 以 调整 对 象 大 小 使 其 在 一 个 方 同 上 或 是 按 比 例 增 大 或 缩小 ， 如 下 
线 、 圆 踊 、 开 放 的 多 段 线 、 彬 圆 踊 和 开放 的 样 条 曲线 等 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 
使 用 拉 长 命令 的 操作 方法 ， 如 图 4-110 一 图 4-112 所 示 。 
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单 击 【 拉 长 】 选项 


在 绘图 窗口 中 ， 单 击 圆 
弧 的 一 个 端点 。 

在 弹出 的 菜单 中 ， 单 击 
【 拉 长 】 选 项 。 


对 象 拉 长 到 指定 位 置 


命令 行 中 提示 指定 圆 弧 
端点 ， 在 绘图 区 域 拖 动 
鼠标 将 圆 弧 端 点 拉 长 到 
指定 位 置 上 ， 然 后 单 击 
鼠标 左 键 。 


完成 拉 长 的 操作 

令 行 中 提示 指定 圆 弧 
端点 ， 在 绘图 区 域 拖 动 
鼠标 将 圆 弧 端 点 拉 长 到 
指定 位 置 上 ， 然 后 单 击 
鼠标 左 键 。 





TE 





对 图 形 对 象 进行 拉 长 的 操作 。 


: 轩 记 人 编组 对 象 


编组 是 保存 的 对 象 集 ， 用 户 可 以 根据 需要 同时 选择 和 编辑 这 些 对 象 ， 同 时 也 可 以 分 别 进 
行 。 编 组 提供 了 以 组 为 单位 操作 图 形 元 素 的 简单 方法 。 对 图 形 进行 编组 后 ， 用 户 可 以 很 容易 
地 选择 该 对 象 ， 下 面 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 对 图 形 对 象 进行 编组 的 方法 ， 如 图 4-113~ 
图 4-117 所 示 。 
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选择 对 象 或 说 明 (D)]: _ 
-77634. 5801，-35514. 3486，0. 


SV0GOONNOL 


纺 CADO1 
-77111. 7978，-35533 





] 四 闪 := 1 = - "| 点 
-T77343. 99 35817. 1085, 0.0000 中 





往 入 久 组 人 


在 命令 行 中 输入 编组 命 
今 “GROUP”， 在 键 
盘 上 按 下 《Enter〉 键 。 


命令 行 提 示 选 择 对 象 或 
[名 称 (N) /说 明 
(D) ], 在 命令 行 中 输入 
命令 字符 “N”， 然 后 
按 下 (Enter， 刍 确 
定 。 


输入 编组 名 称 


命令 行 中 提示 输入 编组 
名 称 ， 在 命令 行 输入 名 
称 ， 如 “CAD01”， 在 
刍 盘 上 按 下 《Enter) 
键 确定 。 


命令 行 提 示 选 择 对 象 ， 
在 绘图 区 域 中 使 用 又 选 
选中 需要 编组 的 对 象 ， 
在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 确定 。 
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15 
253 








操作 经 验 与 撤 巧 

通过 使 用 classicgroup 命 
令 ， 用 户 打开 传统 “对 象 纺 
组 ”对 话 框 。 


S00OGONDUOL 





ee 
me 四 1 了 1 四 | 








刚 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “groupedit”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉》 键 ， 用 户 可 以 对 
已 经 编组 的 名 称 进行 变更 的 操作 。 
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本 草 知识 要 所 


O 对 家 特性 

@ 创建 与 操作 图 层 
O 设置 图 层 

@ 管理 图 层 

查询 


学 习 目 标 


本 章 主 要 介绍 了 对 象 特性 和 图 层 方 面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 讲 
解 了 创建 与 操作 图 层 的 方法 ， 同 时 讲解 了 设置 图 层 、 管 理 图 层 和 查 
询 方面 的 知识 内 容 与 使 用 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 对 
和 象 特 性 与 图 层 方面 的 知识 ， 为 进一步 学 习 AutoCAD 2013 知识 商定 
了 恨 好 基础 。 











Bl 对 象 特性 


对 象 特 性 包括 图 形 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 等 ， 使 用 对 象 特 性 可 以 绘制 不 同 层 
次 的 图 形 ， 下 面 介 绍 对 象 特性 的 使 用 方法 。 


广 用 大明 衣 置 新 创建 图 形 对 象 的 特性 


利用 【特性 】 选 项 板 可 以 对 图 形 对 象 特性 进行 设置 ， 下 面 介绍 设置 新 创建 图 形 对 象 特性 


的 操作 方法 ， 如 图 5$-1 一 图 5-3 所 示 。 


选择 【常用 】 标 签 。 

单 击 【 特 性 】 面 板 。 

在 展开 的 【特性 】 面 板 中 
单 击 【特性 】 按 钮 同 。 





单 击 【 关闭 】 按钮 


打开 【特性 】 选 项 板 ， 在 
0 【 颜色 】 区 域 中 设置 颜色 。 
在 【 线 型 】 区 域 中 设置 线 
A a 

单 击 【 关 闭 】 按 钮 区 。 

oo | 








ee 


JU 通过 以 上 方法 即 可 完成 新 
建 疼 形 对 象 特 性 的 操作 ， 
再 次 绘制 直线 即 可 使 用 该 


特性 。 
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TIT-EET 





P1 
在 AutoCAD 经 典 空间 中 ， 单 击 【 人 和 修改 】 主 菜单 中 的 【特性 】〗 菜 单项 ， 在 弹出 
的 【特性 】 选 项 板 中 ， 用 户 同样 可 以 设置 对 象 特性 。 





六 ?改变 现 有 图 形 对 象 的 特性 


对 于 已 经 绘制 成 功 的 图 形 ， 用 户 同 样 可 以 重新 指定 它们 的 线 型 、 线 宽 及 颜色 等 ， 下 面 介 


绍 更 改 对 象 特性 的 方法 ， 如 图 5-4 一 图 5-6 所 示 。 
设置 对 象 闫 色 


选择 准备 设置 的 图 形 。 

选择 【常用 】 标 签 。 

单 击 【 特 性 】 面 板 。 

在 展开 的 【特性 】 面 板 中 
单 击 【颜色 】 下 拉 列 表 
框 。 

选择 【 青 】 选 项 。 





AutoCAD 2013 1-8.dwg 


一 gy 
4m FE] 











设置 对 条 


在 展开 的 【特性 】 面 板 中 
单 击 【 线 宽 】 下 拉 列 表 
框 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 
准备 应 用 的 线 宽 ， 如 
“0.40 塞 米 ”。 





完成 改变 对 象 特性 


通过 以 上 方法 即 可 完成 更 
改 当 前 图 形 对 象 的 特性 。 





Sa 操作 经 验 与 技巧 

选中 对 象 后 ， 在 右键 单 击 弹 
出 的 菜单 中 ， 选 择 【 特 性 】 选 
项 ， 同 样 可 以 设置 对 象 特性 。 
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Ian ® | 4 © 





在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 选 择 了 一 个 或 多 个 对 象 但 是 其 特性 不 同 ， 则 这 些 特 
性 的 控件 将 为 空白 。 











放 2 和 创建 与 操作 图 层 


为 了 方便 编辑 和 管理 图 形 对 各， 用 户 在 绘图 过 程 中 可 以 将 不 同 特性 的 对 象 放 在 一 个 图 
层 中 ， 下 面 介 绍 创建 与 操作 图 层 的 操作 方法 。 





1 图 层 的 概 信 及 特点 


图 层 用 于 按 功 能 在 图 形 中 组 织 信息 以 及 执行 线 型 、 颜 色 及 其 他 标准 ， 图 层 相 当 于 图 纸 绘 
图 中 使 用 的 重 对 图纸， 图 层 是 图 形 中 使 用 的 主要 组 织 工 具 ， 图 层 有 以 下 特 反 : 

> 在 一 张 图 纸 中 ， 可 以 包含 多 个 图 层 ， 并 且 实 体 数 量 不 受 限 制 。 

> 在 一 张 图 中 不 允许 建立 两 个 相同 的 图 层 名 称 ， 默 认 情 况 下 ， 在 创建 图 形 文 件 时 系统 
会 目 动 创建 一 个 名 为 “0” 的 图 层 ， 并 且 该 图 层 不 可 以 删除 。 

> 如 条 准备 在 菏 一 图 层 上 绘制 图 形 ， 必 须 将 该 图 层 设 置 为 当前 图 层 。 

> 图 层 如 果 补 锁定 ， 该 图 层 将 不 能 进行 编辑 。 

> 在 图 层 上 的 所 有 对 象 指定 何 种 睦 认 线 型 和 线 沉 。 


已/ 创建 新 图 层 


通过 使 用 图 层 ， 用 户 可 以 快速 修改 图 层 上 的 对 象 特 性 ， 同 时 可 以 在 图 形 中 创建 的 图 层 数 
以 及 可 以 在 每 个 图 层 中 创建 的 对 象 数 实际 上 没有 限制 。 下 面 介绍 创建 狐 图 层 的 操作 方法 ， 如 
图 5-7 一 图 5-9 所 示 。 


AutoCAD 2013 Drawing2.dw 
1 插 》 注 程 :1 三 | 理 pp - 单 击 按 钮 
0 


选择 【常用 】 标 签 。 

单 击 【 图 层 】 面 板 。 

在 展开 的 【图 层 】 面 板 
中 单 击 【图 层 特 性 】 按 
饵 畏 |， 
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单 击 【 新 建 图 层 】 按 
钮 


打开 【图 层 特性 管理 
器 】 选 项 板 ， 单 击 【 新 
建 图 层 】 按 钮 多 。 





完成 创建 图 导 


Es 通过 以 上 方法 即 可 完成 
创建 新 图 层 的 操作 。 





~ 操作 经 验 与 扩 配 

在 键盘 上 按 下 (Alt〉+ 
(N》 的 组 合 键 可 以 快速 新 建 
图 层 。 








IPT 









的 可 见 性 和 对 象 特性 ， 并 进行 快速 更 改 。 


5.2.3 


用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 目 行 更 改 图 层 的 名 称 ， 图 层 最 多 可 以 包含 255 个 字符 ， 下 面 介 
绍 设置 图 层 名 称 的 操作 方法 ， 如 图 5-10 和 图 5-11 所 示 。 


在 AutoCAD 2013 中 ， 通 过 将 对 象 组 织 到 图 层 中 ， 用 户 可 以 分 别 控制 大 量 对 象 





Po 

器 】 选 基板， 选中 新 建 

的 岁 层 后 ， 再 次 单 击 该 

图 屋 ， 当 名 称 处 于 编辑 

_ 状态 时 ， 输 入 准备 命名 

SR 的 名 称 ， 在 键盘 上 按 下 
图 5-10 (Enter〉 刍 。 
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至 
2 完成 更 改名 称 
证 | 0 | - 中 
人 心 0 总 | olor_ 
、 、 N Vy » EEC 


:多久 
WA | IE 和 9 站 通过 以 上 方法 即 可 设置 
图 层 名 称 。 








是 

选中 准备 设置 名 称 的 图 
层 ， 在 键盘 上 按 下 〈F2〉 键 也 
可 以 进行 设置 名 称 的 操作 。 








= 全 部 显示 了 2 个 匿 层 , 共 2 个 图 层 


3-11 


设置 图 线 颜 色 








用 户 可 以 更 改 与 选 定 图 层 关 联 的 图 线 磊 色 。 单 击 磊 色 名 可 以 显示 【选择 磊 色 】 对 话 框 ， 从 


中 进行 更 改 图 线 颜 色 的 操作 ， 下 面 介 绍 设置 网 线 颜 色 的 操作 方法 ， 如 疼 5$-12 一 图 5-14 所 示 。 











[01 | gi (mr 色 ) 项 


四 打开 【图 层 特性 管理 
器 】 选 项 板 ， 在 准备 设 
置 颜色 的 图 层 中 ， 单 击 
选择 【颜色 】 选 项 。 














弹出 【选择 上 颜色】 对话 
框 ， 选 择 【 索 引 颜色 】 














选项 卡 。 
加 a 在 【AutoCAD 颜色 索 
故国 国 国 亡 曾 硬币 下 四 局 硬 国 本 国 引 】 区域 中 选择 准 各 应 
索引 颜色 : 200 :191,0,255 
国 “ 恒 届 面 国 门 ] 四 导 用 的 颜色 。 
国 面 国 罗列 单 击 【确定 】 按 钮 
颜色 人) mu mek 





确定 ]| 到 肖 | 帮助 如 | 


= 3 
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03『 一、 
完成 设置 图 线 基色 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
设置 图 线 颜 色 的 操作 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


索引 颜色 使 用 255 种 
AutoCAD 颜色 索引 (ACI) 
闫 色 指 定 颜 色 讽 置 。 





7 mr ” ” ) 









网 ACI 颜色 是 AutoCAD 中 使 用 的 标准 颜色 ， 每 种 颜色 均 通 过 ACI 标识 ， 顾 色 指 
为 : 1 红 、2 黄 、3 绿 、4 青 .SS 蓝 、6 洋红 、7 和 白 / 黑 。 





E 近 是 设置 图 层 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 ， 对 图 层 进行 冻结 图 层 、 锁 定 图 层 和 
设置 图 层 可 见 性 等 方面 的 设置 ， 下 面 介 绍 设置 图 层 方面 的 知识 。 


5.3.1 


在 图 形 绘 制 的 过 程 中 ， 如 果 不 准备 显示 或 编辑 茶 个 图 层 时 ， 用 户 可 以 将 这 个 图 层 暂 时 冻 
结 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 冻 结 图 层 的 操作 方法 ， 如 图 5-15 和 图 5-16 所 示 。 











el 
EA 


a 打开 【图 层 特性 管理 
器 】 选 项 板 ， 单 击 准备 
冻结 图 层 的 【冻结 】 选 
项 。 





探 作 经 骆 与 拉 蕊 

冻结 功能 将 不 会 显示 、 
打印 、 演 染 成 冻结 图 层 上 的 对 
象 。 


显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 





5-15 
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No2 





通过 以 上 方法 即 可 完成 
浆 结 图 层 的 操作 。 


5-16 





刚 如 果 用 户 不 再 想 冻结 茶 个 图 层 时 ， 进 入 图 层 特性 管理 器 中 ， 单 击 冻结 图 层 的 冻 
结 按钮 锅 即 可 完成 解冻 该 图 层 的 操作 





让 罗氏 定 图 层 


在 图 形 绘制 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 将 不 准备 编辑 的 图 层 暂 时 锁定 ， 以 免 对 其 进行 错误 的 操 
作 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 锁定 图 层 的 方法 ， 如 图 5-17 和 图 5-18 所 示 。 








打开 【图 层 特性 管理 
器 】 选 项 板 ， 在 准备 锁 
定 的 图 层 中 单 击 【 锁 
定 】 选 项 。 


9 通过 以 上 方法 即 可 完成 
锁定 图 层 的 操作 。 
”7 IE + 
Eswaran «ll: 


OO 里 未 了 2 小国 最, 失 这 沾 几时 
_mu nr 











网 如 果 用 户 不 再 想 锁定 某 个 图 层 时 ， 进 入 图 层 特 性 管理 器 中 ， 单 击 锁定 图 层 的 锁 
定 按 钮 国 即 可 完成 解锁 该 图 层 的 操作 。 
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六， 议 置 图 层 可 见 性 





如 果 准 备 对 某 个 图 层 中 的 内 容 进 行 保密 ， 用 户 可 以 将 该 图 层 设 置 成 不 可 见 图 层 ， 
绍 设置 图 层 可 见 性 的 操作 方法 ， 如 图 $-19 一 图 5-21 所 示 。 




















[DLL | yi (Ff) wm 








当前 图 层 将 被 关闭 。 希 望 执行 什么 操作 ? 


售 关闭 当前 图 层 
从 现在 起 ， 创 建 的 对 象 将 不 会 显示 在 
层 。 


?3 使 当前 图 层 保持 打开 状态 


3-20 


图 形 中 ， 直 至 台新 打开 图 























打开 【图 层 特性 管理 
器 】 选 项 板 ， 在 准备 隐 
藏 的 图 层 中 单 击 【 开 】 
选项 。 


选择 【 关闭 当前 图 
层 】 选项 


弹出 【图 层 - 关 闭 当前 


图 层 】 对 话 框 ， 选 择 
【关闭 当前 网 层 】 选 
项 。 


完成 设置 可 见 性 


由 中 通过 以 上 方法 即 可 完成 


设置 图 层 可 见 性 的 操 
作 。 








rr 


开关 按钮 才 即 可 完成 可 见 该 


图 层 的 操作 。 








E 逐 帅 管理 图 层 


用 户 在 学 会 设置 图 层 方面 的 知识 后 ， 应 该 学 会 如 何 管理 图 层 ， 管 理 图 层 包 括 设 置 当 前 


图 层 、 排 序 图 层 、 过 滤 图 层 和 删除 图 层 等 内 容 ， 下 面 介 绍 如 何 管 理 图 层 得 操作 方法 。 
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下面 介 

















5.41 


如 末 用 户 准 备 编辑 茶 个 图 层 中 的 图 形 对 象 时 ， 需 要 将 这 个 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 下 面 介 
绍 设置 当前 图 层 的 操作 方法 ， 如 图 5-22 和 图 5-23 所 示 。 
浊 击 拉 





EE No 2 = 
0 0 


天 Contnu 一 默认 
rd ; 打开 【图 层 特 性 管理 
gy 这 富国 214 Continu... 一 默认 Fr 怠 】 选项 板 ， 选中 准 名 

a 置 为 当前 的 图 层 。 
单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 
SB 


(©) 


守 忆 设置 光 图 
ne or JE 通过 以 上 方法 即 可 完成 设 


SA 





和 转 当 前 图 层 的 操作 ， 在 当 
前 岁 层 前 显示 对 号 。 








ss 操作 经 驱 与 反 巧 
选中 准备 设置 的 图 层 ， 
在 键 租 上 按 下 组 合 键 〈Alt》 + 
(C》 可 以 将 其 设置 为 当前 图 
层 。 














CLAYER 新 值 ， 在 命令 行 中 输入 准备 设置 的 图 层 名 称 ， 如 “CAD 03”， 在 键盘 上 
按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 设置 当前 图 层 . 





- 





排序 图 层 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 通过 单 击 各 栏 的 标题 ， 将 图 层 按 照 该 栏 特 性 按 升序 或 降 
序 进行 排列 ， 方 便 用 户 碍 找 某 一 图 层 所 具有 的 特性 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 排 序 图 
层 的 操作 方法 ， 如 图 5-24 和 图 5-25 所 示 。 
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oni 四 下 打开 【图 层 特性 管理 
Se 器 】 选 项 板 ， 在 标题 栏 
中 ， 单 击 选 择 准 备 排序 
的 特性 ， 如 “颜色 ”。 





SR 一 0 弹 通过 以 上 方法 即 可 完成 
Continy,.. 一 一 默认 0 排序 图 层 的 操作 。 


操作 经 验 与 撤 巧 


拖 动 标题 栏 之 间 的 分 界 线 
可 以 调整 各 栏 的 宽度 。 





5=25 


Ge 人 和 二 





刚 在 AutoCAD 2013【 图 层 特性 管理 器 】 中 ， 按 住所 标 左 键 不 放 ， 单 击 并 拖 动 标 
题 栏 到 所 需 位 置 可 以 调整 标题 栏 之 间 的 前 后 顺序 。 


了 于 说 过 小 图 层 


过 小 图 屋 ， 是 指 根 据 选 定 的 条 件 过 滤 图 层 ， 在 图 层 特性 写 理 占 的 树 状 图 中 选 定 图 层 过 渡 
织 后 ， 将 在 列表 视图 中 显示 符合 过 小 条 件 的 图 屋 。 下 和 而 介绍 使 用 过 滤 图 层 的 操作 方法 ， 如 


图 5-26 一 图 5-29 所 示 。 
单 击 【新建 


= 




















线 型 





Continy.. 22 】 按钮 


Continy,.. 


打开 【图 层 特性 管理 
器 】 选 项 板 ， 在 工具 栏 
| 中 单 击 【 新 建 特性 过 滤 
741 共 41 | 器 】 按 钮 荔 。 
93-20 
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弹出 【图 层 过 滤器 特 
性 】 对 话 框 ， 在 【 状 
态 】 区 域 中 单 击 第 一 个 
单元 格 ， 在 下 拉 列 表 中 
选择 【正在 使 用 】 菜 单 
项 。 

单 击 【 线 宽 】 单 元 格 ， 
单 击 【...】 按 钮 国 。 











| ”取消 ”| | 帮助 加 | 








图 5-28 





单 击 【 确定 ) 按钮 


弹出 【 线 宽 】 对 话 框 ， 
在 【 线 宽 】 区 域 中 选择 
准备 过 滤 的 线 宽 。 

EC 单 击 【确定 】 按 钮 
己 和 | 





使 用 岁 层 特性 过 泪 嚣 ， 用 
户 可 以 将 其 艇 套 在 其 他 特性 过 
滤器 或 组 过 滤器 下 。 















































记 过 国民 


本 加 返回 【网 层 过 滤器 特 
性 】 对 话 框 ， 通 过 以 上 
方法 即 可 完成 过 滤 图 层 
的 操作 ， 在 【过 滤器 预 
览 】 区 域 中 即 可 查看 过 
滤 的 图 层 。 

















一 一 一 


;| 风 | 图 层 组 过 滤器 只 包括 明确 指定 给 过 滤 
”的 图 层 的 特性 ， 此 类 图 层 仍 属于 该 过 滤器 . 


的 那些 图 技 。 即 使 更 改 了 指定 给 过 滤器 
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-学 岗 除 图 层 


如 果 创 建 了 多 余 的 图 屋 ， 用 户 可 以 将 其 删除 ， 以 方便 僵 找 其 他 图 层 ， 下 和 而 介绍 删除 图 层 


的 操作 方法 ， 如 图 5-30 和 图 5-31 所 示 。 
单 击 【 删除 】 按 钮 


打开 【图 层 特性 管理 
器 】 选 项 板 ， 选 择 准 备 
删除 的 图 层 。 

单 击 【删除 】 按 钮 关 。 























完成 删除 图 层 


8 通过 以 上 方法 即 可 完成 
删除 图 层 的 方法 。 








ss 操作 经 验 与 技巧 

无 法 删除 的 图 层 包括 当前 
图 层 、 图 层 0、 锁 定 图 层 和 依 
赖 外 部 参照 的 图 层 。 























Ga 人 





邮 在 图 层 组 过 滤器 中 ， 选 定 某 个 要 删除 的 图 层 后 ， 右 键 单 击 后 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 【删除 图 层 】〗 选 项 ， 同 样 可 以 删除 菜 个 图 层 . 


和 查询 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 利用 查询 功能 查看 图 形 的 距离 、 面 积 、 点 坐标 和 列表 
等 信息 ， 本 节 介 绍 使 用 查询 的 操作 方法 。 

















距离 但 询 是 指 测 量 两 点 之 间或 多 段 线 上 的 距离 。 下 面 介绍 使 用 距离 查询 功能 的 操作 方 
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法 ， 如 图 $-32 一 图 5-35 所 示 。 


选择 【 距离 】 菜 单项 


选择 【常用 】 标 签 。 

单 击 【实用 工具 】 面 
板 。 

在 展开 的 【实用 工具 】 
面板 中 单 击 【测量 】 按 
钮 | 时 的 下 部 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 距 离 】 菜 单项 。 


0 指定 第 一 点 


命令 行 中 提示 指定 第 
点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
准备 查询 的 第 一 点 。 











03 ee 

_D3 | 指定 第 一 点 

MR 命令 行 中 提示 指定 第 二 
点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
准备 得 询 的 第 二 点 。 





寺 民 6 训 吉 询 


Dg 通过 以 上 方法 即 可 完成 
距离 查询 的 方法 。 
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在 命令 行 中 输入 
可 以 对 图 形 对 答 进 行 


measuregeom”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 也 
离 查询 的 操作 。 








5.5.2 








面积 得 询 是 指 测量 对 象 或 定义 区 域 的 面积 和 周 长 。 下 面 介 绍 面 积 碍 询 的 操作 方法 ， 如 


图 5-36 一 图 5-41 所 示 。 
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选择 【常用 】 标 签 。 

单 击 【实用 工具 】 面 
板 。 

在 展开 的 【实用 工具 】 
面板 中 单 击 【测量 】 按 
钮 | 时 的 下 部 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 面 积 】 菜 单项 。 








OP A 
OP 指定 第 一 个 角 点 


命令 行 中 提示 指定 第 一 
个 角 点 ， 在 绘图 区 域 中 
指定 该 点 。 


/AAAN 


命令 行 中 提示 指定 下 一 
个 点 ， 在 绘图 区 域 中 ， 
指定 该 点 。 


指定 下 一 个 角 点 

















后 定 下 一 个 角 点 


9 命令 行 中 提示 指定 下 一 
个 点 ， 在 绘图 区 域 指定 
该 点 。 





操作 经 骆 与 拉 巧 
不 能 使 用 窗口 选择 或 窗 选 
来 选择 对 象 。 


答 入 总 计 命 人 





命令 行 中 提示 指定 下 一 
个 点 ， 在 绘图 区 域 中 指 
定 该 点 。 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 刍 。 


0 a 
Ta Tn 
ea A Sl 


we 
a, S90, 21 He 小 00 





通过 以 上 方法 即 可 完成 
查询 面积 的 操作 。 








area”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 同 样 也 可 以 对 图 








展 韦 遇 昌 面 域 查 询 


面 域 碍 询 是 指 计 算 面 域 或 三 维 实体 的 质量 特性 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 面 


域 查询 的 操作 方法 ， 如 网 5-42 一 网 5-44 所 示 。 
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AutoCAD 2013 Drawing2.dwag 


总 
号 


忆 
员 


距 高 [D) 

半径 [R} 

骨 度 [(G) 

面 和 (A) | 

体积 (W) [= = Ctrl+9 


面 域 /质量 符 性 (M1) 显示 Ctr|+0 


Ea 
一 


已 


昨 否 将 分 析 结果 写 入 文件 ? [是 (Y)/ 否 (N] < 否 >: N 


TT FE 





列表 {L 
i 绘图 次 序 [D) 
状态 [9] 阳 高 们 








5-44 














选择 【 面 域 / 质 量 特 P1 


性 】 菜 单项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
中 显示 菜单 栏 ， 选 择 
【工具 】 主 菜单 。 

选择 【查询 】 菜 单项 。 

四 结 选择 【 面 域 /质量 特 
性 】 菜 单项 。 


浊 择 林 询 对 


命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 查询 的 面 域 对 象 ， 
在 键盘 上 按 下 〈Enter， 
键 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


质量 特性 默认 的 文本 扩 
展 名 为 .mpr 格式 。 


吉大 信息 


打开 【AutoCAD 文本 
窗口 】 窗 口 ， 显 示 面 域 
信息 ， 命 令 行 中 ， 提 示 
是 合 将 分 析 结 果 写 入 文 
件 ， 默 认输 入 “N”， 
在 键盘 上 按 下 《Enter) 
键 即 可 完成 查询 面 域 信 


心 \ o 








对 图 形 对 象 进行 面 域 查 询 的 操作 。 





在 命令 行 中 输入 命令 字符 “massprop”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉》 键 ， 同 样 也 可 以 
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六 ， 扣 坐标 伍 询 


如 果 和 需要 精确 地 绘制 图 形 ， 用 户 可 以 查询 图 形 中 点 的 坐标 值 ， 下 和 面 将 介绍 在 AutoCAD 
2013 进行 点 坐标 查询 的 方法 ， 如 图 $-45 一 图 5-47 所 示 。 





AutoCAD 2013 1-8.dwg 


注释 ”布局 ”参数 化 。 视图 / ” 单 击 【 点 坐标 】 按钮 


选择 【常用 】 标 签 。 

单 击 【 实 用 工具 】 面 

[-] 俯 视 ][ 一 维 线 柜 ] 板 。 

在 展开 的 【实用 工具 】 
面板 中 单 击 【点 坐标 】 
按 馈 旭 上 |. 


指定 吉 询 点 


命令 行 中 提示 指定 点 ， 
在 绘图 区 域 中 ， 单 击 选 
择 查询 的 点 。 








完成 查询 点 


AAAN 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
查询 点 的 操作 。 


RT ff | 网 本 有 二 ES 
面 于 [3 2 1 S143 Br 本 出 。 必 er 有 
人 








刚 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “id”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 同 样 也 可 以 对 图 形 
对 象 进 行 点 坐标 查询 的 操作 。 


和 实践 案例 与 上 机 指导 
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图 层 、 管 理 图 层 和 查询 等 方面 的 内 容 ， 下 面 以 “更 改 图 形 所 在 的 图 层 ” 和 “列表 显示 ”为 
例 ， 用 户 可 以 巩固 一 下 对 梨 特 性 与 图 层 方面 的 知识 。 


站 衣 更 改 图 形 所 在 的 图 层 


如 果 准 备 将 一 个 图 形 放 置 在 为 一 个 图 层 上 ， 用 户 可 以 更 改 其 所 在 有 图 屋 ， 下 向 介绍 更 改 
图 形 所 在 图 层 的 操作 方法 ， 如 图 5-48 与 图 5-49 所 示 。 


AutoCAD 2013 Drawing2.dwg 
。 注释 布局 二 ， 褒 本 有 了 选择 更 改 图 层 








选中 准备 更 改 的 图 形 。 


国生 选择 【常用 】 标 签 。 
村 多 | 站 | 有 各 二 的 全 单 击 【 图 层 】 面 板 。 
Ev 单 击 【 图 层 】 下 拉 列 表 
杠 


9 并 式 口 选择 【CAD02】 列 表 


AutoCAD 2013 Drawing2.dwg 


通过 以 上 方法 即 可 完成 
更 改 图 层 ， 再 次 单 击 
【图 层 】 面 板 即 可 查看 
更 改 结果 。 


5-49 


站 列表 显示 


列表 显示 可 以 得 询 狗 形 的 全 部 信息 ， 包 括 和 面积 、 周 长 和 各 个 器 点 的 坐标 等 ， 下 面 介绍 列 

















显示 菜单 栏 ， 选 择 【 工 
具 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜单 中 选 
择 【 查 询 】 菜 单项 。 
”图 5-50 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 


9 
3 
人 
已 
站 
~ 
0 
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15 
P25 











































































































= 





[| we 


命令 行 中 提示 选择 对 
象 ， 在 绘图 区 域 选择 对 
象 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 刍 。 


完成 列表 坦 光 


弹出 【AutoCAD 文本 
窗口 】 窗 口 ， 通 过 以 上 
方法 即 可 在 AutoCAD 
2013 中 ， 完 成 列表 得 询 
的 操作 。 





字符“list?， 在 键盘 上 按 下 《〈Enter》 键 ， 同 样 也 可 以 对 图 
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二 二 


第 由 章 
尺寸 标注 





本 章 知 识 要 所 
QO 尺寸 标注 概述 
@ 创建 与 修改 尺寸 标注 样式 
@ 标记 图 形 尺 十 


@ 继续 标注 
O 编 每 与 修改 标注 


学 习 目 标 


本 章 主 要 介绍 了 尺寸 标注 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 讲解 了 尺 
寸 标注 概述 、 创 建 与 修改 尺寸 标注 样式 、 标 记 图 形 尺 十 和 继续 标注 
方面 的 知识 ， 在 本 章 的 最 后 还 讲解 了 编辑 与 修改 标注 的 操作 方法 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 尺寸 标注 方面 的 知识 ， 为 进一步 学 
习 AitoCAD 2013 的 知识 商定 了 良好 基础 。 











_Section | 


人 尺寸 标注 概述 





了 甫 人 尺寸 标注 的 基本 元 素 


尺寸 标注 的 基本 元 素 包 括 线 、 箭 头 、 文 字 、 调 整 、 主 单位 、 换 算 单位 和 公差 ， 下 面 介 绍 
尺寸 标注 的 基本 元 素 。 


1 上线 


线 包括 标注 的 尺寸 线 和 延伸 线 ， 用 户 可 以 设置 尺寸 线 的 闫 色 、 线 型 、 线 洁 和 基线 间距 等 ， 
延伸 线 包 括 颜色 、 延 伸 线 1 的 线 型 和 延伸 线 2 的 线 型 和 线 宽 等 ， 尺 寸 线 和 延伸 线 可 以 隐藏 。 


2， 季 头 

在 标注 时 ， 用 户 可 以 使 用 箭头 标明 被 标注 的 对 象 ， 同 时 用 户 可 以 设置 箭头 的 大 小 、 箭 头 
的 形状 和 引线 的 形状 等 。 

3， 文字 

文字 用 来 说 明 图 形 的 具体 数据 ， 用 户 可 以 对 文字 的 样式 、 颜 色 、 填 充 颜 色 、 文 字 高 度 和 
文字 位 置 等 进行 设置 。 

4， 调整 


调整 功能 可 以 调整 文子 与 第 头 的 位 置 ， 同 时 用 户 可 以 设置 文学 与 尺寸 线 的 位 置 等 ， 通 过 
调整 可 以 使 得 标注 的 样式 更 加 天 观 。 


5， 主 单位 
默认 情况 下 主 单 位 为 小 数 ， 精 确 到 小 数 点 后 两 位 ， 根 据 不 同 的 图 纸 可 以 将 其 设置 为 科 


学 、 工 程 、 建 筑 和 分 数 等 。 
6， 换 身 单位 


使 用 换算 单位 可 以 设置 换算 单位 的 单位 格式 、 小 数位 数 、 换 算 单位 乘 数 、 伟 入 精度 、 换 
算 的 前 级 和 后 级 等 。 


7， 公差 
调整 公差 的 格式 ， 如 精度 、 上 偏差 、 下 偏差 、 高 度 比 例 、 垂 直 位 置 和 公差 对 齐 方 式 等 。 






































> 
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让 和 创建 与 修改 尺寸 标注 样式 


标注 样式 是 标注 设置 的 命名 集合 ， 用 于 控制 标注 的 外 观 。 用 户 可 以 创建 标注 样式 ， 以 快 


速 指定 标注 的 格式 ， 并 确保 标注 符合 标准 。 下 面 介 绍 创建 与 修改 尺寸 标注 样式 的 操作 方法 。 


建 标注 样式 的 操作 方法 ， 如 图 6-1 一 图 6-6 所 示 。 


月 8 尺 十 标注 的 规则 


在 AutoCAD 2013 中 ， 对 绘制 的 图 形 进行 尺寸 标注 时 应 注意 的 规则 如 下 : 

> 物体 的 破 实 大 小 应 以 图 样 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘图 的 准确 
度 无 天 。 

> 图 样 中 的 尺寸 以 mm 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 的 代号 或 名 称 。 如 采用 其 他 单 
位 ， 则 必须 注 明 相应 计量 单位 的 代号 或 名 称 ， 如 ”、m 及 cm 等 。 

> 图 样 中 所 标注 的 尺寸 为 该 图 样 所 表示 的 物体 的 最 后 完工 尺寸 ， 奋 则 应 为 加 说 明 。 

> 机 件 上 的 每 一 个 人 尺寸， 一般 只 在 反映 该 结构 最 清楚 的 图 形 上 标注 一 次 。 






































创建 尺寸 标注 样式 


对 图 形 文件 进行 标注 之 前 ， 需 要 糊 确 设置 标注 样式 ， 以 提高 工作 效率 ， 下 面具 体 介绍 新 











单项 


在 AutoCAD 经 典 室 间 中 ， 
单 击 【 标 注 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 选 
择 【标注 样式 】 菜 单项 。 


























单 击 [新 建 ] 按 包 


在 弹出 的 【标注 样式 管 
理 絮 】 对 话 框 中 ， 单 击 
【预览 】 区 域 右 侧 的 【新 
建 】 按 钮 | 亲 蛙 外. ， 创 
建新 的 样式 。 
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1 请 ' 创建 新 标注 样式 
> i. 4 


2 “Ed EE ED 在 阐 出 的 【创建 新 标注 
p23 i | 清 样式 】 对 话 框 中 ， 在 


|IS0-25 = 


本 | 才 助 好 | 【新 样式 名 】 文 本 框 中 ， 
3 用 于 Qn 输入 新 建 样 式 的 名 称 ， 














P45 [所 有 标注 =] 如 “标注 01”。 
单 击 【 继 续 】 按 钮 C 要- 
4 图 6-3 继续 下 一 步 创 建 。 
P83 是 ------------------------------------------------------ 二 =----=------------ 
全 ' 新 建 标 注 样式 : 标注 01 区 za 


续 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”|[ 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
尺寸 线 





























P123 “一 - 在 弹 中 上 4 [ 新 建 标 注 样 
一 式 ， 标注 01】 对 话 杠 
超出 标记 他 : 

6 ae 了 再 中 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 


隐藏 : 尺寸 绪 1 员 尺寸 线 2 加 ) 


LE | ， 确 定 完 成 创 
建 。 


































































尺寸 界线 
颜色 RR): [OD ByBlock "| 超出 尺寸 线 00): 1.25 
寸 界线 1 的 线 型 I): | ByBlock | i 
WE Es 操作 经 验 与 技巧 
钱 敲 四， | ByBlock | 固定 长 度 的 尺寸 界线 加 ) ee 、 ee 
隐藏 尺寸 界线 10) 尺寸 界线 2 2) Em 在 【新 建 标 注 样式 : 标注 
二 全 一 | 01 对 话 框 中 可 以 对 标注 样式 
进行 设置 。 
图 6-4 
A 慰 注 样式 管理 钨 Ex OS 、 
当前 标注 样式 : 标注 01 单 击 【 关闭 ) 按钮 
才 志 (8): Rm 上: 标注 01 RS 
A 和 返回 到 【标注 样式 管理 
标注 0 人 如】 对 话 框 中 ， 单 击 
【关闭 】 按 钮 L_ 关 四 _]， 
通过 以 上 操作 步骤 即 可 
四 完成 创建 标注 样式 的 操 
[所 有 本 性 | En 人 





不 到 出 外 部 委 螺 中 捍 样 式 闷 ) 











3 卫 在 【延伸 线 】 区 域 的 【隐藏 】】 所 在 行 中 ， 选 中 【延伸 线 1〗】 和 【延伸 线 2〗】 复 选 
《 框 ， 则 可 以 隐藏 尺寸 标注 时 的 两 条 延伸 线 。 
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DD》 修改 尺寸 标注 样式 








用 户 可 以 将 设 交 完成 的 标注 样式 进行 重 狐 定义， 以 达到 制图 要 求 ， 下 和 而 介绍 修改 标注 样 





式 的 操作 方法 ， 如 图 6-6 一 图 6-9 所 示 。 


让 标注 样式 营 二 器 
当前 标注 样式 - CAB01 
梯 式 心 ): 矣 站 :Chnnl 

立 oilailse 

































































蕊 色 尼 ): CBee 可 超出 汉 寸 疆 阅 : 1.235 辣 
尺寸 剧团 1 的 泌 型 立 Dk ~ 把 点 窟 从 时 0): 00s 区 
尺寸 下 法 2 的 小型 立 Be 
i 国 拓 定 长 癌 的 尺寸 界 续 和 ] 

长 度 丰 ]}- 
隐藏 辐 只 十 界线 10 民 寸 胃 线 












































单 击 【修改 接 包 


四 打开 【标注 样式 管理 
器 】 对 话 框 ， 在 【 样 
式 】 区 域 中 ， 单 击 准备 
修改 的 样式 名 称 。 

ER 单 击 【 修 改 】 按 钮 





在 弹出 的 【修改 标注 样 
式 ; 标注 样式 】 对 话 框 
中 ， 单 击 选择 【 线 】 选 
项 卡 。 

在 【上 颜色】 下拉 列表 杠 
中 ， 设 置 尺 寸 线 的 颜色 。 

在 【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 

中 ， 设 置 尺寸 线 的 线 

















单 击 选择 【文字 】 选 项 
卡 。 

在 【文字 颜色 】 下 拉 列 
表 杠 中， 对 标注 文字 的 
颜色 进行 设置 。 

四 时 在 【文字 对 齐 】 区 域 
中 ， 单 击 选中 【与 尺寸 
线 对 齐 】 单 选项 。 

EC 单 击 【 确 定 】 按 钮 

书本 
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当前 标注 样式 : LMU1 
样式 (3): 
入 rnotalive 
CATINT 
TIS0-25 
Standard 


到 出 CC): 
所 有 样式 = 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 0) 


6-9 





完成 修改 标注 样式 


通过 以 上 方法 即 可 使 用 
修改 标注 样式 的 功能 。 





> 操作 经 怠 与 撤 配 

【调整 】 选 项 卡 用 于 控制 
标注 文字 、 箭 头 、 引 线 和 人 矿 寸 
线 的 放 首 。 





打开 【标注 样式 管理 器 〗 对 话 框 。 











标记 图 形 尺 十 包括 线性 、 对 齐 、 
中 ， 标 记 图 形 尺寸 的 操作 方法 。 


六 为 间 昌 | 线性 标注 


线性 标注 是 指 对 网 形 对 象 中 的 线段 部 分 进行 标注 ， 线 性 标注 可 以 对 水 平方 同 、 垂 下方 同 或 
指定 的 方 辐 上 的 尺寸 进行 标注 ， 下 面 介绍 线性 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-10 一 图 6-14 所 示 。 





EE 


格式 (O) ”工具 (T) 锥 图 (D) 标注 (N) 修改 (M) 


6-10 


标记 图 形 尺寸 


半径 、 圆 心 和 角度 等 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 


3 
El 
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选择 【 线性 】 菜 单项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
中 ， 单 击 【 标 注 】 主 菜 
单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 线 性 】 菜 单项 。 














多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 


3822.2411, 251.4187 , 0.0000 中 


60-14 





在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 第 一 个 尺寸 界线 原 
扩 或 < 选择 对 象 >， 在 绘 
图 窗口 中 指定 该 延伸 线 
原点 。 


指定 第 二 条 延伸 线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 第 二 条 延伸 线 原 
扩 ， 在 绘图 窗口 中 指 害 
该 延伸 线 原 点。 





证 线 位置 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 尺寸 线 位 苟 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 该 尺寸 
线 回 定 的 位 置 。 


完成 线性 标注 


通过 以 上 方法 即 可 使 用 


线性 标注 的 功能 。 





操作 经 验 与 撤 巧 


创建 线性 标注 时 ， 用 户 可 


以 修改 文字 内 容 、 文 字 角 度 或 
尺寸 线 的 角度 。 
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段 。 





用 线性 标注 功能 。 











让 入 对 齐 标注 


对 齐 标注 是 指 创建 与 图 形 指定 位 置 或 对 象 平 行 的 标注 ， 使 用 对 章 标注 可 以 用 来 标 冬 线 


EE 


局 所 (DO) 工具 (T) 绘图 (D) 标注 {N) 修改 ([M) 


PX 
参数 [Pp) 





定 第 一 个 尺寸 异 线 原点 或 < 选择 对 象 >: 
4115.0510，1014.6505，0. 0000 中 





Ss 一 SS 


422.5811< 260 pa 三 | 当 转 上 本 | 侣 | 问 | 加 | 妆 | 轨 | 志 | 十 国 | 加 | 场 | | 而 有 外 攻 | [A 


0-17 
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下 面 介 绍 对 齐 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-15 一 几 6-19 所 示 。 


选择 【 对 齐 】 菜 单项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
中 ， 单 击 【 标 注 】 主 菜 
单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜单 中 选 
择 【 对 齐 】 菜 单项 。 


指定 第 一 条 延伸 线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 第 一 条 延伸 线 原 
点 ， 在 绘图 窗口 中 指定 
该 延伸 线 原点 。 


指定 第 二 条 延伸 线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 第 二 条 延伸 线 原 
点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
该 延伸 线 原点 。 





HYP 用 用 是 
HH 和 峙 和 生生 和 由 、 
几 HE 指定 尺寸 线 位 置 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 尺寸 线 的 位 置 ， 在 
绘图 窗口 中 指定 该 尺寸 
线 的 固定 位 置 。 








完成 对 齐 标注 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
使 用 对 齐 标 注 的 功能 。 








操作 经 骆 与 拉 巧 


在 AutoCAD 经 典 空 间 
中 ， 单 击 【 标 注 】 主 滋 单 中 
的 【对 齐 】 和 选项， 同样 可 以 
标注 对 象 。 





RA A 








使 用 对 齐 标注 功能 。 


0.3.3 


半径 标注 是 指使 用 可 选 的 中 心 线 或 中 心 标记 ， 用 来 测量 圆 踊 或 圆 的 半径 ， 下 面 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 使 用 半径 标注 的 方法 ， 如 图 6-20 一 图 6-23 所 示 。 


:xs ，，，，，， 民 是 和 Xe 
格式 (O) ”工具 (D 绘图 (D) ”标注 (N) ”修改 (M) 。 参数 (p) 选择 【半径 】 菜 单项 
EE 工 、 


TEST Im 一 四 
To 在 AutoCAD 经 典 空间 
| 中 ， 单 击 【标注 】 主 菜 


单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 半 径 】 菜 单项 。 


















~ 
3 
小 
还 
口 口 
OE 
+i+ 
二 


6-20 
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WE 命令 行 中 ， 系 统 提 示 选 
择 圆 踊 或 贺 ， 在 绘图 窗 
口中 选择 准备 标注 的 
激 。 


几 定 尺寸 线 的 位 置 


命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 尺寸 线 的 位 置 ， 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 该 尺寸 
线 的 固定 位 置 。 


ES 通过 以 上 方法 即 可 使 用 
半径 标注 的 功能 。 








操作 经 验 与 扩 巧 


在 AutoCAD 经 典 衬 间 
中 ， 单 击 【 标 注 】 主 采 蛙 中 
的 【半径 】 选 项 ， 同 样 可 以 
标注 对 象 。 








以 使 用 半径 标注 功能 . 














在 绘制 机 械 图 纸 的 过 程 中 ， 如 果 想 知道 圆心 的 位 置 ， 用 户 可 以 通过 圆心 标记 的 方式 将 圆 
心 标注 出 来 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 圆心 标记 进行 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-24 一 





152 〇 AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 











在 AutoCAD 经 典 空间 
的 主 菜单 中 ， 单 击 选择 
【标注 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【圆心 标记 】 菜 单 
项 。 

















1~] HN] (ret 





选择 圆 弧 或 圆 ， 用 户 在 
绘图 窗口 中 单 击 准备 标 
记 圆心 的 圆 。 





> 操作 经 允 与 技巧 
在 【标记 样式 】 对 话 框 
丁丁 站 中 ， 用 户 可 以 对 圆心 标记 的 
图 0 -26 样式 进行 设置 。 







Fry 





在 命令 行 中 输入 命 4 
以 使 用 半径 标注 功能 。 


字符 “dimdiameter”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 同 样 可 


他 
0 





,了 角度 标注 


角度 标注 用 于 标注 圆 、 圆 踊 、 两 条 非 平 行 直 线 或 三 点 之 间 的 角度 值 ， 下 面 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 。 使 用 角度 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-27 一 狗 6-31 所 示 。 
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在 草图 与 注释 空间 中 ， 


en 单 击 选择 【和 党 用 】 标 

单 击 【注释 】 面 板 。 

在 展开 的 【注释 】 面 板 
中 单 击 【线性 】 按 钮 





4 6-27 站 二 从 四 右 侧 的 下 拉 按 钮 

O 
5 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 
p123 ee 
ee 
P143 mp 直线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 圆 绝 、 圆 、 直 线 ， 
在 绘图 窗口 中 选择 准备 
标注 的 第 一 条 直线 。 











1-)10R) | tet] O31、 


DE 命令 行 中 ， 系 统 提示 选 
择 第 二 条 和 直线 ， 在 绘图 
窗口 中 ， 单 击 选择 准备 
标注 的 第 二 条 直线 。 


Dg 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 标 注 缴 线 位 置 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 单 击 选择 准 
备 标注 弧 线 的 位 置 。 





6-30 
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NR 通 过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 


标注 角度 值 。 





探 作 经 骆 与 拉 蕊 
角度 标注 可 以 相对 于 现 有 





1 LOT Ie, 吉 | 副 站 | 上 要 | 过 角度 标注 创建 基线 和 连续 角度 
标注 。 





字符 “dimangular”， 在 键盘 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 使 











_Section | 


继续 标注 


在 完成 一 个 标注 后 ， 用 户 可 以 继续 对 其 他 图 形 进 行 标注 ， 继 续 标 注 包 括 基 线 、 连 续 和 人 快 
速 标 注 ， 下 面 介绍 继续 标注 的 操作 方法 。 


了 症 基线 标注 


在 创建 基线 标注 前 ， 用 户 必 须 先 创建 线 性 、 对 齐 或 角度 标注 。 下 面 介 绍 基线 标注 的 操作 
方法 ， 如 图 6-32 一 图 6-35 所 示 。 


= 3 AutoCAD 经 些 6.35 角度 标 .… 六 1 
文件 (编辑 (E) ”视图 (V) ”搬入 四 榨 式 (O) 工具 (T) 参 图 (D) 标注 (N) ”修改 (M) ”参数 (P < a 
-一 BR 选择 【 基线 】 菜 单项 


军 口 (VW) 帮助 (H) 孝 赂 所 决 速 本 
I 己 马 日 | 名 QB@@| 光 EN Hr eT 
[ecosa -Nes do 4 x 在 AutoCAD 经 典 空 间 


标签 栏 中 ， 单 击 选择 
【标注 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 
选择 【基线 】 菜 单项 。 
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指定 第 二 条 延伸 线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 第 二 条 延伸 线 原 
点 ， 在 绘图 窗口 中 指定 
第 二 点 。 


履 痉 R 二 界线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 第 二 条 延伸 线 原 点 
或 [放弃 (U) /选择 
(S) ]， 在 绘图 窗口 
中 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


DE 通过 以 上 方法 即 可 完成 
基线 标注 的 操作 。 





操作 经 双 与 拉 巧 
基线 标注 是 目 同 一 基线 
处 测量 的 多 个 标注 。 
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连续 标注 是 指 在 标注 的 尺寸 中 ， 相 邻 的 两 尺寸 线 可 以 同时 标注 在 一 条 水 平 线 或 垂直 线 上 
的 对 象 ， 下 面 介 绍 连续 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-36 一 图 6-39 所 示 。 


A sd Nol 


EW 


HH 


I 幼 I950800 


3375. 8611, 


选择 连续 标注 : 


22 


33.0116, 1390.1122, 0.0000 
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?于 O 党 36 入 全 03 民 | 








选择 【 连续】 菜单 项 


在 AutoCAD 经 典 空 间 
标签 栏 中 ， 选 择 【 标 
注 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 
单 击 【 连 续 】 菜 单项 。 


指定 第 二 条 延伸 线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 


指定 第 二 条 延伸 线 原 
扩 ， 在 绘图 窗口 中 ， 指 
定 该 延伸 线 原点 。 


放弃 尺寸 界线 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 


指定 第 二 条 延伸 线 原点 
或 [放弃 〈U ) /选择 
(S) ]， 在 绘图 窗口 
中 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


完成 连续 标注 





使 用 连续 标注 的 功能 。 
探 作 经 骆 与 拉 蕊 


使 用 连续 标注 之 前 ， 必 须 
创建 线性 、 对 齐 或 角度 标注 。 
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MR 通过 以 上 操作 步骤 即 可 



















GE 





在 命令 行 中 输入 命令 字符 “dimcontinue”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 
以 使 用 连续 标注 功能 


0.4.3 


使 用 快速 标注 ， 用 户 可 以 快速 对 现 有 的 标注 进行 编辑 ， 同 时 可 以 快速 创建 基线 、 连 续 和 对 











齐 等 标注 ， 工 作 效 率 得 到 了 提高 。 下 面 介 绍 快速 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-40 一 图 6-43 所 示 。 


"上 登录 总 1 
=) 三 (a = DY 标注 {N) 修改 (M) 参数 (P) 单 击 ( 快速 标准 】 菜 
一 单项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
菜单 栏 中 ， 单 击 选择 
【标注 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 【 快 速 标 注 】 菜 单 
项 。 


计 择 标注 的 图 形 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 要 标注 的 几何 图 
形 ， 在 绘图 窗口 中 ， 选 
择 目标 图 形 ， 然 后 在 键 
得 上 按 下 Enter〉 键 确 
定 。 





指定 尺寸 线 的 位 置 


人 之 引 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 尺 寸 线 的 位 置 ， 然 后 
在 绘图 窗口 中 ， 指 定 尺 
寸 线 的 国定 位 置 。 





DEEP 同 四 国友 


0-42 
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1 
完成 快速 标注 P1 
NR 通过 以 上 方法 即 可 使 用 

快速 标注 的 功能 。 








符 “qdim”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 可 以 使 用 











_Section 


人 编辑 与 修改 标注 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 对 已 经 编辑 的 标注 进行 修改 ， 如 编辑 标注 文字 的 位 置 、 替 
代 标 注 和 更 新 标注 等 ， 下 面 介 绍 编辑 和 修改 标注 的 操作 方法 。 


让 放 编辑 标注 文字 的 位 置 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 通过 【标注 样式 】 对 话 框 ， 对 标注 文字 的 样式 和 位 置 进 
行 标注 ， 下 面 介绍 编辑 标注 文字 的 位 置 的 操作 方法 ， 如 图 6-44 一 图 6-47 所 示 。 


[LDL wie ( 右 ] 车 机 


综 图 [D) ”标注 [N) 在 AutoCAD 经 典 空 间 
菜单 栏 中 ， 单 击 选择 
【标注 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【对 齐 文字 】 菜 单 
项 。 
在 弹出 的 子 菜单 中 选择 
【 右 】 子 菜单 项 。 
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选择 标注 对 象 


命令 行 中 提示 选择 标 
注 ， 在 绘图 区 域 中 选择 
准备 修改 的 标注 对 象 。 












































XxX 
41 41》 PN 模型 f 布局 1 /布局 2 ; 





IPIOGONNOL™) 











ES 上 mF 


| 了 邓 通 过 以 上 方法 即 可 完成 
+4 编辑 文字 位 置 的 操作 。 


NI | 


\S 
































WOM 


X 
KT <1》 TP 沾 模型 /布局 ! /布局 2 7 
玛 自动 保存 到 D:\Users\NO-190\appdata\local\temp\6.4.3 快速 标注 豪 材 1 1 7751.svg ... 





名 的 








图 6-46 









多 学 一 点 
网 | 在 命令 行 中 输入 命令 字符 “dimtedit”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 同 样 可 以 编 
。 辑 标注 文字 的 位 置 。 





9 蔡 代 标注 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 在 同一 个 图 形 文件 中 标注 不 同 的 样式 ， 下 面 介 绍 使 用 替 
代 标 注 的 操作 方法 ， 如 图 6-47 一 图 6-50 所 示 。 




























































全 ' 标注 样式 管理 器 | 
当前 标注 样式 : chnol 单 击 【 替代 】 按钮 
样 坪 (5): 预览 ，CAnol | 
“六 se 在 【标注 样式 管理 器 
DT 对 话 框 中 ， 单 击 选择 准 
ET 备 蔡 代 的 样式 。 











ED i [CN RJ. 


使 用 蔡 代 标注 ， 只 是 对 当 
系统 中 。 





列 出 o) ”说 明 
[所 有 样式 "a 





不 列 出 外 部 葡 照 中 的 样式 ni 


| 关 | 都 助 0 
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A; 若 代 当前 样式 : CAD01 






文字 外 观 


线 。 | 符号 和 光头 | 文字 ”| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公关 | 

















文字 样式 CD: [st 
文字 颜色 人) 口 青 
埔 弃 颜 名 (L): | 口 无 
文字 高 度 CT) 


分 数 高 度 比 他 00: 











绘制 文字 边框 
文字 位 轩 
垂直 1 : 本 
水 平 Ci: 条 六 寸 界线 











观察 方向 0D): | 从 去 到 右 






































Ei 多 
LT 胡可 / 布 司 ! /有 本 > ， 












































具 尺 寸 法 帐 移 名) : 0. B25 
| 站 | [ 联 肖 一 | 上 训 助 03 
图 6-48 
从 ' 标注 样式 营 理 器 
当前 标注 样式 : ChD01 
样式 (5): 预览 : 《样式 蔡 代 > 
训 hrnnotative 置 为 当前 0U) 
Canol 本 
< 样式 替代 > 新 建 如) 
td 仿 让 0 
着 代 0) 
比较 5)... 
列 出 避 ) : 裔 明 
所 有 样 或 人 
不 列 出 外 部 欧 照 中 的 样式 吕 ) 
| “ 关 放 | | 帮助 0 | 








| ci 全 全 an 
秆 袍 字 s 353,88 


| 


多 学 一 所 





| 
一 


。 辑 标注 文字 的 位 置 





单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【替代 当前 样 
式 : CAD01 】 对 话 框 
中 ， 单 击 选择 【文字 了 
选项 卡 。 

区 在 【文字 对 齐 】 区 域 
中 ， 单 击 选 中 【ISO 标 
准 】 单 选项 。 

在 【文字 位 置 】 区 域 中 ， 
单 击 【 水 平 】 下 拉 框 ， 从 
中 选择 标注 的 位 置 。 

EL 单 击 【确定 】 按 钮 
已 二 确定 。 











单 击 【 关闭 】 按 钮 


9 返回 到 【标注 样式 管理 
器 】 对 话 框 中 ， 显 示 替 
代 的 样式 ， 单 击 选择 
【关闭 】 按 钮 LL 浇 _]| 关 
闭 【 标 注 样 式 管理 右 】 
对 话 框 。 





[| jst 


在 绘图 窗口 中 ， 对 图 形 
对 象 进行 标注 即 可 显示 
替代 的 样式 。 




















在 命令 行 中 输入 命令 字符 “dimtedit”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 编 
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于 更 新 标注 


更 新 标注 的 功能 是 指 将 已 经 标注 的 尺寸 按照 当前 的 样式 所 定义 的 内 容 进 行 更 新 ， 下 面 介 
绍 在 AutoCAD 2013 中 更 新 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-51 一 图 6-53 所 示 。 








= Te (0) i | ey 一 上 单 击 【 更 新 】 
1 


TFETE 必 -| 兽 包 包 所 | 国产 目 | 、 
Nol 一 在 AutoCAD 经 典 空间 


菜单 栏 中 ， 单 击 选择 
【标注 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 
单 击 【 更 新 】 菜 单项 。 


0 


选择 更 新 对 旬 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 对 象 ， 在 绘图 窗口 
中 选择 准备 更 新 的 标注 
对 象 ， 然 后 在 键盘 上 ， 
按 下 (Enter〉 键 确定 


ee ee ee ee ee。 ee mee ee ee we Oe Oe ae mae ee we Oe se。 ee ce ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ce ee ce 


完成 更 新 标注 


AN 通过 以 上 方法 即 可 使 用 
更 新 标注 的 功能 








操作 经 验 与 扩 巧 


如 果 不 想 使 用 更 新 的 标 
注 ， 用 户 可 以 在 命令 行 中 输 
入 “_u” 即 可 返回 更 新 前 的 
状态 。 








邻 字符“-dimstyle”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 可 以 进 
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实践 秦 例 与 上 机 指导 


本 章 介 绍 了 有 关 尺 寸 标注 方面 的 知识 ， 包 括 尺 寸 标注 概述 、 创 建 与 修改 尺寸 标注 样 
式 、 标 记 图 形 尺 寸 、 继 续 标 注 和 编辑 与 修改 标注 等 方面 的 内 容 ， 下 面 以 “ 缴 长 标注 ”和 
“直径 标注 ”为 例 ， 用 户 可 以 巩固 一 下 尺寸 标注 方面 的 知识 。 









有 下 长 标注 


使 用 弧 长 标注 的 功能 ， 用 户 可 以 对 指定 的 圆 弧 或 多 段 线 弧 线 进 行 标注 ， 下 面 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 ， 使 用 弧 长 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-54 一 网 6-56 所 示 。 


选择 【 弧 长 】 菜 单项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
中 ， 单 击 选 择 【 标 注 】 
Ee 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 


- 单 击 选择 【 弧 长 】 菜 单 
6-54 是 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 弧 线段 或 多 段 线 国 
弧 段 ， 在 绘图 窗口 中 ， 
单 击 选择 准备 标注 的 
弧 。 














指定 弧 长 标注 位 轩 

在 绘图 窗口 中 ， 指 定 弧 
长 标注 的 目标 位 置 ， 通 
过 以 上 方法 即 可 完成 弧 
长 标注 的 操作 。 











6-56 


第 6 章 图 尺寸 标注 〇 163 











六 直径 标注 





在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 对 圆 弧 或 圆 进行 直径 标注 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 


中 使 用 直径 标注 的 操作 方法 ， 如 图 6-57 一 图 6-60 所 示 。 


xD By 
-J 导 


cio; 
视图 (V) 插入 DD 2) 贞 (T) 二 [| 








mo CON\ DUS™, 
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选择 【 直径 】 菜 单项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
中 ， 单 击 选 择 【 标 注 】 
主 继 第 ， 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 选择 【直径 】 菜 单 
项 


选择 圆 踊 或 圆 ， 在 绘 疼 
窗口 中 ， 单 击 选择 准备 
标注 的 圆 。 





插 定 尺 十 线 的 位 置 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 尺寸 线 位 置 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 该 尺寸 
线 的 固定 位 置 。 


ES 通过 以 上 操作 方法 即 可 
使 用 直径 标注 的 功能 。 


s/s 


文字 与 表格 


本 草 知识 要 所 


@ 文字 样式 
@ 单行 文字 
@ 多 行文 字 
O 编 得 文字 
@ 创建 表格 
O 编辑 表格 


学 习 目 标 


本 草 主 要 介绍 了 文字 与 表格 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 讲解 了 
文字 样式 、 单 行文 字 、 多 行文 字 和 编辑 文字 ， 在 本 章 的 最 后 ， 还 讲 
解 了 创建 表格 和 编辑 表格 的 使 用 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 用 户 可 以 
掌握 文字 与 表格 方面 的 知识 ， 为 进一步 学 习 AutoCAD 2013 知识 黄 
定 了 恨 好 的 基础 。 








和 有 文字 样式 


在 AutoCAD 2013 中 ,文字 对 象 是 机 械 制 图 和 工程 制 中 不 可 缺少 的 组 成 部 分 ， 在 给 


3 制 图 形 的 过 程 中 ， 文字 对 象 可 以 传递 一 些 非 图 形 的 信息 心 o 


P45 设置 文字 样式 的 操作 方法 。 


P123 有 去 的 操作 方法 ， 如 图 7-1 一 图 7-4 所 示 。 


编 辐 (E) 视图 (W) 


P143 一 .时 
Doe So Nol mw 

















当前 及 字样 亏 : Standard 
样式 (0): en 
二 sun 字体 名 (F): 字体 样式 C0): 置 为 当前 上) 
|_| 使 用 去 字 本 仙 ) 
太 小 
问 注 释 性 放 ” 多 高 度 上 ) 
口 ] 传 文字 方向 与 布局 0. 0]00 
匹 本 6 出。 
[所 有 样式 “| 效 某 
回 颜 创 灾 ) 宽 层 因子 W) 
门 良 向 多 :.000 
AaBbCcD 颁 凶 角度 (0): 
Co 了 耳 
| 应 用 上 | 蔬 职 |] [帮助 (0 | 
入 7-2 
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面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 





P83 [有 创建 文字 样式 


5 在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 对 图 形 中 的 文字 进行 样式 的 创建 ， 下 面 介 


绍 创 建文 字样 


单 击 【 文字 样式 】 按 
钮 


在 AutoCAD 经 典 空间 
菜单 栏 中 ， 单 击 选择 
【格式 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜单 中 ， 
单 击 【文字 样式 】 按 钮 
多 


单 击 【 新 建 】 按钮 


在 弹出 的 【文字 样式 】 
对 话 框 中 ， 单 击 对 话 框 
右 侧 的 【新 建 】 按 钮 





单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【新 建文 字样 
式 】 文 本 框 中 ， 输 入 样 
式 名 称 。 

氏 司 单 击 【确定 】 按 钮 -至 





Fa 1 
SEC 而 [关闭 ] 近 介 | 7 


字体 样式 0): 
1 常规 


返回 到 【文字 样式 】 对 
me 话 框 中 ， 在 【学 体 名 】 
下 拉 列 表 框 中 ， 单 击 选 
四 宽度 因子 0) : 择 准 备 应 用 的 字体 











加 :mm 单 击 【应 用 】 按 钮 

Ss 单 击 【 关 闭 】 按 钮 B25] 
入 | 了 一 ay 、 
即 可 创建 文字 样式 。 










【文字 样式 】 对 话 框 。 


[和 V2 修改 文字 样式 


创建 完 文子 样式 后 ， 用 户 可 以 随时 对 已 经 创建 的 文字 样式 进行 修改 和 设置 ， 下 面 介 绍 修 


改 文字 样式 的 操作 方法 ， 如 图 7-5 与 图 7-6 所 示 。 
单机 【应 用 ] 按 和 


打开 【文字 样式 】 对 话 
框 ， 在 【字体 】 下 拉 框 
中 对 文字 字体 进行 重新 
设置 。 

在 【效果 】 区 域 中 ， 单 
击 选中 【 反 向 】 和 【 颠 
倒 】 复 选 框 。 

单 击 【 应 用 】 按 钮 LE 。 


_D2 | 单 击 【关闭 ] 按 包 


单 击 【 关 闭 】 按 钮 ER 
即 可 修改 文字 样式 。 


ee 信行 ep 邻 字符 “style”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 也 可 以 打开 






























































操作 经 验 与 瓜 巧 


| 如 果 想 换 一 种 文字 样式 ， 
图 7-6 用 户 可 以 将 其 置 为 当前 样式 。 
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Ga 全 
四 四 1 四 3 四 | 
























P1 
在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 击 标签 栏 中 的 【常用 】 标 签 ， 从 中 选择 【注释 】 面 
D 板 ， 单 击 【 文 字样 式 】 按 钮 种， 同样 可 以 弹出 【文字 样式 】〗 对 话 框 。 
P23 
pA 
3 | 和 RO 单行 文字 
PAs 
4 单行 文字 是 指 每 一 行 都 是 单独 的 一 个 文字 对 象 ， 使 用 单行 文字 ， 用 户 可 以 对 其 进行 文本 
P83 对 齐 方式 的 设置 和 对 文字 进行 编辑 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 使 用 单行 文字 的 方法 。 
5 汪汪 
6 使 用 单行 文字 ， 用 户 首 选 要 学 会 如 何 创建 单行 文字 的 操作 方法 。 在 AutoCAD 2013 中 ， 创 


P143 ”有 建 单行 文字 的 方法 多 种 多 样 ， 下 面 介绍 创建 单行 文字 的 一 种 方法 ， 如 图 7-7 一 图 7-12 所 示 。 


Drawingl.dwg oO1 
7 (0) i = :4S[() [人 i [ol 选择 【 单行 文字 】 菜 





3 Nl crag 二 
Se ee 8 
= 在 AutoCAD 经 典 空间 
EE 中 ， 单 击 【 绘 图 】 主 莱 
单 。 
2 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 选 择 【 文 字 】 菜 单 
10 项 。 
P231 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 选 择 【 单 行文 字 】 
Ml 菜单 项 。 
P253 
指定 文字 起 点 
2 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 文字 的 起 点 ， 在 给 
13 图 窗口 中 指定 该 文字 的 
民 7 起 点 。 
14 操作 经 验 与 技巧 
a 指定 文字 的 起 点 时 ， 用 户 
15 还 可 以 对 其 进行 【对 正 】 或 
P353 【 样式 】 方 面 的 设置 。 
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在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 高 度 ， 在 命令 行 
中 ， 输 入 数值 “15”， 
然后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 





在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 文字 的 旋转 角度 ， 
在 命令 行 中 输入 数值 
“45”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


绘图 窗口 中 ， 出 现 一 个 
文本 框 ， 用 户 在 文本 框 
中 输入 文字 内 容 ， 如 
“CAD 2013”， 单 击 其 
他 位 置 ， 然 后 在 键盘 上 
按 下 〈Esc》〉 键 。 








US 通过 以 上 方法 即 可 输入 
ms 
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[已 1 设置 文本 对 正方 式 


创建 单行 文字 起 点 时 ， 在 命令 行 中 输入 严 文 学 从 “J” 后 ， 在 键 如 上 按 下 〈Enter〉 键 ， 
用 户 可 以 对 文本 进行 对 正方 式 的 设置 。 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 文本 对 正方 式 的 
操作 方法 ， 如 图 7-13 所 示 。 


> 


> 


> 






命令 : text 
当前 文字 样式 : “文字 91” 文字 高 度 : ”15.8888 注释 性 : 否 
得 入 选项 [对 齐 (A)/ 布 满 (F)/ 居 中 (C)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR 





/左下 


[es eu oo el ERE 
图 7-13 ”文本 对 正方 式 


(BL)/ 中 下 (BC)/ 右 下 (BR)]: 














对 章 : 通过 指定 文子 基线 的 第 一 个 病 扩 与 第 二 个 六 所 来 确定 文字 的 大 小 及 个 数 ， 与 此 
同时 ， 产 生 的 季 符 在 这 两 个 闹 扣 之 间 进 行 显示 ， 并 且 文子 子 符 串 越 长 ， 子 符 越 矮 。 
布 满 : 需要 指定 文学 的 两 个 器 点 及 一 个 融 度 值 ， 只 适用 于 水 平方 辐 的 文学 。 文 子 子 
符 串 越 长 ， 字 符 越 窄 。 字 符 高 度 保 持 不 变 。 

居中 : 需 指定 中 心 点 、 高 度 和 旋转 角度 ， 从 基线 的 水 平 中 心 对 齐 文字 ， 旋 转角 上 度 是 
指 基 线 以 中 后 为 圆心 旋转 的 角度 ， 它 决定 了 文学 基线 的 方 同 。 

中 间 : 需 指 定 文子 的 中 间 反 、 局 度 和 旋转 角度 ， 在 基线 的 水 平 中 点 和 指定 高 度 的 垂 
直 中 点 上 对 齐 ， 并 且 中 间 对 齐 的 文字 不 保持 在 基线 上 。 

右 对 齐 : 需 指 定 文字 的 右 咒 、 高 度 和 旋转 和 角度， 并且 和 输入 的 文字 以 指定 的 文字 右 端 
为 起 点 ， 问 元 方 进行 文字 填充 。 

左上 : 需 指 定 文字 的 左上 上 点、 高 度 和 旋转 角度 ， 并 且 和 输入 的 文字 以 指定 的 文字 元 上 
扩 为 起 操 ， 问 右 方 进行 文学 十 序 。 只 适用 于 水 平方 同 的 文子 。 

中 上 : 需 指 定 文子 的 中 上 把、 局 度 和 旋转 角度 ， 以 指定 为 文子 顶点 的 扩大 中 对 正文 
子 s 只 适 用 于 水 下方 同 有 文字 

右上 : 需 指定 文学 的 右上 点 、 高 度 和 旋转 角度 ， 以 指定 为 文学 顶 氮 的 点 右 对 正文 
字 

证 

























































































子 。 只 适用 于 水 平方 向 的 文字 。 

中 : 需 指 定 文 学 的 左 中 点 、 局 度 和 旋转 角度 ， 在 指定 为 文字 中 间 点 的 上 尽 上 菲 左 对 
正文 学 。 只 适用 于 水 平方 同 的 文学 。 
正中 : 需 指 定 文字 的 正中 点 、 高 度 和 旋转 角度 ， 在 文字 的 中 央 水 平和 垂直 居中 对 正 
文字 。 只 适用 于 水 平方 向 的 文字 。 
右 中 : 需 指定 文子 的 右 中 把、 局 度 和 旋转 角度 ， 以 指定 为 文子 的 中 间 扣 的 点 右 对 正 
文字 。 只 适用 于 水 平方 癌 的 文字 。 
左下 : 和 需 指 定 文子 的 左下 把 、 局 度 和 旋转 角度 ， 以 指定 为 基线 的 点 左 对 正文 子 。 只 
适用 于 水 平方 癌 的 文字 。 
中 下 : 需 指 定 文字 的 中 下 点 、 高 度 和 旋转 角度 ， 以 指定 为 基线 的 点 居中 对 正文 字 。 
上 只 适用 于 水 平方 癌 的 文字 。 
右 下 : 需 指定 文字 的 在 下 点 、 高 度 和 旋转 角度 ， 以 指定 为 基线 的 点 靠 右 对 正文 字 。 
上 只 适用 于 水 平方 癌 的 文字 。 
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/已 忆 期 岳 入 特殊 








创建 单行 文字 后 ， 用 户 可 以 在 单行 文字 中 插入 特殊 
公关 符号 和 直径 符号 等 ， 下 面 介绍 插入 特殊 符 喜 的 操作 方法 ， 如 网 7-14 和 图 7-15 所 示 。 





ETE .0, on 


"EFEX EIR TIE 












介 族 号 


符号 





符号 ， 特 殊 符 号 包括 ”符号 、 正 /人 负 


输入 特 下 和 


在 绘图 窗口 中 ， 创 建 单 
行文 字 后 ， 当 出 现 文本 
框 时 ， 在 文本 框 中 输入 
字符 ， 如 “63”， 然 后 
在 文本 框 中 ， 输 入 特殊 符 
号 ， 如 角度 符号 
“505%0D”。 








完成 输入 特殊 符号 


9 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
文本 框 中 输入 特殊 符号 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


输入 文 守 时， 用户 可 以 在 


文本 框 中 同时 为 文字 加 上 男 线 
和 下 画 线 。 





第 见 的 一 些 特殊 符号 包括 : 上 画 线 
%5nnn、 正 / 负 公 差 





%9%O、 下 画 线 
%9%P 和 圆 直径 标注 符号 WC., 








%9%U、 绘 制 字符 数 








_Section | 


区 届 多 行文 字 


多 行文 字 包 括 多 个 文本 行 和 文本 段落 。 用 户 可 以 对 任意 
Ee. 


多 行 的 文字 或 段落 进行 编辑 ， 多 生 


文字 是 一 个 独立 的 整体 ， 其 中 的 单行 不 再 作为 单独 的 对 象 。 下 面 介绍 多 行文 字 的 使 用 方法 。 


[让 有 创建 多 行文 字 


在 创建 多 行文 字 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 对 多 行文 学 进行 编 辑 和 设置 ， 下 面 介 绍 创建 多 行文 











第 7 章 鳞 文字 与 表格 〇 171 














字 的 操作 方法 ， 如 图 7-16 一 图 7-20 所 示 。 


0 
aA 


Drawingl.dwg 过 关 过 二 =PtED 
有 io 选择 【 多 行文 字 】 菜 
单项 


中 ， 单 击 【 绘 图 】 主 菜 
单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 选 择 【 文 字 】 菜 单 
项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 选 择 【 多 行文 字 】 


名 BU 村 拘 图 





+ 世相 QO 


单项 
OO 
有 _DP | 指定 第 一 角 点 
加 fll——e— 
rz | EE 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
3 ] ] 指定 第 一 角 点 ， 在 绘图 
分 六 大 和 
四 窗口 中 指定 该 第 一 角 

点 。 


1003. 4582，906.8272 ，0.0000 和 


后 定 各 


指定 对 角 点 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 单 击 鼠 标 左 键 不 
放 移 动 到 目标 位 置 ， 释 
放 鼠 标 左 键 。 





[2 tame 


击 鼠 标 


在 出 现 的 文本 框 中 输入 
文字 ， 如 “CAD 2013 
文字 样式 ”， 在 绘图 窗 
口 空 特 处 单 击 记 标 。 








7-19 
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WE 通过 以 上 方法 即 可 插入 





操作 经 怠 与 挠 区 


用 户 可 以 使 用 夹 点 模 陈 
移动 或 旋转 多 行文 子 对 象 。 


/= 


7 er ””) 





文字 边框 用 于 定义 多 行文 字 对 象 中 段落 的 宽度 ， 多 行文 字 对 象 的 长 度 取 决 于 文 
字 量 ， 而 不 是 边框 的 长 度 。 


/所 因 届 前 女 置 多 行文 子 格式 

在 AutoCAD 2013 中 ， 设 置 多 行文 字 格 式 可 以 使 多 行文 字 的 样式 更 丰富 ， 使 用 多 行文 字 
格式 设置 ， 用 户 可 以 对 多 行文 字 的 字体 、 字 号 、 加 粗 、 和 斜体 、 项 目 符 志和 编号 等 进行 设置 ， 
如 图 7-21 一 图 7-25 所 示 。 

















上 选择 多 行文 字 的 字体 
在 AutoCAD 经 典 空间 
中 ， 双 击 已 创建 的 多 行 

文学 。 











































































































在 绘图 窗口 中 ， 弹 出 
【文字 格式 】 编 辑 器 。 

在 绘图 窗口 中 ， 全 选 需 
要 编辑 的 文字 。 





~ TT 


加 国 回 同 加 网 加 四 四 中 





=22 
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六 
i 全 楷体 _582312 
SA 度 - MTEDIT 


间 德 鸭 雅 二 





YR 
EL EE 





er eel 


7-24 































































































TI 








选择 多 行文 字 的 字体 


在 【文字 格式 】 编 辑 器 
中 ， 单 击 【 字 体 】 下 拉 
列表 框 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 
选择 准备 应 用 的 字体 。 





| 单 击 【 下 男 线 ) 按钮 


在 【文字 格式 】 编 辑 器 
中 单 击 【下 画 线 】 按 钮 
工 . 

在 【文字 格式 】 编 辑 器 
中 单 击 【居中 】 按 钮 
| 如， 在 绘图 窗口 空白 
处 ， 单 击 鼠 标 。 





通过 以 上 从 中 方法 即 可 
设置 文字 格式 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


在 键盘 上 按 下 组 合 键 

(Ctrl》 +《〈U》 即 可 快速 添加 

下 画 线 ， 再 次 按 下 该 组 合 
键 ， 可 以 取消 添加 下 画 线 。 





双击 已 经 创建 的 文字 样式 ， 在 草图 与 注释 空 


间 的 标签 栏 中 单 击 【文字 编辑 器 】 


标签 ， 在 其 中 同样 可 以 对 文字 的 格式 进行 设置 和 修改 。 
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区 多 帅 编辑 文字 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 使 用 英文 命令 来 对 文字 的 样式 的 进行 修改 和 编辑 ， 下 
面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 编 辑 文字 的 操作 方法 。 





[使 用 DDEDIT 命令 编辑 文字 


使 用 DDEDIT 命令 编辑 文字 ， 用 户 可 以 快速 打开 【文字 编辑 器 】 对 已 经 创建 的 文字 样式 
进行 编辑 ， 下 面 介绍 使 用 DDEDIT 命令 编辑 文学 的 方法 ， 如 图 7-26 一 图 7-29 所 示 。 


输入 DDEDIT 命令 


创建 多 行文 字 后 ， 在 命 
令 行 中 输入 命令 
“DDEDIT”， 在 键 各 上 
按 下 (Enter〉 键 。 












































































































































选择 修改 对 旬 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 注释 对 象 ， 在 绘图 
窗口 中 选择 该 注释 对 
象 。 
































修改 文字 字体 


在 绘图 窗口 中 ， 选 中 准 
备 修改 的 文本 。 

在 【文字 格式 】 编 辑 器 
中 ， 单 击 【 字 体 】 下 拉 
框 。 

在 下 拉 列 表 中 选择 需要 
修改 的 字体 。 
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充 成 编 名 文本 


通过 以 上 操作 方法 即 可 


使 用 DDEDIT 命令 编 
4 





在 键盘 上 按 下 〈《Enter 》 键 双 人 命令 。 





[ 民 Ep? 使 用 SCALETEXT 命令 修改 文字 





言 度 





ee 改变 其 位 置 ， 用 户 可 以 使 用 SCALETEXT 命令 来 
修改 文字 高 度 ， 介绍 使 用 SCALETEXT 命令 修改 文字 高 度 的 操作 方法 ， 如 图 7-30 一 图 7-34 





所 未 。 


















































二 是 1 6087.sv$,dwg 


=r 
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输入 SCALETEXT 命 今 


创建 多 行文 字 后 ， 在 命 
令 行 中 输入 命令 
“SCALETEXT”， 在 
键 租 上 按 下 《Enter》 


a 选择 编辑 对 象 





选择 对 象 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 选 择 准 备 编辑 的 对 
象 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 








操作 经 验 与 瓜 巧 

点 是 相对 于 用 作 调 整 
大 小 或 缩放 操作 固定 点 的 文字 
对 和 象 的 位 置 。 

























































































1 re 1 1 B087, sv 3 


rm , 











































































































































































































在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 





LO. 过 择 [ 现 有 ] 选 页 “|‖ FF 


a 放 的 基点 选 
项 ， 系 统 默认 选择 【 现 
有 】 选 项 ， 人 确认 后 ， 在 
键盘 上 按 下 (Enter)》 


指定 新 模型 高 度 ， 在 命 
令 行 中 输入 “50”， 然 
后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 





eg 通过 以 上 方法 即 可 使 用 
SCALETEXT 命令 编辑 
文本 。 








单 击 【 缩 放 】 按 钮 回 j] ， 同 样 可 以 进行 缩放 文字 的 操作 。 


FF 签 中 的 【文字 】 面 板 ， 从 中 





和 A 创建 表格 


表格 是 由 单元 格 组 成 的 集合 ， 而 单元 格 是 表格 中 行 和 列 的 交叉 部 分 ， 下 面 介绍 一 下 在 


AutoCAD 2013 中 ， 如 何 创 建 表 格 的 操作 方法 。 


[创建 空 日 表格 





在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 根据 工作 需要 ， 在 绘图 窗口 中 创建 表格 。 下 面 介绍 如 何 
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创建 空 日 表格 的 操作 方法 ， 如 网 7-35 一 图 7-39 所 示 。 


pts 


@ | 9 He ms Tle 


插入 (TD) = 





Nol SEN 


团 心 叶 吕 售 语 5 





插 六 选项 


辟 从 空 志 将 开垦 后) 

局 自 数 所 谢 接 吕 
斤 趟 于 于 和 有 时 党 = 加 | 
局) 自 图 形 中 的 对象 数 据 元 所 捍 取 } 衬 } 

司 视 总 的 ) 





CETTE LEE ED 





7-306 











已 自 国 形 中 的 对 象 赦 据 (就 据 控 职 ] 让) 
国史) 








J=37 


178 O 〇 AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 





选择 【 表格 】 菜 单项 


在 AutoCAD 经 典 空 间 
中 ， 选 择 【 绘 图 】 主 菜 
单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜单 中 ， 
选择 【表格 】 菜 单项 。 








操作 经 验 与 瓜 巧 


在 AutoCAD 2013 绘图 窗 
口中 ， 创 建 表格 的 最 小 列 宽 
为 一 个 字符 。 


设置 列 数 和 列 宽 


在 弹出 的 【插入 表格 】 
对 话 框 中 ， 在 【 列 和 行 
设置 】 区 域 中 的 【 列 
数 】 人 微调 框 中 输入 准备 


插入 的 列 数 。 
在 【 列 宽 】 微 调 框 中 输 
入 准备 表格 的 列 宽 。 


单 击 【 确定 】 按钮 


在 【 列 和 行 设置 】 区 域 
的 【数据 行 数 】 微 调 框 
中 输入 准备 插入 的 数据 
行 数 。 

在 【 行 高 】 微 调 框 中 ， 
输入 准备 表格 的 行 高 。 

EC 单 击 【确定 】 按 钮 
记 枉 





1 
指证 条 入 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 插入 点 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 鼠 标 单 击 指定 插 
入 的 点 。 


0 外 @A\ 


完成 插入 表格 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 绘图 
窗口 中 ， 插 入 表格 。 








二 









单 击 【 表 格 】 按 钮 =， 同 样 可 以 进行 创建 表格 的 操作 . 


[2 在 表格 中 输入 文字 


在 AutoCAD 2013 绘图 窗口 中 创建 表格 后 ， 用 户 可 以 在 表格 中 输入 文字 等 信息 ， 下 面 介 
绍 在 表格 中 输入 文字 的 操作 方法 ， 如 图 7-40 一 图 7-42 所 示 。 


输入 文本 


Sm Bd 
EB Da 

全 下 在 创建 的 表格 中 ， 双 击 

~ 准备 输入 文本 的 单元 











操作 经 验 与 瓜 巧 


选择 一 个 单元 格 后 ， 在 
键盘 中 按 下 〈F2〉 键 ， 同 样 
可 以 编辑 该 单元 格 的 文子 。 





咏 
让 
电 
妇 
昌 
总 
芭 
” 
一 让 
世 
四 | 
站 
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在 该 单元 格 放大 的 区 域 
内 输入 准备 输入 的 文 
字 ， 完 成 输入 后 ， 在 给 
图 窗口 空白 处 单 击 鼠 
标 。 





"DHY OO\NOL 


完成 输入 文本 


NR 通过 以 上 方法 即 可 在 表 
格 中 输入 文本 。 























4 


7 er ” ”) 





创建 表格 后 ， 选 中 一 个 单元 格 ， 然 后 在 键盘 按 住 〈《Shift》 键 并 单 击 另 一 个 单元 
各 ， 用 户 可 以 同时 选中 这 两 个 单元 格 以 及 他 们 之 间 的 所 有 单元 。 








_Section | 


和 A 编辑 表格 


创建 表格 后 ， 用 户 可 以 随时 对 表格 中 的 内 容 进行 编辑 和 人 修改， 下面 介绍 在 AutoCAD 
2013 中 ， 编 辑 表格 的 操作 方法 。 





[和 添加 和 删除 表格 的 行 和 列 


在 绘制 表格 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 工作 需要 ， 对 表格 中 的 行 和 列 进 行 添 加 或 删除 的 操 
作 ， 下 向 介绍 添加 和 删除 表格 的 行 和 列 的 方法 。 


1， 添加 和 删除 表格 的 列 
在 绘制 表格 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 工作 需要 ， 对 表格 中 的 列 进行 添加 或 删除 的 操作 ， 
下 面 介 绍 添加 或 删除 表格 列 的 方法 ， 如 图 7-43 一 图 7-46 所 示 。 


180 O AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 

































口 口 EE 辣 ， 
人 侧 全 罗 R 民 


生 
生 














中 


























| 7-46 





LO | 选择 【在 左 方 清和) 
菜单 项 


选中 目标 单元 格 。 

右键 单 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 【 列 】 菜 
单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 在 左 方 插入 】 菜 单 
项 。 






内 通过 以 上 方法 即 可 在 表 
格 中 添加 一 个 列 的 单元 
格 。 





单 击 选择 准备 删除 整 列 
中 的 一 个 单元 格 。 
右键 单 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 【 列 】 菜 
单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 
击 【 圳 除 】 菜 单项 。 





De 通过 以 上 方法 即 可 删除 表 
格 中 一 个 列 的 单元 格 。 


ss 操作 经 验 与 技巧 





用 户 可 以 在 齐 几 与 注释 


空间 【 玫 格 单元 】 标 签 中 ， 
添加 或 删除 表格 的 列 。 
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2， 深 加 和 删除 表格 的 行 


在 绘制 表格 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 工作 需要 ， 对 表格 中 的 行进 行 添加 或 删除 的 操作 ， 
下 面 介绍 添加 或 删除 表格 行 的 方法 ， 如 网 7-47 一 图 7-50 所 示 。 


[=JI 俯 况 ] [二 维 线 框 ] 


[全 册 己 维和 结 慌 ] 
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选择 【 在 上 万 插入 】 


选中 目标 单元 格 。 

右键 单 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 【 行 】 菜 
单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 在 上 方 插入 】 菜 单 
项 。 


添加 表格 一 个 行 


Be 通过 以 上 方法 即 可 在 表 
格 中 添加 一 个 行 的 单元 











探 作 经 骆 与 拉 世 

用 户 可 以 在 草图 与 注释 
空间 【表格 单元 】 标 签 中 ， 
添加 或 删除 表格 的 行 。 


单 击 选择 准备 删除 整 行 
中 的 一 个 单元 格 。 
右键 单 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 【 行 】 菜 
单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 
击 【删除 】 菜 单项 。 





Drawing2 1 1 6D087.sv$.dwg 












































cot 














重 
口 
各 


口 口 EE 癌 ， 
+ 四 仙人 配属 

















Do. 


充 成 操作 


通过 以 上 方法 即 可 删除 


表 崩 甲 下行 的 单元 
格 。 








， 在 弹出 的 【表格 】 编 辑 器 中 ， 单 
击 【 在 上 方 播 入 行 】 等 按钮 ， 同 样 可 以 设置 表格 的 行 或 列 。 





1.0.2 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 东 个 单元 格 不 能 完全 显示 载 入 的 信 
格 的 行 高 和 列 宽 ， 用 以 显示 所 需 的 信息 ， 





调整 表格 的 行 局 和 人 列 宽 





和 列 宽 的 操作 方法 ， 如 图 7-51 和 图 7-52 所 示 。 


完成 调整 行 高 
通过 以 上 操作 方法 即 可 


Ea 
a 1 
oF 
口 | 
rr 
已 
3 


LE 








Drawing2 1 1 6087.sv$.dwg 






































































































































hb 小 模型 / 布局 1 /布局 2 / | * 国 
71=32 


下面 以 “调整 表格 


局 ”为 例 ， 介 绍 调整 表格 行 遍 


单 击 并 动量 村 


在 绘图 窗口 中 ， 单 击 选 


中 准备 调整 行 高 的 单元 
格 ， 当 单元 格 四 周 出 现 
夹 点 后 ， 单 击 展 标 并 拖 
动 单元 格 右 侧 中 部 的 夹 
点 至 目标 位 置 ， 释 放 忌 
标 左 键 ， 然 后 在 键盘 上 
按 下 《〈Esc》 键 。 





调整 表格 的 行 高 。 
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竖 ， 用 户 可 以 通过 调整 表 


百 v， 























有 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 【〖 列 了】 菜单 项， 在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 择 【平均 调整 列 大 小 】 











P23 子 菜单 项 ， 用 户 可 以 平均 选中 单元 格 所 在 列 的 列 宽 。 | 
3 3 
4 合并 单元 格 是 指 将 几 个 连续 的 单元 格 合并 成 一 个 单元 格 的 操作 方法 ， 下 面 介绍 合并 表格 


P83 单元 格 的 操作 方法 ， 如 网 7-$3 一 几 7-55 所 示 。 






| Bl [LDL yi 1 ep) wm 
5 按 住 〈Shift〉 键 不 放 ， 

Be . 单 击 选中 准备 合并 的 音 
一 | 元 格 。 


右键 单 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 ， 单 击 选择 
【合并 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 全 部 】 菜 单项 。 


ER 一 
四 区 日 | 护 风 外 四 | 其 让 四 本 局 | 只- 六 -| 志 久 以 所 | 加 图 日 习 基 日 | 国 时 和 jsnderd ZU -人口 口 
FT (PE TE Cr 


EE 通过 以 上 方法 即 可 合并 
表格 中 的 单元 格 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 

在 AutoCAD 2013 中 ， 合 
并 的 方式 有 全 部 、 按 行 和 按 
列 三 种 。 





7 





的 【表格 】 编 辑 器 中 ， 单 击 【 合 并 】 下 拉 按 钮 四 ， 从 中 选择 【全 部 】〗 选 项 ， 同 样 
可 以 对 单元 格 进行 合并 操作 。 





2 
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_ Section | 


区 名 而 实践 案例 与 上 机 指导 


本 章 介 绍 了 有 关 文 字 与 表格 方面 的 知识 ， 下 面 以 “在 表格 中 添加 数据 格式 ”和 “ 设 
单元 格 的 对 齐 方式 ”为 例 ， 用 户 可 以 巩固 一 下 文字 与 表格 方面 的 知识 。 


1.1.1 在 表格 中 ;不 加 数据 格式 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 给 表格 中 的 数值 添加 数据 格式 ， 下 面 介绍 在 表格 中 添加 
数据 格式 的 操作 方法 ， 如 图 7-55 和 图 7-56 所 示 。 





在 AutoCAD 经 典 容 间 
中 ， 单 击 选中 需要 添加 数 
据 格式 的 单元 格 。 

在 弹出 的 【表格 】 编 辑 器 
中 ， 单 击 选择 【数据 格 
式 】 下 拉 按 钮 和 9 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 单 

击 选择 需要 的 【数据 格 

起】 过 项 “中 市 ” 








呈 停 喇 





有 习 填 下 回 人 








i 了 6087. ep 3 


网 到 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 


Dn 
一 一 二 于 
| 
TT 型 布局 1 /布局 2 /4 上 
图 7-56 


完成 数据 格式 的 添加 








A 


至 | 品 





Ge 










表格 的 数据 格式 种 类 包括 有 角度 、 人 货币、 日期、 小 数 、 第 规 、 百 分 比 、 点 、 文 
字 和 整数 等 ， 同 时 用 户 还 可 以 自 定 义 数 据 格 式 种 类 。 
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[和 设置 时 元 格 的 对 齐 万 式 


创建 完 表 格 后 ， 用 户 可 以 对 单元 格 的 内 容 进 行 对 齐 方 式 的 设置 ， 对 章 方式 的 种 类 多 种 多 
样 ， 包 括 有 左上 、 中 上 、 右 上 、 左 中 、 正 中 、 右 中 、 左 下 、 中 下 和 右 下 等 ， 下 面 介 绍 设置 单 


元 格 的 对 齐 方式 的 操作 方法 ， 如 图 7-57 和 图 7-58 所 示 。 
Lo xs 【 左下 】 某 单项 


珊 l 附 i 
外 


在 AutoCAD 经 典 衬 间 
中 ， 单 击 选 中 需要 对 齐 
的 单元 格 。 
在 弹出 的 【表格 】 编 辑 
器 中 ， 单 击 选择 【对 
齐 】 下 拉 按钮 习 "。 
5 回国 同 区 加 外 回回 相国 加 全 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 
图 7-57 单 击 选择 需要 的 【对 
齐 】 的 选项 ， 如 “ 左 
























DhIOZOONDdMm 


WE 通过 以 上 操作 方法 即 可 
设置 单元 格 的 对 齐 方 
式 。 


图 7-58 
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第 忆 章 


图 块 和 外 部 参照 


本 草 知 识 要 后 


@ 创建 块 

O 编 得 块 

@ 创建 与 编辑 块 属性 
@ 动态 块 

@ 使 用 外 部 参照 


学 习 目 标 


本 章 主 要 介绍 了 图 块 和 外 部 参照 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 
讲解 了 创建 块 、 编 辑 块 和 创建 与 编辑 块 属性 方面 的 知识 ， 在 本 章 
的 最 后 还 讲解 了 动态 块 和 使 用 外 部 参照 的 方法 。 通 过 本 章 的 学 
习 ， 读 者 可 以 等 握 图 块 和 外 部 参照 方面 的 知识 ， 为 进一步 学 习 
AutoCAD 2013 的 知识 黄 定 了 良好 的 基础 。 








区 开明 创建 块 


在 绘制 机 械 图 纸 的 过 程 中 ， 用 户 会 经 常 遇 到 需要 重复 使 用 的 图 形 。 为 了 提高 工作 效 
率 ， 用 户 可 以 在 AutoCAD 2013 中 创建 块 。 下 面 介绍 创建 块 的 操作 方法 。 








甫 和 人 和 块 的 功能 及 特 后 


所 谓 块 ， 是 将 一 些 对 象 组 合 起 来 ， 用 户 可 以 根据 工作 需要 将 创建 好 的 块 插入 到 图 纸 中 的 
任意 位 置 上 ， 用 户 还 可 以 在 插入 块 时 ， 指 定 不 同 的 比例 因子 和 旋转 角度 。 

使 用 块 的 优点 如 下 : 

> 便于 建立 块 图 形 库 。 

> 节省 磁盘 空间 。 

> 便于 修改 图 形 。 

> 便于 携带 属性 信息 。 


:到 创建 块 的 操作 方法 


创建 块 又 被 称 为 块 定义 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 创 建 块 的 操作 方法 多 种 多 样 ， 下 面 介绍 
在 AutoCAD 2013 中 ， 创 建 块 的 操作 方法 ， 如 图 8-1 一 网 8-7 所 示 。 


”ET ma 四 en 单 击 【 创建 ] 按钮 








在 经 典 空 间 中 ， 单 击 菜单 
栏 中 的 【绘图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 【 块 】 选 项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 击 
【创建 】 按 钮 。 














ss 操作 经 验 与 技巧 

在 命令 行 中 输入 命令 字符 
“block ”， 在 键盘 上 按 下 
《Enter〉 键 也 可 以 弹出 【 块 定 
义 】 对 话 框 。 
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会 块 定 义 
名 称 时) : 
6.1.2 创建 块 下 

基点 对 象 


a 在 弹出 的 【 块 定义 】 对 话 


纪委 几 ) 


名 坦 窜 号) 加 技 统 一 比例 久 记 全) 框 中 》 在 【 名 称 】 文本 框 


图 转换 为 块 上 ) 、 
Do, ee 中 ， 输 入 准备 应 用 的 块 名 
小， 未 选 定 对 象 


EE i 
| 单 击 【 基 点 】 区 域 中 的 
习 在 末 编 辑 器 中 打开 0) 【拾取 点 了】 按钮 图 o 








后 定语 入 基点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 插入 基点 ， 在 绘图 窗口 
中 指定 该 插入 基点 。 





~“ EE TTR 


mt 痘 


Bloak 簿 总 阐 点 就 后 : 邱 
2 HE 


Eo 加 单 击 【 选 择 对 象 ] 按钮 


基点 方式 


口 在 屏幕 上 指定 和 AoE 返回 到 【 块 定义 】 对 话 框 
| 拾取 点 串 ) i 块 方向 与 布局 
a Lae 中 ， 在 【对 象 】 区 域 中 ， 单 


xX: 2616. 429691538407 按 统一 比例 绽放 (5) 


YI: 974.1839313908343 辐 允 许 分 解 加 ) 击 【 选择 对 和 象 】 按 锦 | 轨 , 











选择 设置 为 块 的 对 象 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 对 象 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 选 择 准 备 创建 块 的 
对 象 ， 然 后 在 键盘 上 按 
下 (Enter〉 键 。 
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sa - 国 站 【确定 过 
点 对 象 — CO 

丫 在 屏 莫 上 指定 口 在 屏幕 上 指定 口 注释 性 W 国 返回 到 【 块 定义 】” 对 话 
拾 职 点 吧 ) 选择 对 象 口 信和 与 有 月 、 、 、 
:2616, 4296915386407 辣 保 留 扩 ) 局 按 统一 比例 缩 洲 &) 匡 》 单 击 【 人 硝 十 】 按 钮 
974. 1839313908343 i 团 多 许 分 解 [F) 
“5 已 选 定 ! 个 对 和 
设置 说 明 
块 单位 Qn); ee 
- 

回 在 块 编辑 器 中 打开 0) 








完成 创建 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 创 
建 块 。 


23, TIT, iBD, Te, ,Mn | 
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de 









中 选择 【创建 〗 按 钮 [ 马 全 |， 同样 可 以 在 AutoCAD 2013 中 创建 块 。 


情 风 时 前 岳 入 块 


在 AutoCAD 2013 中 创建 块 后 ， 用 户 可 以 在 绘图 窗口 的 任意 位 置 插 入 块 ， 在 绘制 机 械 图 
形 时 ， 插 入 块 可 以 缩短 图 形 的 编辑 时 间 ， 下 面 介 绍 插 入 块 的 方法 ， 如 图 8-8 一 图 8-12 所 示 。 


E...\8.1.2 创建 块 
= 给 图 (D) 选择 ( 插入 】 菜单 项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
菜单 栏 中 ， 单 击 【 插 
入 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 块 】 菜 单项 。 
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路 径 : 


全 
= 
a 
© 
5 
~ 
© 
2 
Ey 
[wo 


“OVO0BOND0D 


[| 使 用 地 理 数 据 进 
点 


插入 点 
在 屏幕 上 指定 &) 


"EE 


> 


比例 旋转 

在 屏幕 上 指定 E) 在 屏幕 上 指定 C) 
sm ] 
BE | 
rn 毫米 


口 统一 比例 比例 1 











[| gis (We ou 


在 弹出 的 【插入 】 对 话 
框 中 ， 在 【名 称 】 下 拉 
列表 框 中 ， 选 择 准 备 插 
入 的 块 。 

EC 单 击 【 确 定 】 按 钮 
到. 





必定 各 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 


未 指定 插入 后 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 插 入 
块 的 氮 。 


指定 旋转 角度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 旋转 角度 ， 在 
绘图 窗口 中 ， 指 定 插 
入 块 的 旋转 角度 ， 如 
“60”， 然 后 在 键盘 上 
(Enter〉 键 。 








完成 插入 块 


从 号 有 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 插 
入 块 。 





探 作 经 骆 与 拉 瑟 
在 命令 行 中 输入 命令 字符 
“ddinsert”， 用 户 同 样 可 以 
打开 【插入 】 对 话 框 。 
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开 【 插 入 】〗 对 话 框 。 











_Section | 


区 光明 编辑 块 


在 AutoCAD 2013 中 创建 块 后 ， 用 户 可 以 对 已 经 创建 的 块 进行 编辑 ， 编 辑 块 包括 块 分 


解 、 块 的 重 定 义 、 块 的 在 位 编辑 和 删除 块 等 内 容 ， 下 面 介 


绍 编辑 块 的 操作 方法 。 





:史记 块 的 分 解 


块 的 分 解 是 指 将 插入 到 AutoCAD 2013 中 的 块 分 解 成 单个 对 象 ， 方 便 对 分 解 后 的 块 执行 
修改 操作 ， 下 面 介绍 使 用 块 分 解 的 操作 方法 ， 如 图 8-13 一 图 8-16 所 示 。 


名 称 和 而 ): 0.1 2 创建 块 
路 径 : 
| 使 用 六 理 藻 据 建 笃定 


| 部 转 
三 在 屏幕 上 指定 全 ) 在 屏幕 上 指定 (C) 
x no | 六 1 前 原 (hy: |0 | 
CE 六 
No2 | : 至 米 
回 绞 一 比 他 加 比例 |; 
国 入 解 %) 


8—13 
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[DLL | gis (me) 过 


打开 【插入 】 对 话 框 后 ， 
在 【名 称 】 下 拉 框 中 ， 选 
择 需 要 分 解 的 块 。 

单 击 选 中 【插入 】 对 话 
框 左下 角 的 【分 解 】 复 
选 框 。 

区 玩 单 击 【确定 】 按 钮 
已 醒 |. 


指定 块 的 插入 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 块 的 插入 点 ， 在 绘图 窗 
口中 指定 该 插入 点 。 





SS 探 作 经 验 与 技巧 

插入 块 时 ， 用 户 可 以 直接 
将 块 以 分 解 的 形式 插入 到 绘图 
区 域 中 。 


设 村 这 转角 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 块 的 旋转 角度 ， 在 绘图 
窗口 中 指定 旋转 角度 ， 如 
“30”， 然 后 在 键盘 上 按 
下 《Enter〉 键 。 








" OV 0 LGO\LD 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 分 
解 块 。 








有 UN 





GE 









择 【 插 入 】 按 钮 5， 同 样 可 以 打开 【 播 入】 对 话 框 ， 从 中 设置 【分 解 〗】 对 象 。 


\ 罗 代入 加 块 的 重 定 义 


将 块 分 解 之 后 ， 用 户 可 以 对 分 解 后 的 块 重新 定义 和 编辑 ， 同 时 用 户 可 以 保存 重新 编辑 后 
的 块 ， 下 面 介绍 重 定义 块 的 操作 方法 ， 如 图 8-17 一 几 8-21 所 示 。 


Mr 














了 | 芝 || 沙 | 图 |: 
wa 6 ss 在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 
HG (= | 击 选 择 【 和 常用】 标签 。 
| Na 单 击 选择 【 块 】 面 板 。 
在 展开 的 【 块 】 面 板 
中 ， 单 击 【 编 辑 】 按 钮 
号 编辑 | 。 


TS 到 问 [E9| 
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要 创建 或 编辑 的 块 叶 ) 
新 灯具 二 


块 名 印 ) 
can 县 | 


Ne 
将 块 定 守 悍 存 到 图 形变 忻 全) 


8—20 
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单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【编辑 块 定 
义 】 对 话 框 中 ， 在 【要 
创建 或 编辑 的 块 】 文 本 
框 中 输入 准备 重 定义 的 
名 称 ， 如 “新 灯具 1?”。 

国 司 单 击 【确定 】 按 馈 
确定]. 


单 击 【 将 块 另存 为 】 
按钮 


在 草图 与 注释 空间 中 ， 
单 击 选择 【 块 编辑 器 】 
标签 。 

在 【打开 /保存 】 面 板 中 
单 击 向 下 箭头 ， 在 展开 
的 【打开 /保存 】 面 板 
中 ， 单 击 选择 【将 块 另 
存 为 】 按 饵 虽 将 梁 昂 丰 为 |. 





[2 | gis (me) gu 


弹出 【将 块 另存 为 】 对 
话 框 ， 在 【 块 名 】 文 本 
框 中 输入 准备 重 命 名 的 
名 称 。 

EC 单 击 【 确 定 】 按 锯 
书本 |. 





SEN 操作 经 验 与 技巧 
默认 情况 下 ， 指 定 的 块 
名 称 将 作为 图 形 文件 名 。 


5 了 9 
o 口 盖 『 一 a N\ 

EPE 园 避 所 05. 完成 重 定 义 块 
~ Wl 在 【 块 编辑 器 】 标 签 中 
早 击 【关闭 块 编辑 右 】 

按钮 | 区 |， 通 过 以 上 方 
1 \ 法 即 可 完成 重 定 义 块 的 

图 8-21 操作 。 


:凡人 删除 块 


如 果 不 再 需要 已 经 创建 的 块 ， 用 户 可 以 将 其 删除 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 删 除 


块 的 操作 方法 ， 如 图 8-22 一 图 8-25 所 示 。 
选择 【 清理 】 某 单项 


国 .号 


外。 管理 器 














上 在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
选择 【文件 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【图 形 实用 工具 】 
菜单 项 。 
在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 清 理 】 菜 单项 。 


单 击 清理 ] 按 包 


在 弹出 的 【清理 】 对 
ro 话 框 中， 在 【已 命名 
a 的 对 象 】 区 域 中 ， 选 
te 中 【查看 能 清理 的 项 
目 】 单 选项 。 

在 【图 形 中 未 使 用 的 项 
目 】 列 表 框 中 ， 单 击 选 
加 | 确认 要 清理 的 每 个 项 目 CC) 择 准备 要 册 | 除 的 块 O 
ia 单 击 【清理 】 按 钮 
门 注 要 长 度 几 何 图 歼 和 人 文字 对 旬 四 ;清理 不 需要 
的 块 。 


Cn 上 有 具 
类 县 
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鱼 ”您 尾 要 清理 块 新 打 具 。 和 希望 执 行 什么 操 Lo3] ya 选择 【 清理 此 项 目 】 
作 ? 选项 
闻 清理 此 项 目 (P) 在 弹出 的 【清理 -确认 清 
ya 理 】 对 话 框 中 ， 选 择 





【清理 此 项 目 】 选 项 。 
8-24 


Se 单 击 【 关闭 ) 按钮 


名 查 春 能 青 理 掀 太 上 中 | 
iets 返回 到 【清理 】 对 话 框 

中 ， 单 击 选 择 【 关 闭 】 
按 铀 关闭 如 ]， 通 过 以 








/ 卓 Hn , 区 
i 上 操作 即 可 删除 块 。 
5 : 3 + 
a ”操作 经 台 与 扩 0 巧 
在 【清理 】 对 话 框 中 ， 单 
团 询 认 要 震 蛙 的 每 个 项 目 C) 【全 部 清理 】 按 人 钮 
nl 9 加， 用 户 可 以 将 列表 中 
bn 空 文字 对 象 @) 的 所 有 项 日 进行 清理 ， 所 以 用 
[| 攻 [a | [WW | 户 需 要 慎 用 。 





nd 








| 入 命令 字符 “purge”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 可 以 清理 
不 需要 的 块 。 


EE 于 创建 与 编辑 块 属性 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 对 块 的 属性 进行 编辑 和 修改 。 下 面 介 绍 在 AutoCAD 
2013 中 创建 与 编辑 块 属性 的 操作 方法 。 











:让 六 属性 的 概念 


带 有 文学 标记 的 块 定义 即 是 块 属性 ， 在 绘制 机 械 图 纸 的 过 程 中 ， 用 户 会 经 党 使 用 块 属性 
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来 注释 图 纸 所 需 的 信息 ， 属 性 具有 常量 或 变量 ， 可 视 或 不 可 视 的 特性 ， 使 用 块 属性 的 操作 步 1 
又 如 下 : P1 
> 第 一 步 : 在 绘图 窗口 中 绘制 图 形 。 
> 第 二 步 : 对 绘制 的 图 形 进行 属性 定义 。 

> 第 三 步 ， 定义 块 。 


"志明 上 创建 市 属性 的 图 块 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 创建 带 有 属性 特征 的 块 的 属性 定义 ， 下 面 介 绍 创建 闪 属 
性 图 块 的 操作 方法 ， 如 图 8-26 一 网 8-34 所 示 。 


el Ft EZ(G) NS 
工具 (T) ”绘图 (D) dp) ”窗口 (W) 选择 【定义 属性 】 菜 


在 经 典 空 间 中 ， 选 择 
【绘图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 块 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 择 
【定义 属性 】 菜 单项 。 












加 十 可 多 站) 二 TY: 、 2 
0 ee 在 弹出 的 【属性 定 
me es 义 】 对 话 框 中 ， 在 
站 巴 襄 让] he, LE}: es 
团 视 定位 置 人 【标记 】 文 本 框 中， 输 
贺 券 行 如 他 字 代 殖 a ey 

对 正 2: 入 标 记名 称 
站 wig = 在 【提示 】 文本 框 中 ， 
二 输入 提示 信息 。 
+ | xsegm 天 


"| 站 在 【文字 高 度 】 文 本 杠 
J - 中 ， 输 入 提示 信息 。 
Ee | ED 单 击 【确定 】 按 包 


口 在 上 一 个 属性 定 澡 下 对 刘 信 ) ， 确 定 属性 的 
8-27 
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国 3KA) 
园 ( 〇 
园 环 (D) 
样 冬 曲线 (9) 
实 国 (E) 
块 (K) 


表格 ..… 
点 (0O) 


图 案 填 充 (H)… 


局 渐变 色 .… 
8-30 


鸟 称 外) : 
花 辩 1 ” 
基点 对 象 
在 万 幕 | 指定 马 在 屏幕 上 指定 
避 | 选择 对 象 (1) 


全 保留 全) 
回转 问 为 块 (CI 
加 

省 未 尘 定 对 象 


起 单 位 QW): 


攻 


在 块 编 辑 器 中 打开 门 ) 
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方式 
问 主 释 性 &i 国 
[_ 使 决 方 回 与 布局 
WA 
站 槟 统一 比例 缩 训 名) 
同人 区 诗 分解 器) 
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在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 起 点 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 指 定 标记 的 起 点 。 





通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 创 
建 市 属性 块 。 


在 绘图 窗口 中 ， 选 中 需 
要 创建 块 的 图 形 。 

单 击 菜单 栏 中 的 【给 
图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 块 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 创 建 】 菜 单项 。 





开国 在 弹出 的 【 块 定义 】 
对 话 框 中 ， 在 【名 
称 】 文 本 框 中 输入 块 
定义 的 名 称 。 

单 击 拾取 点 按钮 [加 |。 


oooON 





I 370.013003125T663 





2: 了 血 


让 阁 
抉 蕴 位 0 : 
| 部 举 =| 


| 起 出 接 Qy... | 
| 日 丰 计 坊 由 打开 Em [ma | 
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| 
1 





[| | 
[| | 
[| | 
= 


(mses) [个 ®) | [下 一 个 中 ] (elibhn 
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图 四 1 加 1 加 上 昌 








示 指 定 插入 基点 ， 在 
绘图 窗口 中 插入 该 指 
定 基 所。 


WW 返回 到 【 块 定义 】 对 话 
框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 
瑟瑟 





操作 经 验 与 找 巧 
输入 命令 字符 “attdef”， 

在 键盘 上 按 (Enter〉 刍 ， 同 

样 可 以 弹出 【属性 定义 】 对 


在 弹出 的 【编辑 属性 】 
对 话 杠 中， 在 【01】 文 
本 框 中 输入 属性 值 。 

单 击 确定 按钮 局] 。 
通过 以 上 操作 步骤 即 可 
编辑 块 属性 。 











提取 文件 供 数 据 库 程序 使 用 ， 


峡 不 可 见 属性 不 能 显示 和 打印 ， 但 其 属性 信息 


ee 





:让 针 六 和 插入 市 属性 的 块 








如 果 准 备 在 AutoCAD 2013 中 使 用 带 属性 的 块 ， 应 先 在 图 形 对 象 中 插入 带 属 性 的 块 ， 下 
面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 插 入 市 属性 的 块 的 操作 方法 ， 如 图 8-35 一 图 8-39 所 示 。 
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1 2 0;AutoCAD 经 : 8.1.2 创建 块 素 书 
P1 wf 寄 辑 视图 (V) 插入 (DD) = = 绘图 (D) 


入 比 旋转 
P123 回 在 屏幕 上 指定 C) 
. | 
6 块 单位 
| 立言 六 
例 : 1 


ke 


ei 
eh 
FE ee 
a Lr, 了 
WE 
有 
Te, | 
= 
可 本 | wa 
a a 
i 
日 
| ey 
| 
Ne 


让 一 一 一 一 [| ry 画 司 | = WE == 
四 本 回回 加 加 加 本 相国 加 全 I 
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[DLL | gis (和) 


在 AutoCAD 经 典 菜单 


中 ， 单 击 【 插 入 】 主 
菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 【 块 】 菜 单项 。 


单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【插入 】 对 话 


框 中 ， 在 【名 称 】 文 本 
框 中 ， 单 击 选择 准备 插 
入 的 块 。 

EC 单 击 【 确 定 】 按 钮 
本 一. 


定语 各 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 插入 点 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 指 定 插 入 市 属性 
块 的 插入 扩 。 





本 本 在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 输 入 旋转 角度 ， 在 
绘图 窗口 中 输入 该 旋 

转角 度 值 ， 如 

“453”， 然 后 在 键盘 上 

按 下 (Enter〉 键 。 


> 他 











从 号 有 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
插入 带 属 性 块 。 


“四 有 0 GAUC 











操作 经 验 与 瓜 巧 


在 AutoCAD 中 ， 插 入 块 
的 位 置 ， 取 决 于 UCS 的 方 问 。 












放 块 名 以 快速 放置 。 双击 块 名 以 指定 块 的 精确 位 置 、 旋 转角 度 和 比例 。 


:于 六 僻 编辑 块 定义 的 属性 


用 户 可 以 对 已 经 创建 的 块 定义 的 属性 进行 再 次 编辑 ， 使 图 形 中 所 有 的 块 参 照 的 属性 文学 
具有 一 致 性 ， 下 面 介 绍 编 辑 块 定义 的 属性 的 方法 ， 如 图 8-40 一 图 8-44 所 示 。 


选择 【 块 属性 井 理 


器 】 菜 单项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 单 
击 选择 【修改 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 【 对 象 】 菜 单项 。 
在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 击 
选择 【属性 】 菜 单项 。 
在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 块 属性 管理 器 】 菜 














单 击 【 编辑 】 按钮 





在 弹出 的 【 块 属性 管理 
器 】 对 话 框 中 ， 选 择 准 
在 图 形 中 找到 : 1 在 模型 空间 中 找到 : 备 编 辑 的 其 属 性 。 
EES [NEED NG Tr 本国 单 击 【编辑 】 按 钮 





图 8-41 到 
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文字 样式 65) 
对 正 (7): 辐 反 向 多 同 制 置 外 


高 度 代 )}: 120 高 度 因 子 W): 1 
No 到 | 倾 笠 角度 上 加 ): 0 
加 注释 性 0 乌 ) 


8—42 


自动 3 克 修 忌 以 ) 


选择 块 避 
eo 


Fr = 和 8.3.4 编辑 块 定 ..… Dr 
文件 (FP) E=%={( 纪 | 视图 (V) 插入 (0D b=) T 具 (T) 绘图 (D) 标注 (N) 修改 (M) 参数 (P| 


E35) 


Co 


[Access 本 证 上 


人 








单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【编辑 属性 】 
对 话 框 中 ， 选 择 【 文 字 
选项 】 选 项 卡 。 

在 【对 正 】 下 拉 框 中 选 
择 对 齐 方式 ， 如 “中 
2、 

在 【高 度 】 文 本 框 中 ， 
标记 高 度 。 

图 单 击 【 确 定 】 按 钮 





[04] gis (me) gi 


本 中 返回 到 【 块 属性 管理 
器 】 对 话 框 中 ， 确 认 完 
成 编辑 后 ， 单 击 选 择 
【确定 】 按 钮 L_ 磺 宇 _ 


完成 编辑 块 属性 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
编辑 块 定 义 的 属性 。 





操作 经 双 与 拉 巧 


双击 块 的 属性 ， 在 弹出 


的 【增强 属性 编辑 器】 中 ， 也 
可 以 设置 块 定义 的 属性 。 





打开 【 块 属性 编辑 器 】〗 对 话 框 . 
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动态 块 


动态 块 是 利用 块 定义 添加 的 动态 元 素来 完成 块 参照 的 变化 ， 用 来 在 绘图 区 域 中 播 入 形 
状 相 似 而 规格 不 同 的 图 形 。 下 面 介 绍 使 用 动态 块 的 操作 方法 。 





: 龙 站 上 动态 块 概述 


动态 块 具 有 灵活 性 和 智能 性 。 用 户 可 以 通过 动态 块 的 目 定 义 来 点 或 日 定义 特性 ， 来 操作 
动态 块 参照 中 的 几何 图 形 。 使 用 动态 块 功能 ， 用 户 可 以 大 大 减少 块 制 作 数 量 。 使 用 动态 块 功 
能 ， 用 户 可 以 使 用 GRIPDYNCOLOR 系统 变量 来 修改 目 定义 夹 点 的 显示 颜色 。 

东 些 动态 块 被 定义 为 只 能 将 块 中 的 几何 网 形 编辑 为 在 块 定义 中 指定 的 特定 大 小 。 使 用 夹 
所 编辑 块 参照 时 ， 标 记 将 显示 在 该 其 参照 的 有 效 值 位 置 。 如 果 将 其 特 性 值 改 为 不 同 于 块 定义 
中 的 值 ， 那 么 参数 将 会 调整 为 最 接近 的 有 效 值 。 

站 动态 块 定义 诬 加 参数 后 ， 将 目 动 添加 与 该 参数 的 关键 点 相关 联 的 夹 点 。 然 后 用 户 必须 
问 块 定义 添加 动作 并 将 该 动作 与 参数 相关 联 。 动 态 块 定义 中 必须 全 少 包含 一 个 参数 。 


\ 凡 多 动态 块 的 创建 


用 户 可 以 使 用 块 编辑 右 创 建 动态 正 ， 创 建 动态 块 可 以 创建 几何 图 形 ， 同 时 用 户 也 可 以 使 
用 现 有 的 图 形 或 块 定义 ， 下 面 介绍 创建 动态 块 的 操作 方法 ， 如 图 8-45 和 图 8-55 所 示 。 


选择 【 块 编辑 器 】 菜 
单项 
在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
单 击 【 工 具 】 主 菜单 。 
选择 【 块 编辑 器 】 菜 





























单项 。 
AutolLIspO 
二 Ss 操作 经 验 与 技巧 
UCS(W) i 
i 通过 指定 块 中 几何 图 形 
CAD mS) oy it- 的 位 置 、 距 离 和 角度 ， 参 数 可 





定义 动态 岂 的 日 定义 特性 。 





8-45 
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要 他 峙 或 编 可 的 块 旺 ; 
花 久 01 





本 辐 在 弹出 的 【编辑 块 定 
义 】 对 话 框 中 ， 在 【要 
创建 或 编辑 的 块 】 区 域 
中 ， 选 择 准备 创建 的 动 
态 块 。 

四 强 单 击 【确定 】 按 钮 
本 


单 击 【 旋转 】 按钮 


在 展开 的 【 块 编写 选项 
板 】 工 具 板 中 ， 选 择 
【参数 】 选 项 卡 。 

单 击 【 旋 转 】 按 钮 侈 。 











ns 本 到 到] 


LI 
2 SS 
人 pa 5 已 号 
:2 指定 基点 
/ 点 || | | B23 | 
站 Ts 于 本 区 本 0 
一 二 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 





指定 其 点， 在 绘图 窗口 
中 指定 该 基 反 。 











称 (N)/ 标 签 (L)/ 链 ( 
-418. 3190, -162. 9903，0. 0000 


指定 参数 半径 


EA 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 参数 半径 ， 在 
绘图 窗口 中 ， 指 定 该 
参数 半径 。 
































a Db 人 GO Db 


jh 
9. 匡 副 * 部 :i 
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8-51 










































































8-53 
































命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 默认 旋转 角度 ， 在 
命令 行 中 输入 旋转 角 
上 度 ， 如 “0”， 然 后 在 键 
骨 上 按 下 《〈Enter〉 键 。 





单 击 【 旋转 】 按钮 


在 展开 的 【 块 编写 选项 
板 】 工 具 板 中 ， 单 击 选 
择 【 动 作 】 选 项 卡 。 

从 中 单 击 选择 【旋转 】 
按钮 名 





_OB | 尝 择 参数 


mm /TO 
在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 参数 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 单 击 选择 需要 设置 





BB 在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
选择 对 象 ， 在 绘图 区 域 
中 选择 准备 旋转 的 对 
象 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 
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re 一 
区 忻 ( 站 。” 泌 辑 ([E) 视图 WV 格式 i 单 击 【 保存 块 定义 】 


播 入 四 
帮助 [H) ”数据 视图 按钮 


D2 the XPRESS 王 加 在 【类 编辑 器 】 工 作 栏 
| AutocADg 估 “的 全 合 色 多 | 名 汪 引 加 中 ， 单 击 选择 【保存 块 
定义 】 按 钮 号 |。 


4.2 创建 动态 .… AO? {11 呈 — = 
综 图 ID) 标注 ([N) 修改 (M) 参数 (m 窗 口 (W) 元 成 创建 动态 块 


A standard | 在 【 块 编 辑 俩 】 工 作 栏 


一 中 ， 单 击 【 关 闭 块 编辑 
器 】 按 钮 asssaa |， 通 


过 以 上 操作 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 创 
建 动 态 块 。 















创建 动态 块 之 后 ， 用 户 可 以 在 保存 动态 块 之 前 ， 在 草图 与 注释 空间 的 【 块 编辑 
器 】 的 【测试 块 〗 按 钮 品 ， 对 创建 的 动态 块 进行 测试 。 





使 用 外 部 参照 


是 将 图 形 插入 到 菜 一 图 形 ( 称 为 主 图 形 ) 后 ， 被 插入 的 图 形 的 信息 并 不 会 直 
接 添加 到 主 图 形 ， 主 图 形 只 是 将 插入 的 图 形 信息 参照 引用 ， 不 会 改变 被 插入 图 形 的 内 容 ， 
被 插入 图 形 的 内 容 始 终 储 存在 原始 文件 中 ， 下 面 介绍 使 用 外 部 参照 的 方法 。 





:有 初 识 外 部 参照 


在 AutoCAD 2013 中 ,使 用 外 部 参照 生成 的 图 形 文件 ， 不 会 显 兰 增加 图 形 文件 的 大 小 。 
下 面 介绍 外 部 参照 的 特点 : 
> 在 AutoCAD 2010 中 绘制 图 形 时 ， 通 过 在 图 形 中 参照 其 他 用 户 的 图 形 可 以 协调 用 户 之 
间 的 工作 ， 从 而 你 证 与 其 他 设计 师 所 做 的 修改 保持 同步 。 
> 使 用 外 部 参照 设计 图 形 时 ， 可 以 确保 显示 参照 图 形 的 最 新 版 本 。 
> 当 设 计 工 程 完 成 并 归档 时 ， 可 将 附 看 的 参照 图 形 和 当前 图 形 永 久 合并 到 一 起 。 
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> 与 芯 参 照相 同 ， 外 部 参照 在 当前 图 形 中 以 单个 对 象 的 形式 人 存在。 但 是 ， 必 须 首 先 绑 1 
定 外 部 参照 才能 将 3 其 分 解 。 | 


由， 附 看 外 部 参照 图 形 


附 看 外 部 参照 足 指 将 参照 图 形 链接 到 当前 图 形 中 ， 从 而 使 用 外 部 参照 。 下 面 介绍 附 看 外 


部 参照 图 形 的 操作 方法 ， 如 图 8-56 一 图 8-60 所 示 。 
单 击 【 附着 ) 按钮 
» 导电 所 = 十 巡 在 草图 与 注释 标签 栏 
SR 中 ， 单 击 选择 【插入 】 
标签 。 
在 【参照 】 面 板 中 单 击 
【 附着】 按钮 。 











心 = 加 昌 x 各 否 者 WW ~ 工具 CI ~ 选择 参照 文件 


Di | 在 弹出 的 【选择 参照 文 
件 】 对 话 框 中 ， 在 【 查 
找 范 围 】 下 拉 列 表 框 
中 ， 选 择 参照 文件 所 在 
的 文件 夹 。 
单 击 选 择 准备 应 用 的 参 








上 





文件 中 :大 "| (Ele es 
-| 文件 类 型 加 图 陪 Ge an 可 -| 照 文件 选项 。 
单 击 【打开 】 按 钮 
OO， 


人 附着 外 部 参照 
预览 比例 路 径 类 型 如) 


No6 癌 在 风 绽 上 指定 四 = 在 弹出 的 【附着 外 部 参 


X: 1.00 


Sr 有 照 】 对 话 框 中， 在 【名 


旋转 


Hi so 器 在 屏幕 上 指定 上 称 】 下 拉 列 表 框 中， 选 
同 六 一 比例 .一 一 一 、 
搬入 点 SD 择 参 照 文 件 。 
在 屏幕 上 指定 (3$) 


or er 在 【插入 点 】 区 域 先 

’ A 中 【在 屏幕 上 指定 】 

口 使 用 地 理 数据 进行 定位 (3) : Ed 复 选 框 。 

区 对 单 击 【确定 】 按 钮 
8—58 . 
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在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


N 通 - 王 超 \ 素 村 vees\ 多 指定 插入 点 ， 在 绘 网 窗 
定 捅 入 总 或 【比例 (5)/WY/Z/ 将 转 (R)/ 预 览 比例 (PS5)/PX(PX)/PY(PY)/P2(PZ)/ 预 览 谣 转 (PR)】: 

巴 下 yy 
or rE 口中 指定 该 插入 点 。 


i [02 ) ae 
TD | 





完成 操作 


通过 以 上 操作 步骤 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 附 
者 外 并 部 参照 照 图 形 。 








字符 “attach”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,同样 也 可 以 使 













实践 案例 与 上 机 指导 


本 章 介绍 了 有 关 图 块 和 外 部 参照 方面 的 知识 ， 下 面 以 “外 部 参照 剪裁 ”和 “保存 块 ” 
为 例 ， 用 户 可 以 巩固 一 下 图 块 和 外 部 参照 的 知识 。 


站 及 国 本 小 部 参照 勇 栽 


在 AutoCAD 2013 的 图 形 中 插入 外 部 参照 后 ， 用 户 可 以 对 外 部 参照 图 形 进行 剪裁 ， 从 而 








得 到 工作 需要 的 部 分 。 下 面 介 绍 剪 裁 外 部 参照 的 操作 方法 ， 如 图 8-61 一 图 8-65 所 示 。 


AutoCAD 2013 “Drawmng2.dwg 
= 括 入 注释 布局 ”参数 化 ”视图 理 炉 - 单 击 【 创建 剪裁 边界 】 


TT 


创建 外 部 参照 后 ， 在 窗口 
中 选中 外 部 参照 图 形 。 
在 [ 外 部 参照 】 标签 























拉面 雪 国 国 : | | ] 中 ， 单 击 【剪裁 】 面 板 
8-61 中 的 【创建 剪裁 边界 】 
按钮 宇 。 
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在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 需要 可 裁 的 对 象 ， 
系统 默认 是 【矩形 】， 
确认 后 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 








在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
输入 指定 第 一 角 点 ， 在 
绘图 窗口 中 指定 该 第 一 
角 点 。 

















在 命令 行 中 ， 系 统 提 








示 输 入 指定 对 焦点 ， 

在 绘图 窗口 中 指定 该 

对 角 点 。 
Ee ee "| 


在 键盘 上 按 下 《Esc) 
键 ， 通 过 以 上 操作 步骤 
即 可 在 AutoCAD 2013 
中 对 外 部 参照 草 裁 。 








8-65 
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de 





需要 剪裁 的 外 部 参照 。 


让 己 剧 昌 剑 存 块 


在 AutoCAD 2013 中 ， 如 末 想 在 为 一 个 文件 中 使 用 当前 文件 中 的 块 ， 用 户 必 须 将 当前 文 
件 中 的 块 保存 ， 下 面 介 绍 保存 块 的 操作 方法 ， 如 图 8-66 和 图 8-67 所 示 。 


输入 命令 字符 并 按 


《Enter》 键 


在 绘图 窗口 中 创建 块 之 
后 ， 在 命令 行 中 输入 命 
令 字 符 “wblock”， 然 
后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


输入 命令 字符 “clip”， 在 键盘 上 按 下 《Enter》 键 ， uid 











在 弹出 的 【 写 块 】 对 


a 本 话 框 中 ， 在 【 源 】 区 
吕 | 选择 对 象 吕 域 中 ， 选 中 【 块 】 单 

5 回 保留 凶 光山。 
从中 国有 在 【 块 】 下 拉 列 表 
EE 中 ， 单 击 选择 需要 保 

存 的 块 。 
鸭蛋 单 击 【确定 】 按 包 
十 一 一 Sa | | 确定] 通过 以 上 操作 
插入 单位 四 : 步骤 即 可 在 _ AutoCAD 
取消 2013 中 保存 块 。 





8-07 


7 PE ”” 













在 命令 行 中 输入 命令 字符 “w”， 在 键盘 上 按 下 〈Enter 》 键 ， 同 样 也 可 以 弹出 
【 写 块 〗】 对 话 框 ， 从 中 进行 保存 块 的 操作 。 
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Es 


0 


对 象 填充 与 光栅 图 像 





本 草 知识 要 所 


@ 使 用 图 条 填充 对 保 
@ 使 用 渐变 色 寺 充 对 象 
O 光栅 图 像 

O 调整 光栅 图 像 


子 习 目标 


本 章 主要 介绍 了 对 象 填 充 与 光栅 图 像 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 
时 还 讲解 了 使 用 图 委 填 充 对 象 和 使 用 渐变 色 填 充 对 象 的 操作 方 
法 ， 在 本 章 的 最 后 还 讲解 了 光栅 图 像 和 调整 光栅 图 像 操作 方法 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 对 象 填 充 与 光栅 图 像 方面 的 知 
识 ， 为 进一步 学 习 AutoCAD 2013 知识 黄 定 了 良好 基础 。 

















使 用 图 案 填 充 对 象 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 使 用 图 案 对 指定 区 域 进行 填 充 ， 使 用 图 案 填 充 对 盘 ， 


用 户 可 以 将 绘图 区 域 中 的 不 同 部 件 区 分 出 来 ， 或 者 可 以 展示 指定 对 象 的 材质 。 下 面 介绍 使 


用 图 案 填 充 对 象 的 操作 方法 。 





0.1.1 





预定 义 填充 图 案 





在 AutoCAD 2013 中 ， 系 统 目 市 了 多 种 图 案 ， 方 便 用 户 进行 预定 义 填充 图 案 的 操作 ， 


同时 用 户 也 可 以 目 行 创建 图 案 来 预定 义 填充 图 案 ， 


如 图 9-1 一 图 9-5 所 示 。 


颜色 CC): 

样 例 : 

自 定义 图 案 如 : 
角度 和 比例 
角度 6): 





比例 3): 
1 





0 

器] 观 向 0 
间距 己 ) : 

LU 等 痪 WJ: 


图 案 填 充 原 点 


人 加 使 用 当前 原点 (7) 


局 指定 的 原点 





有 








相对 图 纸 空间 &E) 


1 














| 园 单 击 以 设置 新 原点 


_] 战 让 为 边 界 欧 围 如 1 





| 左下 

















存 情 为 默认 原点 空 ) 


边界 
添加 :拾取 点 多 ) 
局 | 添加 :选择 对 象 8) 


遇 除 边界 0) 


重新 创建 边界 (R) 
QQ 查看 选择 集 W) 


选项 
注释 性 各 加 
关联 必 ) 
他 建 独立 的 图 案 填充 员 ) 
绘图 次 序 只 ) : 
图 层 忆 ): 
透明 度 CT) : 
0 == = 


逊 | 继承 特 性 I) 
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下 和 面 介绍 预定 义 井 充 图 案 的 操作 方法 ， 


一 一 | 一 


粹 


在 AutoCAD 经 典 空间 


菜单 栏 中 ， 单 击 选 择 


【绘图 】 主 菜单 。 
罗 引 在 弹出 的 下 拉 菜 单 


中 ， 选 择 【 图 条 雨 


充 】 羔 单项 。 


选择 【 样 例 】 选 项 


在 弹出 的 【图 案 填 充 和 


渐变 色 】 对 话 框 中 ， 单 
击 迁 择 【 图 条 填充 】 选 


项 卡 。 


在 【类 型 和 图 案 】 区 域 
中 选择 【 样 例 】 选 项 。 


" Jy 0 BON\DO 


单 击 【 确定 】 按钮 


项 板 】 对 话 框 中 ， 单 击 
选择 【ANSI】? 选 项 卡 。 
在 图 案 预 览 区域 中 ， 单 
击 选 择 准 备 应 用 的 图 案 
样式 ， 如 “ANSI32”。 
确认 后 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 L_ 确证], 


类 型 CD) : 
图 案外): 
颜色 CC): 
样 保 : 





自 定 义 医 案 遇 ). 


角度 和 比 闭 
角 砷 (6) 比例 后 ) : 
0 l 





门 汉 向 人 口 杞 jE 空 间 多) 
间距 CC): 1] 








IS0 滞 帘 (0): 





图 案 填充 原生 
回 化 用 当前 原点 T) 
日 指定 的 原点 
央 ] 单 击 以 设置 新 原点 
口 黑 认为 边界 范围 00 
| 左下 
口 存 财 为 于 让 原点 儿 ) 

















到 单 击 【 添加 : 选择 对 


添 可 :拾取 点 加) 
象 】 按钮 


ae 充 和 渐变 色 】 对 话 杠 
中 ， 在 【边界 】 区 域 
| 中 单 击 【 添 加 : 选择 
0 对 象 】 按 钮 区 |。 


图 技 攻 ): 
到 明度 代 ;: 


oj 





操作 经 验 与 撤 巧 


区 ] 继承 特性 CI) 





选择 对 象 ， 在 绘 网 窗口 
中 选择 准备 填充 图 案 的 
图 形 对 象 ， 然 后 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 键 。 
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在 弹出 的 【填充 图 案 选 


再 次 返回 到 【图 案 填 


在 【边界 】 区 域 中 单 击 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 























边界 
类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 &) 
类 型 ， EX 下 

站 口 添加 :选择 对 象 @) 
Es 

二 肌 除 边界 0) 

颜色 CC): 口 使 用 当前 硕 | 加 ”| 
样 例 : GA 区 | 重新 创建 边界 &) 


自 定义 图 案 f) : QI 查看 选择 集 w) 
角度 和 比例 选 硕 
ee 的): 加 ) 回 注 释 性 四国 


[| gis (We) 过 


再 次 返回 到 【图 案 填充 
和 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 
在 【角度 和 比例 】 区 域 
中 ， 在 【比例 】 列 表 框 
中 ， 输 入 填充 的 比例 ， 















和 团 关联 如 输入 “15”。 

口 观 向 口 概括 纸 空间 @) 回 创建 提 立 的 图 案 填充 00 | 
间距 CC): 绘图 次 序 0): fk 【选项 】 区 域 中 人 
ro so 0 【透明度 】 文 本 框 中 输 
图 案 填 充 原点 入 图 案 的 透明 度数 值 ， 
图 使 用 当前 原点 (T) 
© oi 如 EE 

[网 9 本 DR 确认 后 ， 单 击 【确定 】 

口 默 认为 边界 范围 "全 \ 同 也 

按钮 已 姨 _ |。 





站 存储 为 默认 原点 全 ) 








[-]1 仿 沈 ] [二 维 绪 框 ] 
完成 填 充 鸭 案 


可 在 图 形 文件 中 填充 
图 案 。 








开 【 图 条 填充 和 渐变 和 色 】 对 话 框 。 





,月 控制 孤岛 中 的 填 元 


抓 岛 是 指 封 团 区 域 中 的 对 象 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 控制 孤岛 中 的 填充 ， 下 面 
介绍 控制 孤 铝 中 的 填充 的 操作 方法 ， 如 图 9-8 一 图 9-12 所 示 。 
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在 AutoCAD 经 典 空 间 某 
单 栏 中 ， 单 击 选择 【给 
图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 图 案 填充 】 菜 单项 。 


单 击 【 添加 : 选择 对 





加 心 叶 8 让 辣 9 以 











在 弹出 的 【图 案 填充 和 渐 
变色 】 对 话 框 中 ， 单 击 选 
择 【图 案 填充 】 选 项 卡 。 
单 击 对 话 框 右 下 角 的 展 























开 按钮 包 。 
国 seasem 在 展开 的 【孤岛 】 区 域 
本 中 ， 选 中 【孤岛 检测 】 
EE Ce Em 复 选 框 。 


在 【孤岛 显示 样式 】 区 
域 中 ， 选 中 【外 部 】 单 
选项 。 

在 【边界 】 区 域 中 单 击 
【添加 : 选择 对 象 】 按 
包 国 ， 


[-] I 
对 扩充 对 


鸭 卫 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 对 象 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 选 择 准备 填充 的 图 
形 对 象 ， 然 后 在 键盘 上 
按 下 (Enter〉 键 。 


操作 入 

【孤岛 】 的 普通 样式 是 从 
国 外 部 边界 向 内 填充 。 如 果 遇 到 内 
9-10 部 孤岛 ， 填 充 将 关闭 。 
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[2 | gis (me) gu 


再 次 返回 到 【图 案 填 充 
和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 
【 角度 和 比例 】 区 域 中 
的 【比例 】 列 表 框 中 ， 
输入 填充 的 比例 ， 如 输 
入 “15”。 

在 【 样 例 】 区 域 中 ， 单 
击 选择 需要 的 图 案 。 

0 fi 上 单 击 【 确 定 】 按 钮 

















i i i i ai i mi ei i ei a ni ei ii mi i dm i i en Se en ei ie ei i i em ei ei i i i i i i i ei em em i i em i ee me en i i i en ee a a a en i i ee di i di di J dl ei ei ee ns 


A 
0 

co 
2 


完成 孤岛 填充 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 中 控制 孤 
总 中 的 填充 。 


NO] AAA 
Pe 
es 

We 


x | 





[TXT 









充 原 点 都 对 应 于 当前 的 UCS 原点 。 


月 村 是 汪 修改 图 案 填充 


使 用 图 案 填 充 图 形 后 ， 如 果 填 充 的 效果 不 是 很 理想 ， 用 户 可 以 对 已 经 填充 的 图 案 进行 修 
改 ， 使 制作 出 的 图 形 更 美观 和 更 符合 工作 需求 ， 如 图 9-13 一 图 9-15 所 示 。 


9.1.1 预定 义 填充 图 案 素 材 .dwg Ei 
mv An i No 下 选择 【 图 案 填 充 编 
最 过 的 坊 入 
辑 ) 菜单 项 


四 下 创建 图 形 之 后 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 选 中 填充 的 图 案 。 
右键 单 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 ， 选 择 【图 案 
图 9-13 填充 编辑 】 菜 单项 。 
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GY 


Ga 


颜色 CC): 
样 例 : 


自 定义 图 宗 出 ) : [ 








角度 和 比例 


角度 (6): 比例 (5): 


0 


器] 观 向 0 忠 相对 图 纸 空 间 EE} 
间距 总 ): 1 


ToSn0 





笔 宽 各 1 





图 案 填 充 原 点 
名 使 用 当前 原点 上) 
加 指定 的 原点 


单 击 以 设置 新 原点 
默认 为 边界 范围 0 





医 





存 情 为 默认 原点 炙 ) 





边界 
添加 :拾取 点 四 

添加 :选择 对 象 @) 
量 除 边界 和 ) 

鞋 | 重新 创建 边界 g 
显示 边界 对 象 0 
选项 

回 注释 性 如 名 


关联 必 ) 
独立 的 图 案 填充 负 





单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【图 案 填充 纺 
辑 】 对 话 框 中 ， 选 择 
【图 案 填充 】 选 项 卡 。 

在 【 样 例 】 选 项 中 ， 选 
择 准备 修改 的 图 形 。 

在 【角度 与 比例 】 区 
域 中 ， 在 【比例 】 文 





本 框 中 输入 填充 图 案 
的 比例 。 

EC 单 击 【 确 定 】 按 钮 
亡 枉 - . 


完成 修改 填充 图 案 


JU 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 修 
改 填充 图 案 。 





扣 作 经 允 与 技巧 
在 命令 行 中 输入 命令 字符 
“hatchedit”， 同 样 可 以 选择 

填充 图 案 对 象 并 对 其 修改 。 





后 ， 单 击 并 在 弹出 的 【填充 图 案 选 项 板 】〗 对 话 框 中 选择 需要 的 图 案 样 式 ， 同 样 可 以 
修改 填充 图 案 样 式 。 





A 











_Section | 


和 使 用 渐变 色 填 充 对 象 
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.月 与 遇 明 早 色 淹 变 填充 


如 下 用 户 不 想 使 用 图 案 对 图 形 进行 填充 ， 用 户 可 以 使 用 音色 渐变 填充 功能 对 图 形 进行 填 
充 ， 下 向 介绍 使 用 单 色 渐变 填充 的 操作 方法 ， 如 图 9-16 一 图 9-20 所 示 。 


[| Sionderd | 
PP 


在 AutoCAD 经 典 空间 
菜单 栏 中 ， 选 择 【 绘 
图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 图 案 填充 】 菜 单项 。 


方向 
团 居 中 CC) 前 度 (L): 0 号 
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恒 | 添加 :拾取 点 多) 
| 添加 :选择 对 象 中 ) 


重新 创建 边 客 (RE) 


查看 选择 集 W) 


注释 性 外国 

加 关联 必 ) 
创建 独立 的 图 案 填 充 0 
绘图 次 序 中 ): 

图 层 0): 

透明 度 (T) : 

og 


继承 特性 CI) 








单 击 【 添加 : 拾取 
点 】 按 钮 


在 弹出 的 【图 案 填 充 和 浙 
变色 】 对 话 框 中 ， 单 击 选 
择 【 渐 变色 】 选 项 卡 。 

在 【颜色 】 区 域 中 ， 单 击 
选择 【 单 色 】 单 选项 。 

JS 在 【颜色 】 区 域 中 ， 拖 
动 【 明 暗 】 平 衡 条 ， 调 
整 单 色 的 明暗 度 

在 【颜色 】 区 域 中 下 
方 ， 选 择 单 色 的 样式 。 

在 【边界 】 区 域 中 单 击 
LE 加: 拾取 点 】 按 钮 
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在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 拾 取 内 部 点 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 选 择 准 备 
使 用 单 色 填充 的 对 
象 ， 然 后 在 键盘 上 按 
下 (Enter〉 键 。 





回 居 中 人) 曾 度 (L): 0 


边界 

添加 : 撕 取 点 
于 | 添加 :选择 对 象 @) 
遇 除 边界 0) 

车 | 重新 创建 边界 E) 
[Q| 栖 乔 选择 集 四 
选项 

回 注 释 性 0n 名 
回 关 联 负 ) 
创建 如 立 的 图 这 填充 0 
绘图 次 序 0): 


芝 | 继承 特性 上) 


_ 确 E ][ 取消 ] [ 帮助 ] (» 
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[04] gis (me) 过 


返回 到 【图 案 填 充 和 浙 


变色 】 对 话 框 中 ， 在 
【选项 】 区 域 的 【透明 
度 】 文 本 框 中 ， 输 入 单 
色 填 充 的 透明 度 ， 如 
099 

确认 操作 后 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 丰台 





操作 经 验 与 撤 巧 


在 经 典 空 间 中 ， 单 击 


【绘图 】 主 菜单 中 的 【渐变 
色 】 菜 单项 ， 同 样 可 以 设置 


完成 孤岛 填充 


9 通过 以 上 操作 方法 即 
可 在 AutoCAD 2013 
中 ， 使 用 单 色 渐变 填 
序 功 能 。 








局 在 命令 行 中 输入 命令 字 
以 直接 进入 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 的 【渐变 色 】 选 项 卡 中 ， 从 而 对 图 形 对 
象 进行 单 色 填充 的 设置 ， 


大 大 66 


本 
gradient”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 用 户 同样 可 





a 

















.记忆 > 双色 源 变 填充 


如 果 沉 得 是 使 用 单 色 渐变 填充 有 些 单调 ， 用 户 还 可 以 选择 使 用 双色 渐变 填充 的 方式 对 网 
形 对 象 进行 十 序 ， 双 色 渐 变 坦 充 是 在 使 用 两 种 闫 色 ， 利 用 其 平滑 过 渡 进 行 填充 ， 下 和 而 介绍 在 


AutoCAD 2013 中 ， 使 用 双色 渐变 填充 的 方法 ， 如 图 9-21 一 图 9-25 所 示 。 
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1 和 DW- ox 
P1 工具 (1 给 图 (D) rp) Lo] 选择 【渐变 色 】 某 





"RT | Seondars 
Fe 在 AutoCAD 经 典 空 
| 间 中 ， 选 择 【 绘 图 】 
3 主 菜单 。 
P45 四 在 弹出 的 下 拉 菜 单 
中 ， 选 择 【 渐 变色 】 
ER 
5 元 | 有 ey 单 击 【 添加 : 选择 对 
EE ee ee 家 按 包 
A 在 弹出 的 【图 案 填充 和 
En 渐变 色 】 对 话 框 中 ， 系 
Q] 统 默认 选择 【渐变 色 】 








wm 选项 卡 。 
站 在 【颜色 】 区 域 中 ， 
et 单 击 选中 【双色 】 单 
选项 。 

团 居中 Cc) 。。。 角度 中 呈 在 【颜色 】 区 域 下 方 ， 
透明 度 (T): 


| 单 击 选 中 填充 的 样式 。 

四 在 【边界 】 区 域 中 ， 单 
纺 天 特性 击 【 添 加 : 选择 对 象 】 
按 饵 尽 |。 





L 太 ] |] | 0 
图 9-22 


i i ii, ii aii ie) iN si oi | int “eit Ps ib» i i ii "id iii i di ii i i li i i tis vi i oii i hid i i i nits i hii i i ei vi i hi ii ii vii ii ie Vii ei 





在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 对 象 ， 在 绘图 窗口 
中 ， 单 击 选择 准备 填充 
的 对 象 ， 选 定 后 ， 在 键 
横 上 按 下 《Enter〉 键 。 
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添加 :拾取 点 多) 
添加 : 选择 对 象 中) 
是 除 边 界 3 

车 | 重新 创建 边界 ) 


[QQ 查看 选择 集中 


选 丙 

注释 性 各国 

加 关联 以 ) 

器] 创建 独立 的 图 案 填充 0 
绘图 次 序 向 ] : 


轩 居 中 心 ) 前 度 红 ): 35 





|] 记忆 区 
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<。 we ee ee we ee we ee me ce we we ee we me ee ee we we。 wo。 cue we we ee se。 Le we we i wo， i ee， ee Oe ww。 ee me ee em we en em em ee co。 we。 GE i ai sme same， em， cam， mm， sme， ee， sme， ce cm， cm， co。 me 呈 


ee 
2 
= 
局 
汪 
© 
8 
~ 
© 
2 
[ay 


| 





[04] gis (me) ga 





9 返 加 到 【图 案 填充 和 渐变 
色 】 对 话 框 中 ， 在 【 选 
项 】 区 域 的 【透明 上 度 】 文 
本 框 中 ， 输 入 单 色 填 充 的 
透明 度 ， 如 “40”。 

在 【 方 同 】 区 域 中 的 【和 角 
度 】 文 本 框 中 ， 输 入 填充 
的 角度 值 ， 如 “35”。 

[图 单 击 【确定 】 按 钮 
性 枉 |。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


单 击 【图 条 填充 和 渐变 


色 】 对 话 框 的 预览 按钮 
|， 用 户 可 以 预览 图 形 
填充 的 效 朱 。 





完成 双色 渐变 填充 





通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 使 用 
双色 渐变 填充 功能 。 








变 填充 进行 设置 。 


案 填 充 和 渐变 和 色 】 对 话 框 中 ， 选 择 【 渐 变色 】 选 项 卡 ， 从 中 用 户 同样 可 以 对 双色 渐 








, 记 计 人 修改 涤 变 填 充 





在 使 用 渐变 色 十 充 图 形 时 ， 如 果 使 用 的 渐变 色 达 不 到 绘图 的 要 求 ， 用 户 可 以 对 已 经 填充 
的 渐变 色 进 行 重 新 设 定 和 修改 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 修 改 渐变 色 填 元 的 操作 方 
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P353 








1 法 ， 如 图 9-26 一 图 9-28 所 示 。 

















P1 
2 [oi 双击 填充 图 案 
p23 在 绘图 窗口 中 ， 双 击 准 
备 修改 的 渐变 图 案 。 
3 
P45 LN 
ss 操作 经 验 与 技巧 
a 在 草图 与 注释 空间 中 ， 单 
击 【 图 案 填 充 编辑 费 】 标 签 ， 
5 在 【特性 】 面 板 中 ， 同 样 可 以 
Pl23 修改 浙 变 闫 色 。 
6 单 击 【 关闭 ) 按钮 
P143 


在 弹出 的 【图 案 填 充 】 
浮动 面板 中 ， 单 击 【 颜 
色 1】 和 【颜色 2】 下 拉 
列表 按钮 >， 在 弹出 的 下 
拉 列 表 中 ， 修 改 需 要 填 
充 的 颜色 。 

在 【渐变 色 名 称 】 下 拉 列 
表 中 ， 选 择 填 充 样式 。 

完成 操作 后 ， 单 击 【 关 
闭 】 按 钮 图 ， 


完成 修改 渐变 填充 





WB 通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 对 已 
经 填充 的 渐变 色 进 行 修改 
渐变 填充 的 操作 。 











置 ， 如 果 没 有 选中 该 复 选 框 ， 渐 变 填 充 将 朝 左 上 方 变化 。 
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光栅 图 像 


光栅 图 像 是 由 一 些 被 称 为 像素 的 小 方块 或 点 的 矩形 栅 格 组 成 的 图 像 ， 这 些 像 素 可 以 进 
行 不 同 的 排列 和 染色 ,在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 将 光栅 图 像 附 着 在 基于 矢量 的 
AutoCAD 图 形 中 ， 附 着 在 AutoCAD 图 形 的 光栅 图 像 和 外 部 参照 一 样 ， 不 是 图 形 文 件 的 组 
成 ， 光 栅 图 像 是 通过 路 径 名 链接 到 图 形 当 中 ， 下 面 介 绍 使 用 光栅 图 像 的 方法 。 





- 放 三 量 遇 加 载 苑 栅 图 像 


如 果 想 在 AutoCAD 2013 中 插入 一 些 图 片 对 绘制 的 图 形 进行 闫 化， 用 户 可 以 使 用 加 载 光 


栅 图像 的 功能 ， 下 和 面 介绍 加 载 光栅 图 像 的 方法 ， 如 图 9-29 一 图 9-34 所 示 。 


时 丰台 mb 


晓 | 创建， 定义 管理 块 | 附着 关 喜 调整 
块 ” 层 性 ” 层 性 篇 加 器 A > 
块 定 廊 


[一] [ 悄 疯 ] [二 维 污 框 ] 
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Pe 


查找 范围 种: | 1 示例 图 片 | 也 国信 沽 证 查看 W 工具 C 


预览 
boa 





- EO 
文件 类 型 [1) ，[ 所 有 图 像 文件 
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文件 名 : 照 F_4 








四 在 草图 与 注释 空间 标 
签 栏 中 ， 单 击 【 插 
入 】 标 签 。 

在 【人 参照】 面板 中 ， 单 
击 【 附 着 】 按 钮 号 。 


单 击 【 打 开 】 按钮 


在 弹出 的 【选择 参照 
文件 】 对 话 框 中 ， 单 
击 【 查 找 范围 】 列 表 
框 的 下 拉 按 钮 了 ， 从 
中 查找 需要 插入 图 片 
的 指定 位 置 。 

在 文件 选择 区 域 中 ， 
单 击 选择 需要 插入 的 
图 片 。 

区 司 单 击 【 打 开 】 按 钮 
CO )]. 
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A RO 


站 路 径 尖 型 A) 缩放 比例 


完整 路 径 二 回 在 屏幕 上 指定 儿 ) 


单 击 【 确定 】 按钮 








插入 点 
在 屏幕 上 指定 (7 





XGo0: 上 | 回 在 屏幕 上 指 宗 人) 





角度 (6): 如 
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在 弹出 的 【附着 图 像 】 对 
话 框 中 ， 在 【旋转 角度 】 
区 域 中 ， 在 【角度 】 文 本 
框 中 输入 插入 图 片 的 旋转 
用 大 ”加 ”: 

EC 单 击 【确定 】 按 钮 
于 可] 


定语 各 





区 到 在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 插入 点 ， 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 图 片 
搬入 的 点 。 


指定 缩放 比例 








在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 缩放 比例 因子 ， 在 
命令 行 中 输入 “3”， 
然后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


[加 通过 以 上 操作 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 加 载 光 
机 图 像 。 





SS 操作 经 验 与 技巧 


在 【 附 看 图 像 】 对 话 框 
中 ， 单 击 【显示 细节 】 按 钮 
[Euj， 用 户 可 以 碍 看 图 廊 
的 信息 。 


GE 








在 AutoCAD 经 典 空 间 的 菜单 栏 中 ， 单 击 【 插 入 】〗】 主 菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 
中 ， 单 击 【 光 顶 图 像 参照 〗】 菜 单项 ， 用 户 同样 可 以 进行 加 载 光 栅 图 像 的 操作 。 





0.3.2 


到 载 光栅 图 像 





在 绘制 机 械 图 纸 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 对 不 需要 的 光栅 图 像 进行 外 载 的 操作 ， 彼 载 光 栅 图 
像 不 仅 可 以 保持 绘图 区 域 的 整洁 ， 还 可 以 提高 AutoCAD 2013 的 工作 性 能 ， 下 面 介 绍 外 载 光 
栅 图 像 的 操作 方法 ， 如 图 9-35 一 图 9-37 所 示 。 














A 
kek 
总 
[| 
名 
加 | 
| 
‘Eh 
全 
起 
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lal ee ol Mal le 
| -一 mm | 上 [2 ae 一 一 





选中 光栅 图 像 

在 AutoCAD 经 典 空 间 
中 ， 单 击 菜单 栏 中 的 
【插入 】 主 菜单 。 

区 在 弹出 的 下 拉 菜 单 
中 ， 选 择 【 外 部 参 
照 】 采 单项 。 


知 载 光 机 图像 


在 弹出 的 【外 部 参照 】 
浮动 面板 中 ， 右 键 单 击 
准备 全 载 的 光栅 图 像 。 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 
单 击 【 件 载 】 菜 单项 。 





完成 名 坊 光 机 图 人 
通过 以 上 方法 即 可 锚 载 
光栅 网 像 。 


No4 








SE 操作 经 验 与 技巧 


凶 载 图 像 时 ， 图 像 的 链 
接 不 被 更 改 。 
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机 图 像 ， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Delete〉 键 即 可 删除 光栅 图 像 . 


94 调整 光栅 图 像 
度 、 对 比 度 、 淡 入 度 和 剪裁 图 像 年， 下 面 介 绍 调整 光栅 图 像 的 操作 方法 。 


忆 与 量 遇 调整 过 度 、 对 比 度 和 淡 入 度 


如 末 插 入 的 光栅 图 像 在 完 度 、 对 比 度 和 淡 入 度 方面 达 不 到 工作 的 要 求 ， 用 尸 可 以 对 其 
进行 完 度 、 对 比 度 和 淡 入 度 的 调整 ， 下 面 介 绍 调整 亮度 、 对 比 度 和 淡 入 度 的 操作 方法 ， 如 


图 9-38 一 图 9-40 所 示 。 


在 草图 与 注释 空间 中 ， 
选中 准备 设置 的 图 像 。 

在 弹出 的 【图 像 】 标 签 
中 ， 单 击 【 调 整 】 面 板 
的 【亮度 】 文 本 框 ， 从 
中 输入 亮度 值 ， 如 
“70”， 然 后 在 键盘 上 按 
下 《Enter) 键 。 


Pe 


设置 图 像 对 比 度 


罗 梧 单 击 【调整 】 面 板 的 
【对 比 度 】 文 本 框 ， 从 中 
输入 对 比 度 值 ， 如 
“60”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 

EC 单 击 【调整 】 面 板 的 
【 淡 入 度 】 文 本 框 ， 从 中 
输入 淡 入 度 值 ， 如 

图 9-39 “30”， 在 键盘 上 按 下 

(Enter〉 键 。 
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9.4.1 调整 计 度 、 对 比 度 和 尖 入 度 宁 材 .d... 

D3 _.、 

_03. 完成 设置 图 像 : P1 

通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 设 

|-]1 仿 讽 ] | 二 维 线 框 ] 置 图 像 亮 度 、 对 比 度 和 

淡 入 度 。 








探 作 经 骆 与 拉 巧 

在 命令 行 中 输入 命令 字符 
“imageadjust”， 同 样 可 以 调 
S50 整 图 像 的 亮度 和 对 比 度 等 。 












弹出 的 子 菜单 中 ， 选 中 【调整 】 子 菜单 项 ， 同 样 可 以 调整 图 形 的 党 度 等 。 


此 忆 而 中 勇 裁 图 像 


载 入 光栅 图 形 后 ， 用 户 可 以 对 载 入 的 光栅 图 像 进行 裁 前 ， 用 于 显示 光栅 图 像 特 定 的 部 
分 ， 下 面 介 绍 剪裁 图 像 的 操作 方法 ， 如 图 9-41 一 图 9-46 所 示 。 


选择 【 前 裁 】 菜 单项 


在 经 典 空 间 中 ， 选 中 图 
像 后 ， 右 键 单 击 图 像 。 
Was Pee 22 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 
EI a 单 击 【 图 像 】 菜 单项 ， 
在 弹出 的 菜单 中 ， 选 择 
【剪裁 】 菜 单项 。 


ee 














指定 间 坟 先 项 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
输入 图 像 雯 裁 选 项 ， 在 
绘图 窗口 中 ， 系 统 默认 
是 [新 建 边界 ]， 然 后 在 键 
所 上 按 下 《Enter〉 和 人 键 。 
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S\NOU 


CC) 


X 


MI 4IPIP 模型 《布局 ! /布局 2 7 


部 模式 - 边界 外 的 对 象 将 被 辽 藏 . 
指定 锡 裁 边 异 或 选择 反问 选项 : 


选择 多 段 线 


二 = GO 


BRO OORT 


rm 
人 





二 两 和 过 工 或 运 拓 反 周 天。 
mii ine Ad dd i < 短 形 >: 


和 
es < 和 矩形 >: 


指定 第 一 角 点 





9-45 








i a D: er ee 4.2 剪裁 图 像 喜 材 1 1 8261.sv$ 


命令 : 


soll 4550, a70.2727 ,0.0000 ”请 国 图 世 | 局 [js| 尖 于 到 | 国 旧 ial 十 
图 9-46 
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命令 行 中 ， 系 统 提示 
定 岁 像 筋 裁 边 界 ， 在 

令 行 中 默认 为 [ 算 
形 ]， 然 后 在 键盘 上 按 
下 《Enter〉 键 。 





0 
访 志 
三 起 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 第 一 角 点 ， 在 绘 
窗口 中 指定 该 第 一 角 
点 ， 拖 动 鼠 标 不 放 。 


指定 对 角 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 对 角 上 点， 在 绘图 窗 
口中 指定 该 对 角 点 ， 释 
放 忌 标 。 











人 和 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 前 
裁 光 栅 图 像 。 





esp 


在 命令 行 中 输入 命令 至 
付 “imageclip”， 同 样 可 以 对 
光栅 图 像 进 行 裁 前 的 操作 。 








裁 】〗 面 板 中 的 【创建 剪裁 边界 】〗 按 钮 三 ， 同 样 可 以 对 光栅 图 像 进行 剪裁 。 








实践 案例 与 上 机 指导 





本 章 介 绍 了 有 关 对 象 填 充 与 光栅 图 像 方 面 的 知识 ， 下 面 以 “分 解 填 充 图 案 ” 和 “设置 
光栅 图 像 透 明 性 ”为 例 ， 用 户 可 以 巩固 一 下 对 象 填 充 与 光栅 图 像 方面 的 知识 。 


LA 因 国 分 解 填充 图 于 


图 案 是 一 种 比较 特殊 的 块 ， 又 被 称 为 “匿名 ” 块 。 图 案 是 一 个 独立 的 对 象 ， 用 户 可 以 
将 其 分 解 ， 成 为 一 组 组 成 图 案 的 线段 。 下 面 介绍 分 解 填充 图 案 的 方法 ， 如 图 9-47 和 图 9-48 


a 
Te | 单 击 【分解 ] 按钮 


NGC E 在 草图 与 注释 空间 中 ， 先 
中 需要 分 解 的 图 案 。 
在 标签 栏 中 ， 单 击 选择 
【常用 】 标 签 。 
在 【修改 】 面 板 中 ， 单 击 
【分 解 】 按 钮 贸 。 














[=]| 仿 讽 ] | 一 维 线 框 ] 


分 解 半 友 的 图 康 


通过 以 上 操作 即 可 分 解 需 
充 的 图 案 。 


No4 








操作 经 验 与 撤 巧 

?楼 型 人 布局 1 大生 2 / ， /一 
本寺 边界 关联 性. 选中 图 案 后 ， 在 命令 行 中 输 
可 Be 入 命令 字符 “explode”， 同 样 可 

9_48 以 对 疼 守 进 行 分 解 的 操作 。 
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设置 透明 特性 可 以 控制 图 像 的 


方法 ， 如 图 9-49 一 图 9-51 所 示 。 


重复 WSCURRENTIR) 
最 近 的 输入 











有? 设置 光栅 图 像 透明 性 


。 下 和 而 介绍 设 管 光 桶 图 像 透明 性 的 操作 


在 草图 与 注释 空间 中 ， 
选中 需要 设置 透明 特性 
的 光 机 图像。 

右键 单 击 图 像 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 ， 单 击 选 
择 【 图 像 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 择 
【透明 度 】 菜 单项 。 


罗 澡 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
输入 透明 模式 ， 系 统 默 
认为 [off]， 在 命令 行 中 输 
入 命令 字符 “on”， 然 
后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 刍 。 











和 
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上 J 完成 设置 过 明 特性 


JS 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 设 
置 透明 特性 的 操作 。 





操作 经 双 与 拉 巧 


达 申 图 像 所 在 重信 行 中 


输入 命令 字符 “transparency”， 
同样 可 以 对 光栅 图 像 进 行 透 明度 
的 设置 。 


ss 


三 维 图 形 的 绘制 基础 


本 草 知 识 要 后 


@ 二 维 模 型 

@ 三 维 坐 标 系 
@ 三 维 导航 工具 
@ 赣 游 和 飞行 
@ 使 用 相机 


学 习 目 标 


本 章 主 要 介绍 了 三 维 图 形 的 绘制 基础 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 
时 还 讲解 了 三 维 模型 、 三 维 坐 标 系 和 三 维 叶 航 工具 方面 的 知识 ， 
在 本 章 的 最 后 讲解 了 漫游 和 飞行 与 使 用 相机 的 使 用 方法 。 通 过 本 
章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 三 维 图 形 的 绘制 基础 方面 的 知识 ， 为 进 
一 步 学 习 AutoCAD 2013 的 知识 黄 定 了 基础 。 





_Section | 


= TT 三 维 模型 














2 
P23 
三 维 模型 是 物体 的 三 维 多 边 形 表 示 ， 任 何 自然 界 存 在 的 东西 都 可 以 用 三 维 模型 表示 。 
3 三 维 模型 已 经 被 广泛 地 应 用 到 各 个 领域 。 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 三 维 模型 的 
P45 操作 方法 。 
4 , 
5 线 框 模型 是 一 种 轮廓 模型 ， 线 框 模型 是 利用 对 象形 体 的 棱 边 和 顶点 来 表示 几何 形状 的 一 
P123 种 模型 ， 它 只 反映 出 二 维 实体 的 部 分 形状 信息 ， 所 以 不 具备 面 和 体 的 特征 。 
, 1， 线 框 模型 的 特点 
se - 般 说 来 ， 线 框 模型 由 一 些 基本 的 图 元 来 表示 ， 这 些 图 元 包括 点 、 线 段 、 圆 、 圆 环 、 弧 








等 ， 下 面 介 绍 线 框 模型 的 特点 : 
> 从 任何 有 利 的 位 置 得 看 模型 。 
> 目 动 生成 标准 的 正 交 和 辅助 视图 。 
> 轻松 生成 分 解 视 匈 和 透视 图 。 
> 减少 原型 的 需求 数量 。 
> 每 个 对 象 都 必须 单独 绘制 和 定位 。 
> 分 析 空 间 关 系 ， 包 括 最 近 角 点 和 边缘 之 间 的 最 短 距离 以 及 干涉 检查 。 


2， 使 用 线 框 模型 的 提示 


在 AutoCAD 2013 中 ， 创 建 线 框 模 型 可 能 会 非常 耗 时 ， 所 以 在 使 用 线 框 模型 的 过 程 中 ， 
用 户 应 注意 以 下 几 点 提示 : 

> 规划 和 组 织 模型 ， 减 少 模型 的 视觉 复杂 程度 。 

> 创建 构造 几何 图 形 ， 方 便 定义 模型 的 基本 外 貌 。 

> 使 用 多 个 视图 ， 使 模型 形象 化 并 且 使 对 铺 的 选择 更 加 容易 。 

> 使 用 对 象 捕 欣 和 栅 格 捕捉 时 要 注意 ， 确 保 模 型 的 精确 度 。 


用 玫 才 汪 表面 模型 


表面 模型 是 表示 与 三 维 对 象 的 形状 相对 应 的 无 限 注 充 体 ， 本 吴 是 具有 一 定 的 高 度 和 厚度 
的 线性 对 和 象 。 表 面 模型 包括 有 三 维 空间 的 曲面 、 网 格 和 面 域 等 ， 具 备 点 、 线 和 面 得 特征 ， 下 
面 介 绍 表面 模型 的 特点 : 

> 曲面 通过 线性 对 象 进行 的 一 系列 拉 伸 、 旋 转 和 移动 等 操作 形成 面 。 

> 网 格 是 指 由 多 个 平面 组 成 的 曲面 。 
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> 面 域 是 由 封 朵 按 界 形成 的 区 域 ， 其 边界 必须 是 由 端点 首尾 相连 的 财 合 的 曲线 组 成 。 1 


【月 让 语 实体 模型 


实体 模型 是 建立 三 维 模型 的 基础 。 使 用 实体 模型 ， 供 用 户 可 以 区 分 对 象 的 内 部 及 外 部 ， 
用 户 还 可 以 对 实体 模型 进行 打 孔 、 切 槽 和 添加 材料 等 操作 ， 实 体 模型 具备 点 、 线 、 面 和 体 的 
特征 ， 使 用 实体 模型 进行 绘制 ， 最 节省 工作 时 间 ， 提 高 工作 效率 。 
| 多 学 一 点 
出 到 认 情况 下 ， 线 框 模型 、 平 面 模型 和 实体 模型 均 以 二 维 线 框 样式 进行 显示 ， 用 
So 























方式 ， 构 造 出 的 三 维 图 形 是 不 同 的 。 








TW 三 维 坐标 系 


在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 三 维 空间 创建 图 形 时 ， 系 统 提供 了 三 种 三 维 坐 标 系 供 用 户 





使 用 ， 分 别 是 备 卡 儿 坐 标 、 柱 坐标 系 和 球 坐 标 系 。 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 三 
维 坐 标 系 的 操作 方法 。 





TA 笛 卡 儿 华 标 


笛 卡 儿 坐 标 (X，Y，Z) 与 二 维 笛 卡 儿 坐 标 〈(X，Y) 相 比较 ， 币 卡 儿 坐标 在 X 和 YY 值 
基础 上 增加 Z 值 。 通 过 对 第 卡 儿 坐标 系 的 X、Y、2Z 三 个 坐标 值 的 使 用 ， 用 户 可 以 指定 图 形 
精确 的 位 置 。 

在 笛 卡 儿 坐 标 中 ， 乙 轴 是 根据 物理 学 的 右手 定 则 增加 的 第 三 个 坐标 轴 。 

右手 定 则 操作 方法 是 : 将 右手 背 对 着 屏 硕 放置 ， 拇 指 指 问 X 轴 的 正方 向 。 食 指 指 癌 Y 
轴 的 正方 同 ， 那 么 中 指 所 指示 的 方向 即 是 乙 轴 的 正方 癌 。 


[DPD 柱 坐 标 系 

柱 坐 标 系 是 指 通 过 点 到 坐标 原点 连 线 在 XY 平面 上 的 投影 距离 ， 该 投影 距离 和 X 轴 的 夹 

角 以 及 该 点 垂直 于 XY 平面 的 Z 值 来 确定 的 。 例 如 ， 坐 标 “5$0<70，30” 表 示 革 点 与 原点 的 

连 线 在 XY 平面 上 的 投影 长 度 为 50 个 单位 ， 其 投影 与 X 轴 的 夹 角 为 70”， 在 Z 轴 上 的 投影 
点 的 乙 值 为 30。 


[I 记 六 六 球 坐 慰 系 


球 坐 标 系 在 确定 茶点 时 ， 应 分 别 指 定 该 点 与 当前 坐标 系 原 点 的 距离 ， 二 者 连 线 在 XY 平 
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面 上 的 投影 与 X 轴 的 角度 ， 以 及 二 者 连 线 与 XY 平面 的 角度 。 例 如 ， 坐 标 “25<60<80” 表 示 


一 个 点 ， 它 与 当前 UCS 原点 的 距离 为 25 个 单位 ， 在 XY 平面 的 投影 与 X 轴 的 夹 角 为 60”， 该 
点 与 XY 平面 的 夹 角 为 80” 。 
,<= | 










i 
如 果 在 二 维 绘图 过 程 中 ， 需 要 查看 二 维 对 象 的 效果 ， 那 么 可 以 在 命令 行 中 输入 
命令 条 目 vpoint 后 按 下 《Enter〉 键 ， 然 后 输入 1,1,1 再次 按 下 《Enter〉 键 即 可 。 如 
果 想 返回 到 最 初 的 视点 ， 可 以 将 其 值 改 为 1,1,0。 





区 


【PR 坐标 系 的 显示 特性 


在 使 用 三 维 坐 标 系 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 对 坐标 系 的 显示 特性 ， 如 坐标 系 的 大 小 、 坐 标 系 
的 位 置 和 坐标 系 的 疝 色 等 进行 设置 。 下 面 介绍 设置 坐标 系 显示 特性 的 操作 方法 ， 如 图 10-1 一 


图 10-3 所 示 。 
gm 上 单 击 【 UCS 图 标 ， 特 
区 二 a 性 】 按钮 
sn € DC EE 2 
EE 一 一 在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 


让 击 【 常 用 】 标 签 。 

在 【坐标 】 面 板 中 ， 单 
击 【UCS 图 标 ， 特 性 】 
按钮 器 . 





弹出 【UCS 图 标 】 对 话 
框 中 ， 选 中 【三 维 】 单 
选项 。 


~ EE a4 
oY) 让 x 在 【 线 宽 】 列 表 框 中 设 


线 页 牛 ) 


Us 图 标 颜色 置 线 宽 ， 如 “2”。 
人 和 在 【UCS 图 标 大 小 】 文 


国 红 \/L Ed 
二 本 框 中 ， 设 置 大 小 ， 如 
2 “40” 


EF 区 本 在 【模型 空间 图 标 关 


图 10-2 色 】 列 表 框 中 ， 设 置 坐 
标 颜色 。 

ED 单 击 【确定 】 按 钮 
本 
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完成 设置 坐标 的 特性 P1 


M8 通过 以 上 操作 方法 即 可 
完 设 置 坐 标 显 示 特 性 。 














& 操作 经 验 与 技巧 
人 全: 和 
84.2277,， 610.9894 ,0.0000 本 让 [EO jas UCS 图 标的 大 小 与 显示 
图 10-3 它 的 视 口 大 小 成 比例 。 





令 字 符 “ucsicon”， 然 后 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 根 据 
输入 字符 “p”， 同 样 可 以 对 坐标 特性 进行 设置 。 








TPA 创建 用 户 三 维 坐 标 系 


在 使 用 三 维 坐标 系 时 ， 用 户 可 以 根据 个 人 的 习惯 ， 对 绘图 过 程 中 使 用 的 坐标 系 进行 设置 ， 
从 而 更 好 地 绘制 图 形 。 下 面 介绍 创建 用 户 三 维 坐标 系 的 操作 方法 ， 如 图 10-4 一 图 10-6 所 示 。 


[DLL ys (is) ga 


在 三 维 建 模 空 间 中 ， 单 
击 选 择 【 常 用 】 标 签 。 

单 击 【 坐 标 】 面 板 中 的 
【原点 】 按 钮 世 |。 





后 定 新 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 新 原点 ， 在 绘图 窗口 中 
指定 新 的 坐标 原点 。 


指定 新 


ET 可 多 二 
28B7. 02B1, 2301.,1708, 0.0000 于 
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将 其 恢复 显示 。 





完成 创建 三 维 人 村 


有 通过 以 上 方法 即 可 完成 创 
建 三 维 用 户 坐 标的 操作 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


如 果 指 定 UCS 单个 原点 ， 
当前 UCS 的 原点 将 会 移动 而 不 
更 改 X、Y 和 ZZ 轴 的 方 问 。 











， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ,根据 命令 


会 图 窗口 指定 坐标 原点 ， 同 样 可 以 创建 用 户 三 维 坐 标 系 。 





1 显示 与 隐 源 坐标 系 


如 条 在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 和 暂时 不 需要 显示 坐标 系 时 ， 用 尸 可 以 将 其 隐藏 ， 在 需要 时 再 











10-8 


236 〇 AutoCAD 2013 中 文 版 从 入 门 到 精通 


Drawing4.... 


下 面 介 绍 显示 与 隐藏 坐标 系 的 方法 ， 如 图 10-7 一 图 10-10 所 示 。 


Lo) 选择 《隐藏 UCS 图 


标 》 项 


在 三 维 建 模 空间 ， 单 击 
选择 【常用 】 标 签 。 

在 【坐标 】 面 板 中 。 单 
击 【 在 原点 处 显示 UCS 
图 标 】 下 拉 按 钮 ” 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 隐 减 UCS 图 
标 】 选 项 。 


完成 隐藏 愉 标 系 操作 


全 通过 以 上 方法 即 可 在 三 
维 建 模 空 间 中 ， 隐 藏 坐 
标 系 。 





选择 【 显示 UCS 


标 】 选 项 


在 三 维 建 模 空 间 ， 单 击 
选择 【常用 】 标 签 。 

在 【坐标 】 面 板 中 。 单 
击 选择 【隐藏 UCS 图 
标 】 下 拉 按 钮 ”。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【显示 UCS 图 
标 】 选 项 。 


完成 显示 坐标 系 操作 


通过 以 上 方法 即 可 在 三 
维 建 模 空间 中 ， 显 示 坐 
标 系 。 








操作 经 验 与 瓜 巧 


在 输入 坐标 时 ， 未 指定 Z 
坐标 值 时 ， 则 使 用 当前 乙 值 。 


令 : _sETVAR 输入 变量 名 或 [3] <UCSICON>: UCSICON 











同 显示 UCS 图 标 后 ， 在 绘图 窗口 左下 方 显示 坐标 系 。 如 果 准 备 在 原点 处 显示 坐标 
系 ， 则 需要 选择 【在 原点 处 显示 UCS 图 标 】 菜 单项 








[和 居 三 维 导航 T 具 


在 AutoCAD 中 利用 三 维 导 航 工 具 可 以 直观 地 设置 并 查看 图 形 ， 同 时 可 以 快速 查看 到 
设置 后 的 效果 。 下 面 介绍 使 用 三 维 导 航 工 具 的 操作 方法 。 








10.3: 





在 AutoCAD 2013 中 ， 利 用 视图 观测 点 可 以 用 于 在 (0,0,0) 方向 观察 图 形 。 下 面 介 绍 设 
置 视点 的 操作 方法 ， 如 图 10-11 一 图 10-13 所 示 。 
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在 AutoCAD 经 典 空 间 
中 ， 单 击 菜单 栏 中 的 
【视图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 【 三 维 视 图 】 菜 
单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 视 点 】 菜 单项 。 





bd 


Em 


I 








TT 


罗 强 在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 视 点 ， 在 绘图 
窗口 中 指定 准备 设置 
的 视点 。 





操作 经 验 与 瓜 巧 


在 命令 行 中 输入 命令 字 
A 6 


符 “Vpoint”， 然 后 按 下 
(Enter〉 键 ， 同 样 可 以 设置 


完成 设置 视点 


ER 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
完成 对 视点 的 设置 。 








点 预 设 】〗 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 快速 建立 三 维 图 形 的 坐标 系 ， 同 时 可 以 快速 查看 视点 。 
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图 10-14 一 图 10-17 所 示 。 


-加 世 古本 面 = 
| 辐 | 画 同 同 [ESSP 
”| 哈 世 腊 Ml 加 


坐标 


12171991 
No3 2 
v240Ls10 Wt fi 
FZ 12153208 
mo 

读 初 学 

















驻 壮志] 下] | .| (bw 
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| 取消 | [| 雪 吉 0 | 
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10.3.2 


在 绘制 三 维 图 形 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 工作 需要 ， 经 铅 更 改 视图 模式 。 在 更 改 视 网 的 
过 程 中 ， 用 户 可 以 保存 当前 视图 ， 以 便 工 作 绘图 的 需要 。 下 面 介 绍 命名 视图 的 操作 方法 ， 如 





单 击 [视图 管理 器 
安 


按钮 


在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 


击 【 视 图 】 标 签 。 


单 击 【视图 】 面 板 中 的 


【视图 管理 器 】 按 钮 =， 


单 击 【 新 建 】 按钮 


在 弹出 的 【视图 管理 器 】 


对 话 框 中 ， 单 击 【 新 建 】 
按 蚀 __a 吝 |。 


单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【新 建 视图 / 快 
照 特性 】 对 话 框 中 ， 在 
【视图 名 称 】 文 本 框 
中 ， 输 入 准备 命名 的 名 
称 ， 如 “视图 01”。 

在 【视图 特性 】 选 项 卡 
中 ， 在 【边界 】 区 域 
中 ， 选 中 【当前 显示 】 
单 选项 。 

多 梧 单 击 【确定 】 按 钮 
于. 
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_ 三 ] [| 了 二 |] [应 有 WwW |] [邦和 m0 | 
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[94] gis (We 过 


9 返回 到 【视图 管理 
人 右 】 对 话 框 中 ， 单 击 
【确定 】 控 钮 即 可 命名 
钢 图 。 





在 命令 行 中 输入 命令 字符 “view”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 后 ， 在 弹出 的 
【视图 管理 器 】 对 话 框 中 ， 用 户 同样 可 以 命名 视图 。 





【让 计 六 恢复 命名 视图 





创建 命名 视图 后 ， 如 果 准 备 使 用 刚 创 建 的 命名 视图 ， 用 户 可 以 在 【视图 管理 器 】 对 话 框 
中 应 用 该 视图 ， 下 面 介绍 恢复 命名 视图 的 操作 方法 ， 如 图 10-18 一 图 10-20 所 示 。 


ETEITEEYETE 
G9 
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在 经 典 空间 中 ， 单 击 
菜单 栏 中 的 【视图 】 
> 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【命名 视图 】 菜 


选中 恢复 的 命名 视图 后 ， 
单 击 【 视 图 管理 器 】 对 话 
框 中 的 【 管 为 当前 】 按 包 


置 为 当前 已) 





EC 单 击 【 应 用 】 按 钮 
ET 

加 单 击 【确定 】 按 向 
|, 





完成 恢复 命名 视图 P1 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
恢复 命名 视图 。 








NE 操作 经 验 5 技 5 
Ee ey 使 用 多 个 模型 或 布局 视 
图 1020 口 ， 在 每 一 个 视 口中 恢复 一 个 
不 同 的 视图 。 









网 如 果 不 再 使 用 某 个 命名 视图 时 ， 用 户 可 以 在 【视图 管理 器 〗 对 话 框 中 ， 选 中 该 
名 视图 ， 然 后 单 击 删除 按钮 [| 遇 除 中 | 即 可 删除 不 需要 的 命名 视图 ， 





【 记 六 车 应 用 视 完 样 式 


为 了 突出 三 维 实体 的 效果 ， 用 户 可 以 对 其 应 用 视觉 样式 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 
以 使 用 的 视觉 样式 多 种 多 样 ， 下 和 面 介绍 应 用 视觉 样式 的 方法 ， 如 图 10-21 和 图 10-22 所 示 。 


选择 【 真实 】 菜 单项 


在 AutoCAD 经 典 空间 
中 ， 单 击 【 视 图 】 主 
菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
击 【视觉 样式 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 真 实 】 菜 单项 。 

















完成 应 用 视觉 样 


EE 和 通过 以 上 操作 方法 即 可 
应 用 视 先 样式 。 








= [| 1 Pn ra FEY TE Tr | — 1 ll | 
a 0 -4 1 Dl ol Malis li 
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GE 
LT 





P1 
在 命令 行 中 输入 命令 字符 “vscurrent”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 在 命令 行 弹 
D 出 的 提示 中 ， 输 入 准备 的 应 用 样式 的 字符 ， 用 户 同样 可 以 应 用 视觉 样式 ， 
P23 





3 | 人 T 叉 辣 漫游 和 飞行 


4 在 AutoCAD 2013 中 ， 如 果 想 对 三 维 对 得 进 行动 态 操作 ， 用 户 可 以 使 用 系统 提供 的 漫 
游 和 飞行 功能 ， 下 面 介绍 使 用 漫游 和 飞行 的 操作 方法 。 





P123 10.4.1 paDi 


漫游 是 指 通 过 指定 图 形 的 特定 位 置 来 观察 图 形 细 市 ， 下 和 而 介绍 漫 洲 的 使 用 方法 ， 如 


图 10-23 一 图 10-26 所 示 。 
由 10.4.1 混 游 .时 
ES 工具 (T) 绘图 (D) 标注 (N) 修改 (M) 选择 【 漫游 】 菜单 项 


QDel 回 并 日 之 当 日 | 一 一 一 一 一 一 
在 经 典 空间 菜单 栏 ， 单 


击 【 视 图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【漫游 和 飞行 】 菜 
单项 。 

在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 
择 【 漫 游 】 菜 单项 。 

















命令 : pr 
交互 式 更 改 图 形 中 的 三 维 视图 ， 


人 = es TT TL ee 


漫游 和 飞行 仪 在 迁 视 视图 中 可 用 。 是 省 更 改 当 有 前 
视图 ? No4 





在 弹出 的 【漫游 和 飞行 - 
更 改 为 透视 视图 】 对 话 


始终 更 改 为 适 视 枫 图 0 单 击 【修改 】 按 
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单 击 【 关闭 】 按钮 


在 弹出 的 【定位 器 】 
选项 板 中 ， 在 【 预 
览 】 区 域 中 调整 准备 
观察 的 图 形 。 

在 【常规 】 区 域 中 ， 
单 击 【目标 指示 器 颜 
色 】 下 拉 列 表 框 ， 单 
击 选 择 指 示 器 准备 应 
用 的 颜色 。 

在 【常规 】 区 域 中 ， 单 击 
【位 置 指示 器 尺寸 】 下 拉 
列表 框 ， 单 击 选择 指示 器 
准备 应 用 的 尺寸 。 

确认 设置 完成 后 ， 单 击 
【关闭 】 按 钮 辟 。 


通过 以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 漫游 。 








ssa 操作 经 验 与 技巧 


a 7 全 se 在 命令 行 中 ， 输 入 命令 
站 人 -ee Es 下 Te 负 ， 或 者 由 失 村 和 人 字符 “3dwalk”， 然 后 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 键 也 可 以 打 
开 【 定 位 器 】 选 项 板 。 









"er ” ”) 





用 户 在 图 形 中 的 位 置 。 


10.42 


如 果 想 查看 物体 的 三 维 动态 的 效果 ， 用 户 可 以 使 用 飞行 的 功能 对 视点 进行 动态 调整 的 操 
作 ， 下 面 介绍 飞行 的 操作 方法 ， 如 图 10-27 一 图 10-30 所 示 。 


默认 情况 下 ， 在 AutoCAD 2013 中 , “定位 器 ”窗口 将 打开 并 以 俯视 图 形式 显示 
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1 OO 
ei 
P1 上 上 
© 
© 
2 s| 
P23 他 
局 
[= | 
3 
P45 命令 : 让 
命令 : 3df1 
1827. 4584，702.8468 ，0.0000 ”二 让 汉 盖 | 国 | 国 门 | 名 国士 国 加 上 加 | 症 直到 所 
4 10-27 
P83 --------------------------------------------- 
9 漫游 和 飞行 仅 在 透视 视图 中 可 用 。 是 否 更 改 当前 
P123 视图 ? 
6 
P143 冶 次 更 改 为 透视 视图 
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袜 入 命 人 字符 并 近 


《Enter》 键 


在 命令 行 中 输入 命令 字 
符 “3dfly”， 然 后 在 键 
盘 上 按 下 《Enter〉 键 。 


单 击 【 修改 】 按 钮 


在 弹出 的 【漫游 和 飞行 - 


更 改 为 透视 视图 】 对 话 
框 中 ， 单 击 【 修 改 】 按 





单 击 【 关闭 】 按 钮 


在 弹出 的 【定位 器 】 选 
项 板 中 ， 在 【预览 】 区 
域 中 调整 准备 观察 的 图 
形 。 

在 【常规 】 区 域 中 ， 单 击 
【目标 指示 器 颜色 】 下 拉 
列表 框 ， 单 击 选择 指示 器 
准备 应 用 的 颜色 。 

确认 设置 完成 后 ， 单 击 
【关闭 】 按 钮 其。 








ss 控 作 经 验 与 技巧 


在 经 典 空间 的 菜单 栏 中 ， 
单 击 【 视 图 】 主 菜单 ， 在 弹出 
的 下 拉 亲 单 中 ， 单 击 【 漫 游 和 
飞行 】 采 单项 ， 在 弹出 的 子 亲 
单 中 ， 单 击 【 飞 行 】 采 单项 ， 
用 户 同样 可 以 使 用 飞行 功能 。 








雹 飞 生 昌 人 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 使 
用 飞行 功能 。 


4 有 用 DUO 





按 ESC 或 ENTER 键 退出 ,或 者 单 击 鼠 标 右键 显示 快捷 菜单 。 
10-30 


【 尼 忆 期 | 温 济 和 飞行 的 设置 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 不 仅 可 以 使 用 漫游 和 飞行 的 功能 ， 还 可 以 对 漫游 和 飞行 的 功 


能 进行 设置 ， 如 图 10-31 和 图 10-32 所 示 。 
痊 入 命令 字 竺 并 接 











《Enter》 键 
在 命令 行 中 输入 命令 字 


人 


付 “walkflysettings”， 
然后 在 键 熏 上 投下 
(Enter〉 键 。 


单 击 【 确定 】 按钮 


显示 指 仿 气 淖 ， 在 弹出 的 【漫游 和 飞行 
富 进入 温 攻 和 飞行 模式 时 0) 设置 】 对 话 框 中 ， 在 
司 每 个 性 夯 显示 一 次 人 0) 【设置 】 区 域 中 ， 选 中 
不 名 【每 个 任务 显示 一 次 】 

显示 定位 器 窗口 下) 单 选项 。 
在 【当前 图 像 设 置 】 区 
每 种 步 数 [7T7 域 中 ， 对 漫游 和 飞行 的 

步 长 进行 设置 。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 
| 确定 | 即 可 完成 设置 





漫游 和 飞行 的 操作 。 
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在 经 典 空间 的 【视图 】 主 菜单 中 ， 单 击 【 漫 游 和 飞行 】 菜 单项 ， 在 弹出 的 菜单 


中 ， 单 击 【漫游 和 飞行 设置 】 菜 单项 ， 同 样 可 以 对 漫游 和 飞行 功能 进行 设置 








_Section | 


[到 使 用 相机 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 将 一 台 或 多 台 相 机 放置 到 图 形 中 ,方便 定义 三 维 视 
图 。 同 时 用 户 可 以 在 图 形 中 打开 或 关闭 相机 并 使 用 夹 点 来 编辑 相机 的 位 置 、 目 标 或 焦距 。 


下 面 介 绍 使 用 相机 的 方法 。 





TA 创建 相机 





在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 对 相机 和 目标 的 位 置 进行 设置 ， 方 便 创 建 并 保存 对 象 的 
三 维 透 视图 ， 下 面 介绍 创建 相机 的 方法 ， 如 图 10-33 一 图 10-37 所 示 。 


及 00072090 


命 今 : 


EEC 人 站] 二 国 回 曾 回 四 西 四 轴 国 回 是 和 








9 
= 
广 
© 


和 V0 


| 4 PP 模型 人 布局 ! 布局 2 / 


命 
当前 相机 设置 : 高 度 =8 焦距 =58 毫米 
指定 相机 位 置 : 


a ee | ult 
图 10-34 
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[01 | ;mS 字 竹 并 过 


《Enter》 键 


在 命令 行 中 输入 命令 字 
和 侍 “camera”， 然 后 在 键 
租 上 按 下 《〈Enter》 键 。 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 相机 的 位 置 ， 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 准备 放 
置 相机 的 位 置 。 





操作 经 允 与 扩 配 

在 创建 相机 时 ， 用 户 可 以 
使 用 工具 选项 极 上 的 大 干预 定 
义 相机 类 型 之 一 。 


此 定 目标 位 轩 


TT 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 目标 的 位 置 ， 然 后 
在 绘图 窗口 中 ， 指 定 相 
机 的 目标 位 置 。 

















轨 回 国 国 回回 回国 回回 四国 国 症 相当 四 E 
图 10-35 








按 《 Enter 》 键 选择 


【退出 ) 选 项 


TT 


输入 选项 ， 在 命令 行 
中 ， 默 认为 【退出 】 选 
项 ， 然 后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉》 键 。 











完成 创建 相机 


ER 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
成 功 创建 相机 。 











I 4IP1PM 模型 /布局 1 元 布局 2 / 
到 二 D:NUsers\NO-19\appdata\local\temp\19.5.1 创建 相机 喜 材 1 1 


4 
8878.sv$ ... 


命令 : 





加 回 央 国 回回 回国 加 加 四 回回 语 站 涪 加 四 痢 归 
图 10-37 


3 峡 默认 情况 下 ， 系 统 设 置 相 机 名 称 为 “相机 1”“ 相 机 2” 和 等， 用户 还 可 以 自 定义 
名 称 来 描述 相机 视图 。 


及? 使 用 相机 查看 图 形 


创建 相机 后 ， 用 户 可 以 使 用 相机 查看 图 形 ， 同 时 用 户 还 可 以 更 改 相 机 的 位 置 来 调整 查看 
图 形 的 角度 ， 下 面 介绍 使 用 相机 查看 图 形 的 方法 ， 如 图 10-38 一 图 10-40 所 示 。 
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单 击 选择 已 创建 的 


相机 
创建 完 相 机 后 ， 在 绘图 
窗口 中 ， 单 击 选 择 已 经 
创建 的 相机 。 





调整 相机 观测 的 位 置 


在 弹出 的 【相机 预览 
对 话 框 中 ， 显 示 正 在 观 
测 的 图 形 。 

在 绘图 窗口 中 单 击 并 拖 动 
相机 ， 用 来 调整 观测 图 形 
的 角度 ， 调 整 好 角度 和 位 
置 后 ， 将 鼠标 左 键 释放 。 





完成 观测 区 形 


在 【相机 预览 】 对 话 框 
中 ， 单 击 选择 【视觉 样 
式 】 下 拉 列 表 框 右 侧 的 
下 拉 按 钮 ”"， 从 中 选择 
【X 射线 】 列 表 项 。 通 
过 以 上 操作 即 可 使 用 相 
机 查看 图 形 。 


加 编辑 相机 时 显示 此 窗口 在 命令 行 中 输入 全 信子 符 

“cameradisplay” 并 确定 后 ， 

10-40 在 命令 行 中 输入 新 值 “0” 即 
可 隐藏 创建 的 相机 。 








网 在 使 用 相机 查看 图 形 时 ， 用 户 可 以 单 击 相机 视野 范围 上 的 某 个 夹 点 ， 然 后 右键 
单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 用 户 可 以 对 相机 进行 移动 、 旋 转 和 拉 促 等 操作 ， 
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机 焦距 的 操作 方法 ， 如 图 10-41 一 几 10-43 所 示 。 


个 
局 
全 
© 
名 
~ 
© 
CP] 
由 
[a 


4529. 4510, 4399.9796B, 0.0000 中 





"dby0 BO OL 





























关 国 回回 回回 回回 相国 回国 只 绍 区 


10-41 


Il 


4253,3101 
4158,.9038 


J 
和 


EE 
EE 


四 
可 
要 


I 
可 
加 


ee 


























【月 天 六 设置 相机 焦距 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 还 可 以 对 已 经 创建 的 相机 进行 焦距 的 设置 。 下 面 介 绍 设置 相 


双击 相机 的 目标 轮 启 


创建 相机 后 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 单 击 已 经 创建 的 
相机 后 ， 双 击 相机 的 目 
标 轮廓 。 





单 击 【 关闭 】 按 钮 


CET 


在 弹出 的 【相机 】 选 项 
板 中 ， 在 【相机 】 区 域 
的 【焦距 (毫米 )】 文 
本 框 中 输入 准备 设置 的 
焦距 ， 如 “50”。 

在 【摆动 角度 】 文 本 框 中 
输入 准备 设置 的 角度 ， 如 
“30”， 然 后 在 键盘 上 按 
下 (Enter〉 键 。 

完成 操作 后 ， 单 击 【 关 
闭 】 按 钮 固 . 


完成 设置 和 中 


在 AutoCAD 2013 中 ， 
设置 相机 的 焦距 。 
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GE 





【 特性】 选项 板 中 ， 同 样 可 以 对 相机 的 焦距 进行 设置 。 


及 更 改 相 机 位 置 


在 AutoCAD 2013 中 ,创建 相 机 之 后 ， 用 户 可 以 对 相机 的 位 置 进行 更 改 ， 方 便 用 户 可 以 
更 好 地 查看 图 形 ， 下 和 面 介 绍 更 改 相 机 位 置 的 操作 方法 ， 如 图 10-44 和 图 10-45 所 示 。 


[DLL sl 


创建 相机 后 ， 在 绘图 
窗口 中 选中 相机 ， 单 
击 相机 中 的 夹 点 ， 移 
动 鼠标 至 目标 位 置 ， 
到 达 目 标 位 置 后 ， 单 
击 鼠 标 左 键 。 


在 命令 行 中 输入 命令 字符 “properties"， 在 键盘 上 按 下 《Enter》 键 ， 在 弹出 的 


























"HYGON\DobL 




















完成 更 改 相机 位 置 


和 通 过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
更 改 相机 的 位 置 。 


























_Section | 





实践 案例 与 上 机 指导 





的 学 习 ， 用 户 可 以 掌握 三 维 图 形 绘制 基础 方面 的 知识 ， 下 面 以 “命名 用 户 坐 
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标 系 ”和 “动态 观察 ”为 例 ， 让 用 户 可 以 练习 一 下 所 学 的 知识 ， 


及 命 名 用 尸 坐标 系 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 对 经 党 使 用 的 坐标 系 进行 命名 和 保存 ， 这 样 可 以 方便 
用 户 在 绘图 时 ， 人 快速 选择 使 用 ， 下 面 介 绍 命名 用 户 举 标 系 的 方法 ， 如 图 10-46 和 图 10-47 
所 示 。 











在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 
击 【 常 用 】 主 标签 。 

在 【坐标 】 面 板 中 ， 
单 击 【UCS， 命 名 】 
按钮 旭 ，。 





单 击 【 确定 】 按钮 


在 弹出 的 【UCS】 对 话 

置 为 当前 框 中 ， 单 击 选 择 【 命 名 
UCS 】 选 项 卡 。 

双击 准备 命令 的 坐标 
系 ， 然 后 输入 名 称 ， 确 





认 后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 
JS 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 
国 为 当前 加 |。 
9 确认 完成 后 ， 单 击 【 确 
10-47 定 】 按 钮 L_ 形 证 _|。 通 


过 以 上 操作 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 ， 命 
名 举 标 系 。 








在 绘图 窗口 中 ， 单 击 选中 需要 命名 的 坐标 系 后 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 ， 单 击 【 命 名 UCS】〗? 菜 单项 ， 同 样 可 以 进行 命 pe 的 操作 。 
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10.6.2 


使 用 动态 观察 可 以 在 不 同 角 度 观 察 图 形 ， 动 态 观 察 又 包括 动态 观察 、 目 由 动态 观察 和 连 
续 动 态 观 察 三 种 ， 下 面 介 绍 动态 观察 的 操作 方法 ， 如 图 10-48 一 图 10-50 所 示 。 


下 10.6.1 命 名 .i 和 
Li) = | 01 选 择 [ 自 由 动态 态 观 
察 项 





@@ 史 和 包 | 回 圈 上 日 坊 弄 罕 菜单 
一 一 一 一 一 
wa 在 经 典 空 间 菜 单 栏 中， 
~ “~ 单 击 【 视 图 】 主 菜单 。 
六 ”ShowMotion(M) x a 
从- 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 


单 击 选择 【动态 观察 】 
末 早 项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 选 择 【 自 由 动态 观 
守 】 沈 单项 。 


单 击 并 拖 动 角 标 


四 强 在 绘图 窗口 中 显示 导 
航 球 ， 在 导航 球 中 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 区 
形 ， 单 击 并 拖 动 鼠标 
至 目标 位 置 ， 然 后 释 
放 鼠 标 左 键 。 








完成 动态 观察 图 形 


WR 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 动 
态 观 察 图 形 。 








在 命令 行 中 。 输 入 命令 字符 “3dforbit”， 然 后 在 键盘 上 按 下 〈Enter》 键 ， 用 户 
同样 在 绘图 窗口 中 动态 查看 图 形 ， 
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| 下 


绘制 三 维基 本 图 形 


本 草 知识 要 所 


@ 创建 简单 的 三 维 对 象 

@ 绘制 基本 三 维 曲面 

O 绘制 实体 模型 

@ 从 二 维 图 形 创 建 三 维 实体 


子 习 目标 


本 草 主 要 介绍 了 绘制 三 维基 本 图 形 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 
还 讲解 了 创建 简单 的 三 维 对 象 和 绘制 基本 三 维 曲 面 的 操作 方法 ， 
在 本 革 的 最 后 还 讲解 了 绘制 实体 模型 和 从 二 维 图 形 创建 三 维 实体 
的 方法 。 通 过 本 草 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 绘制 三 维基 本 图 形 方面 
的 知识 ， 为 进一步 学 习 AutoCAD 2013 的 知识 英 定 了 基础 ， 








”| Ez 


和 创建 简单 的 三 维 对 象 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 快速 地 创建 一 些 简 单 的 三 维 对 和 象 ， 如 三 维 点 、 三 维 直 
3 线 、 样 条 曲线 和 三 维 多 段 线 等 ， 用 户 将 这 些 简单 的 三 维 对 象 有 机 结合 ， 形 成 了 结构 更 为 复 
p45 杂 的 图 形 ， 下 面 介绍 创建 简 单 的 三 维 对 次 的 操作 方法 。 
































4 

于 | 

5 三 维 点 可 以 作为 捕捉 对 象 的 节点 ， 用 户 可 以 指定 点 的 全 部 三 维 坐 标 。 在 AutoCAD 2013 

P123 用 中 ， 用 户 可 以 创建 单个 或 多 个 三 维 点 ， 下 面 介 绍 创建 三 维 点 的 方法 ， 如 图 11-1 一 图 11-3 所 示 。 

[8 (Sm) Rm 
在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 单 

7 击 选择 【绘图 】 主 菜单 。 

人 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 

击 选择 【点 】 菜 单项 。 

p187 在 弹出 的 子 菜单 中 ， 选 择 

【多 点 】 菜 单项 。 

9 

P211 

We 一 - 二 指定 多 点 的 位 置 
在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 

11 定点 ， 在 绘图 窗口 中 ， 指 

Po 定 三 维 点 的 位 置 ， 然 后 在 

12 键入 上 按 下 (Esc〉 键 。 

P285 有 

13 完成 创建 二 维 点 

P317 上 人 
通过 以 上 操作 方法 即 可 在 

14 AutoCAD 2013 中 创建 单 

P335 修 三 外 

15 11-3 

P353 
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-| 了 令 输入 命令 字符 “point”， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 
以 在 绘图 窗口 中 绘制 三 维 点 。 


{1.2 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 在 绘图 窗口 中 绘制 三 维 直 线 ， 绘 制 三 维 直 线 的 操作 方法 
与 绘制 二 维 直 线 的 方法 类 似 ， 下 面 介绍 绘制 三 维 直 线 的 方法 ， 如 图 11-4 一 图 11-7 所 示 。 


着 [二线] 和 


在 三 维基 础 空间 中 ， 单 
击 【 常 用 】 主 标签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 6 
击 【 绘 图 】 下 拉 按 钮 。 

在 展开 的 列表 中 ， 单 击 
【直线 】 选 项 。 


OP 有 
_D2 指定 第 一 点 
在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 第 一 点 ， 在 绘图 窗 
| | 口中 ， 指 定 直线 的 第 一 
FE | 个 点 。 




















dy 





操作 经 验 与 瓜 巧 


绘制 一 条 直线 后 ， 如 宋 想 
延长 该 直线 ， 系 统 黑 认 从 最 近 
绘制 的 直线 的 端点 延长 它 。 


(1190) [stE] 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 下 一 点 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 指 定 三 维 直 线 的 
下 一 个 点 ， 然 后 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 键 。 
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站 | | ] 完成 绘制 三 维 直线 


通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 绘 
市 三 维 直 线 。 












0 es 


中 民 人 样 条 曲线 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 在 绘图 窗口 中 绘制 样 条 曲线 ， 绘 制 三 维 样 条 曲线 的 方法 与 








绘制 二 维 样 条 曲线 的 方法 类 似 ， 下 面 介绍 绘制 样 条 曲线 的 方法 ， 如 图 11-8 一 独 11-12 所 示 。 


AutoCAD 2013 “Drawing2.dwg [ol1] > 
至 输出。 播 件 ”联机 【 样 条 曲线 】 


在 三 维基 础 空间 中 ， 单 
击 【常用 】 主 标签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 击 
【直线 】 下 拉 按钮 各 。 

在 展开 的 列表 中 ， 单 击 
选择 【 样 条 曲线 拟 合 】 
选项 。 














在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 


指定 第 一 个 点 ， 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 样 条 曲线 
的 第 一 个 点 。 





lz200.5851, 1822.8651, 0.0000 


11-9 
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[Lo3] js 定 下 一 个 点 而 


区 辐 在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 下 一 点 ， 在 绘 网 窗 
口中 ， 指 定 三 维 样 条 曲 
线 的 下 一 个 点 。 


Es 本 王 








04 指定 下 一 个 点 

在 命令 行 中 ， 系 统 提 
不 指定 下 一 点 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 三 维 
样 条 曲线 的 下 一 
点 ， 然 后 在 键盘 上 按 
下 〈(Enter〉 键 。 


完成 绘制 样 条 曲线 


由 号 有 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
绘制 一 条 样 条 曲线 。 








I-] 仿 况 ] | 一 维 线 框 ] 





操作 经 怠 与 挠 5 


在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 击 

细 回 同 加 回回 区 3 | 【和 常用 】 标 签 中 的 【绘图 】 面 
图 11-12 板 下 拉 投 钮 国 ， 在 展开 的 列 
表 中 ， 单 击 【 样 条 曲线 】 按 钮 
器， 同样 可 以 绘制 一 条 样 条 
曲线 。 











“spline”， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 


1 有 三维 多 上 段 线 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 在 绘图 窗口 中 绘制 三 维 多 段 线 ， 绘 制 三 维 多 段 线 的 方 
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法 与 绘制 二 维 多 段 线 的 方法 类 似 ， 下 面 介绍 绘制 三 维 多 段 线 的 方法 ， 如 图 11-13 一 图 11-18 


所 示 。 














TREE 加 





指定 多段 线 的 起 点 : 


1612.6190，_1916. 1263，D. Dobb 





|-]1 俯 议 ] [一 维 线 杠 ] 





ss 


指定 二 线 的 端点 或 [放弃 (u)]: 


1338.7752, 1436.8909, 0.0000 
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选择 【 三 维 多 段 线 】 


选项 


在 三 维基 础 空间 中 ， 单 


击 【 常 用 】 主 标签 。 
在 【绘图 】 面 板 中 ， 单 
击 【 绘 图 】 下 拉 按 钮 和 
在 展开 的 列表 中 ， 单 
击 选择 【三 维 多 段 
线 】 选 项 。 


指定 多 段 线 的 起 点 


/AAAN 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 起 点 ， 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 多 段 线 
的 起 点 。 





指定 多 段 线 的 谢 点 


/AAAN 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 直线 站 点 ， 在 绘 网 
窗口 中 ， 指 定 三 维 多 段 
线 的 直线 端点 。 


后 定 多 肌 线 的 训 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 


指定 直线 六 点， 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 三 维 多 段 
线 的 直线 病 扣 。 


指定 多 段 线 的 下 一 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 直线 端点 或 [闭合 
(c) /放弃 (u) ]， 在 命 
令 行 中 输入 字符 
“c”， 然 后 在 键盘 上 按 
下 《Enter) 键 。 


WW 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
绘制 三 维 多 段 线 。 
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在 命令 行 中 ， 输 入 命令 字符 
多 段 


以 在 绘图 窗口 中 绘制 三 维 多 段 


SR 








中 绘制 基本 三 维 曲面 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 绘制 一 些 三 维 曲 面 ， 曲 面 是 动 线 ， 是 在 给 定 的 条 件 
下 ， 在 空间 连续 运动 的 轨迹 ， 下 面 介绍 绘制 基本 三 维 曲面 的 方法 。 


1 多 阅 面 曲面 


平面 曲面 是 指 通过 指定 矩形 表面 的 对 角 点 创建 的 网 格 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 




















根据 需要 对 平面 曲面 进行 设置 ， 下 面 介 绍 平 面 曲 面 的 知识 ， 如 几 11-19 一 图 11-22 所 示 。 


AutoCAD 2013 ”Drawing2.dwg [ol 
[ 林 网 松 党 iu 和 参 儿 化 » 俞 仿 条目 
实体 格 。 泻 染 。 参数 化 输入 命令 条 目 


在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 
击 【 曲 面 】 标 签 。 

在 【创建 】 面 板 中 ， 单 击 

Se 【平面 曲面 】 按 钮 人。 


[ >) 
NURBS | 分 析 YN 
| 创建 | 选项 国 


分 析 
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本 对 在 命令 行 中 ， 系 统 提 

示 指 定 第 一 角 点 ， 在 
FE 绘图 窗口 中 ， 指 定 第 
指定 第 一 个 角 点 [对 象 (0)] < 对 象 >: -一 一 一 一 角 点 。 


1064. 3349, 2099.B340, 0.0000 





设置 其 他 角 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 其 他 角 点 ， 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 其 他 角 
点 





(©) 


指定 其 他 角 点 : 


233.8496B, 526.T254 , 0D.0000 中 





AutoCAD 2012 ”Drawing1.dwg "Me 
i 完成 平面 曲面 设置 


AS 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
使 用 平面 曲面 的 功能 。 








操作 经 验 与 技巧 

在 命令 行 中 输入 命令 字符 
“planesurf”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter》 键 也 可 以 进行 平面 
曲面 操作 。 





ee 
TT EE 








网 输入 命令 字符 “surfu” 或 “surfv” 后 ， 在 命令 行 中 输入 数值 ， 在 键盘 上 按 下 
《Enter》 键 ， 用 尸 可 以 分 别 自 定义 设置 重 直 方向 网 格 和 水 平方 向 网 格 的 网 格 数值 。 


| 已 台 必 昌 于 移 网 格 


在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 平移 网 格 功能 ， 用 户 可 以 将 路 径 曲线 沿 方向 矢量 进行 平移 
后 ， 构 成 平移 曲面 ， 下 面 介绍 平移 网 格 的 操作 方法 ， 如 图 11-23 一 图 11-26 所 示 。 
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单 击 【 建 模 ， 网 格 ， P1 


平移 曲面 】 按钮 


在 绘图 窗口 中 ， 绘 制 平 


pi 日 过 加 导 
注 色 轩 


可 a 9 抱 5 








移 网 格 的 轮廓 线 。 
在 绘图 窗口 中 ， 绘 制 平 
移 网 格 的 方向 线 。 


在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 
击 【 网 格 】 标 签 。 

在 【图 元 】 面 板 中 ， 单 
击 【 建 模 ， 网 格 ， 平 移 
曲面 】 按 钮 蝇 |。 


半 择 轮廓 曲线 对 旬 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 用 做 轮廓 曲线 的 对 
象 ， 在 绘图 窗口 中 ， 单 
击 准备 用 做 轮廓 曲线 的 
对 象 。 





选择 万 向 天 量 对 象 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
选择 用 做 方向 矢量 的 对 
象 ， 在 绘图 窗口 中 ， 单 
击 准 备用 做 方向 矢量 的 
对 象 。 





TT 


由 号 有 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
绘制 平移 网 格 。 





按 住 拾取 键 并 扼 动 进行 平移 。 


图 11-26 
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| 
” 





输入 命令 字符 “surftab1” 或 “surftab2” 后 ， 在 命令 行 中 输入 数值 ， 在 键盘 上 按 
下 《Enter》 键 ， 用 尸 可 以 自 定义 设置 平移 网 格 的 窗 度 。 


1 风色 人 旋转 网 格 


在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 旋转 网 格 功能 ， 用 户 可 以 将 二 维 对 象 绕 某 一 轴 旋 转生 成 实 
体 ， 旋 转 的 轮廓 可 以 包括 直线 、 圆 、 圆 踊 、 李 圆 、 椭 圆 跌 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 闭 合 多 段 
线 、 多 边 形 、 闭 合 样 条 曲线 和 圆 环 等 ， 下 面 介绍 旋转 网 格 的 操作 方法 ， 如 网 11-27 一 图 11-32 
所 示 。 










在 绘图 窗口 中 ， 绘 制 准 
备 旋转 的 对 象 。 

在 绘图 窗口 中 ， 绘 制 准 
备 定义 旋转 轴 的 对 象 。 

在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 
击 【 曲 面 】 标 签 。 

EEE 在 【创建 】 面板 中 ， 单 
击 【 旋 转 】 按 钮 豆 。 








在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 选 择 要 旋转 的 对 
象 ， 在 绘图 窗口 选择 
该 对 象 ， 然 后 在 键盘 
上 (Enter〉 键 。 





在 命令 行 中 ， 系 统 所 
示 指 定 轴 起 点 ， 然 后 
在 绘图 窗口 中 ， 选 择 
轴 起 点 。 





定点 或 下 过 二 叉车- 对 象 (0)/X/Y/z] < 对 象 >: 


国 瑚 国 回 男 加 四 四 本 加 
名 11-29 
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|-] [东南 等 宾 测 ] [二 维 绪 框 ] eS 1 


性 2566.169 二 地 师 忌 


E 在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 轴 端 点 ， 然 后 
在 绘图 窗口 中 ， 选 择 
铀 端 点 。 








指定 回 江 点 : 


1241.2934，6.57T12 , 0.0000 下 国 ' | 


光 皇 四 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 
定 旋转 角度 ， 系 统 默认 为 
360”， 确 认 角度 后 ， 在 
键 租 按 下 《Enter》 键 。 











操作 经 验 与 技巧 
在 命令 行 中 输入 命令 字符 

< 对 象 >: “revolve ”， 在 键盘 上 按 下 
tt (Enter) 键 也 可 以 进行 旋转 
网 格 的 操作 。 


上 1 I 自 定义 视图 ] | 真实] i 和 
AAA Ne Ar- 完成 绘制 旋转 曲面 


最 后 将 旋转 网 格 的 视觉 
样式 更 改 为 真实 ， 通 过 
以 上 操作 方法 即 可 在 
AutoCAD 2013 中 绘制 
旋转 网 格 。 





命令 : 


4370. 1595，5079. 4938，0.D000 于 





0 








单项 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 击 【旋转 】 子 菜单 项 ， 用 户 同 样 可 以 旋转 网 格 . 
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| 民有 量 昌 直 纹 网 格 


2 直 纹 网 格 是 指 两 条 曲线 或 直线 之 间 构 建 的 网 格 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ,创建 直 
纹 网 格 的 操作 方法 ， 如 图 11-33 一 网 11-36 所 示 。 








3 
P45 单 击 【 建 模 ， 网 格 ， 
直 纹 曲面 ] 按钮 
在 绘图 窗口 中 ， 绘 制 创 
建 直 纹 网 格 的 直线 。 
5 在 绘图 窗口 中 ， 绘 制 创 
a 建 直 纹 网 格 的 曲线 。 
在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 
击 【 网 格 】 标签。 


在 【图 元 】 面 板 中 ， 单 
击 【 建 模 ， 网 格 ， 直 纹 
曲面 】 按 钮 狼 。 


选择 第 一 条 定义 曲线 


选择 第 一 条 定义 曲线 ， 


在 绘图 窗口 中 ， 选 择 第 
一 条 定义 曲线 。 
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在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 第 二 条 定义 曲线 ， 
在 绘图 窗口 中 ， 选 择 第 
二 条 定义 曲线 。 








sss 操作 经 验 与 技巧 
Er , 在 命令 行 中 输入 命令 字符 
Ltd -ia omm ”同居 加 夺回 | 避 呈 二 辐 到 娄 了 i « » ; 
i rulesurf”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 也 可 以 进行 直 纹 
网 格 的 操作 。 
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人 号 有 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 ， 
绘制 直 纹 网 格 。 





出 在 经 典 空间 中 ， 单 击 【绘图 】 主 菜单 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 击 【 建 模 】 某 
单项 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 ， 单 击 【 网 格 】 子 菜单 项 ， 在 弹出 的 菜单 中 ， 单 击 【 直 纹 
网 格 】〗 角 单项， 用户 同样 可 以 创建 直 纹 网 格 。 











[TE 对 绘制 实体 模型 


在 绘制 机 械 工程 图 时 ， 用 户 需要 经 第 用 到 实体 三 维 模型 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 系 统 
提供 了 了 多 种 实体 模型 供用 尸 使用， 这些 模型 包括 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 、 攀 





体 、 圆 环 体 和 棱锥 体 等 ， 下 面 介 绍 绘制 实体 模型 的 操作 方法 。 


11.3.1 





长 方 体 








长 方 体 是 指 底面 是 矩形 的 直 平行 六 面体 ， 长 方 体 的 任意 一 个 面 的 对 面 都 与 它 完全 相同 。 





下 面 介绍 在 AutoCAD 2013 中 绘制 长 方 体 的 操作 方法 ， 如 图 11-37 一 图 11-41 所 示 。 


wingzdwg He 0D1 | 
工具 iT) 给 图 [D) 标注 [N) 修改 (MMT) 大 铸 [ 中 选 择 【长 方 体 】 某 


IE 





单项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
单 击 【 绘 图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 【 建 模 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 长 方 体 】 菜 单项 。 


11=37 
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在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
| 0, 指定 第 一 个 角 点 ， 在 给 
HAR = 图 窗口 中 ， 指 定 长 方 体 
的 第 一 个 角 点 。 


"四 用 6 0QOA 


后 定 其 他 有 上 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 其 他 角 点 ， 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 长 方 体 的 
指定 其 他 角 点 。 


EGR 


指定 其 他 角 点 或 [立方体 (c)/ 长 度 (L)]: 


3051.0740，680.5911 , 0.0000 I : 


a] mg 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 高 度 ， 在 绘图 窗口 中 ， 
8 定 长 方 体 的 高 度 值 。 





操作 经 验 与 扩 巧 


本 二 个 和 点 吉 [ 中 (CI]， 在 命令 行 中 输入 命令 字符 


指定 和 他 多 入 各 立方 你 (c)) 长 度 ()]: , 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <1322.9789>: box 2 ; 在 键 和 本 按 下 
9 回国 国 i 
《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进行 
绘制 长 方 体 的 操作 。 


完成 绘制 长 方 体 


用 户 将 视觉 样式 更 改 为 
真实 ， 通 过 以 上 操作 方 
法 即 可 在 AutoCAD 
2013 中 绘制 长 方 体 。 
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11.3.2 


球体 是 一 个 连续 曲面 的 立体 图 形 ， 是 空间 中 到 定点 的 距离 等 于 定 长 的 所 有 点 组 成 的 网 
形 。 下 面 介绍 球体 的 操作 方法 ， 如 图 11-42 一 图 11-45 所 示 。 


<?) 
i 选择 【 球体 ) 菜单 项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
选择 【绘图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 建 模 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 球 体 】 菜 单项 。 


指定 中 心 点 


AAAN 








"HHOYVIOGO 
A 


Er pe 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
和 指定 中 心 点 ， 然 后 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 球体 的 


,点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 


1140. 4795，1474. 9548，0. 0000 韦 | 沼 关上 第 | 忆 [ 站 Dj 类 | 逆 [ 才 | 十 | 回 | 昌 | 名 | 下 型 名 区 中 心 睫 
PAAA) 


指定 球体 半径 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 半径 ， 然 后 在 
绘图 窗口 中 ， 指 定 球 
体 的 半径 。 


"bYVY0OBOND 





图 11-44 在 命令 行 中 ， 和 输入 命令 字 
从 “sphere”， 在 键盘 上 按 下 
《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进行 
绘制 球体 的 操作 。 
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[ash 





-有 00 99nAQUD5 





轩辕 将 视觉 样式 更 改 为 真 
实 ， 通 过 以 上 操作 方法 
即 可 在 AutoCAD 2013 
中 绘制 球体 。 





下 拉 按 钮 *， 从 中 单 击 【球体 】 选 项 ， 同 样 可 以 进行 绘制 球体 的 操作 。 


在 三 维 建 模 空 间 中 ， 单 击 【第 用 】 标 签 ， 在 【 建 模 】 面 板 中 ， 单 击 【 长 方 体 】 





| 中 天 量 圆柱 体 


圆柱 体 是 以 一 个 圆 为 克 而 ， 上 或 下 移动 一 定 的 距离 ， 经 过 的 空间 就 被 叫做 圆柱 体 。 下 面 


介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 圆柱 体 的 方法 ， 如 图 11-46 一 图 11-50 所 示 。 


单项 


选择 【 圆柱 体 】 菜 





亲 单 项 。 


在 经 典 空 
选择 【绘图 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 建 模 】 菜 单项 。 
罗 辐 在 弹出 的 下 拉 菜 单 
中 ， 选 择 【 圆 柱 体 】 





间 沫 单 栏 中 ， 


证 ch 





”有 有 9 OGA 


Ce 在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 底面 的 中 心 点 ， 然 
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后 在 绘图 窗口 中 ， 指 定 
册 柱 体 的 后面 中 心 反 。 


指定 球体 半径 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 底面 的 半径 ， 然 后 
在 绘图 窗口 中 ， 指 定 圆 
柱 体 的 底面 半径 。 





"四 V0XOOND 


<958.2895> 


gdl 4842< 311 ,0.0000 丰 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 高 度 ， 然 后 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 圆柱 体 的 


高 度 。 





上 区 日 外 四 意思 | 关上 四 利 民 已 | 作 人 | 世人 忆 | 同 圈 目 立 臣 日 || 
| Autocap 经 则 "| 深浅 完成 绘制 圆柱 体 


将 视觉 样式 更 改 为 真 
实 ， 通 过 以 上 操作 方法 
即 可 在 AutoCAD 2013 
中 ， 绘 制 圆柱 体 。 


用 -1 本 坝 ju 真实 ] 











操作 经 验 与 瓜 巧 


EE 在 命令 行 中 ， 输 入 命令 字 
rw rr 一 符 “cylinder”， 在 键 竹 上 按 
2555.3250，4742.0719，0.0000 | 十 口 |D1z | 不 | 十 站] 日 | 声 | | 模型 | 则 | 对 、 \、 、 

下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进 


I 行 绘制 圆柱 体 的 操作 。 


" YoYV0BON\ LOL" 








me ) 
I TIE 





在 三 维 建 模 空 间 中 ， 单 击 【 常 用 】 标 签 ， 在 【 建 模 】 面 板 中 ， 单 击 【 长 方 体 】 
下 拉 按 钮 =， 从 中 单 击 【圆柱 体 】 和 选项， 同样 可 以 进行 绘制 圆柱 体 的 操作 。 
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1 外 多 嘻 圆锥 体 


圆锥 体 是 指 从 顶 面 一 反问 压 耐 圆 形 或 椭圆 形 引 直线 而 围 成 的 几何 体 。 下 面 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 圆 锥 体 的 操作 方法 ， 如 图 11-51 一 图 11-55 所 示 。 


4 的 号 Cl ?ne 
El Ed 选 择 ( 锥 体 】 菜 
i 单项 











在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
忆 选择 【绘图 】 主 来 蛙 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 

! 选择 【 建 模 】 菜 单项 。 
11-51 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【圆锥 体 】 菜 单项 。 


指定 底面 中 心 点 





指定 底面 中 心 点 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指 定 圆 锥 体 
压 耐 加 的 中 心 反 。 





在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 底面 半径 ， 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 圆 锥 体 底 
面 圆 的 半径 。 


> ”和 有 DO 








[D4 | ;证 四 久 体 训 度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 圆锥 体高 度 ， 在 给 
图 区 域 中 指定 该 高 度 。 
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二 ] 西南 将 刷 测 真实] 


有 AR 完成 绘制 圆锥 体 


用 户 将 视觉 样式 更 改 为 
真实 ， 通 过 以 上 操作 方 
法 即 可 在 AutoCAD 
2013 中 。 绘 制 圆锥 体 。 








操作 经 验 与 撤 巧 
二 入 和 本 QY 黎 栓 ()/ 芝 茂 (1) /真实 (R)/ 概 合 (0)/ 荐 色 (s) 在 命令 行 中 ， 输 入 命令 字 


从 “cone”， 在 键 失 上 按 下 
(Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进行 
绘制 圆锥 体 的 操作 。 











在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 击 【 常 用 】〗】 标 签 ， 在 【 建 模 〗 面 板 中 ， 单 击 【长 方 体 】 
下 拉 按 钮 =， 从 中 单 击 【圆锥 体 】 选 项 ， 同 样 可 以 进行 绘制 圆锥 体 的 操作 。 





本 天 基 汪 以 体 


下 撒 面 是 梯形 或 平行 四 边 形 ， 上 撒 面 变 成 了 与 下 撒 面 的 平行 边 平行 的 线段 ， 这 样 的 实体 称 














之 为 棉 体 ， 下 而 介绍 在 AutoCAD 2013 中 绘制 杭 体 的 操作 方法 ， 如 图 11-56 一 网 11-60 所 示 。 


xs EEC7AESE 加 
尝 图 ID] 标注 [N) Ed EA Ce 选择 【 模 体 】 菜 单项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
选择 【绘图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 建 模 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 株 体 】 菜 单项 。 


De Fo 

_Oe 上 指定 第 一 个 角 点 

在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 第 一 个 角 点 ， 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 底面 长 

11-57 方形 的 第 一 个 角 点 
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[一 ] [西南 将 铀 测 ] [二 维 线 框 ] 


[一 ] 西南 等 得 测 ] [二 维 线 框 ] 


2 TI 
i 演 纯 (FE) US[) 入 ( 二 二 人 工具 ( 2 图 ( 标注 (N) 修改 (M) 


G 一 
MRA A 





定 其 他 角 点 


命令 行 中 ， 系 统 提示 指 
定 其 他 角 点 ， 在 绘图 窗 
口中 ， 用 户 指 定 底面 长 
方形 的 其 他 角 点 。 








[3 指定 横 体 高 度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 高 度 ， 然 后 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 该 枫 体 的 


局 度 。 


完成 绘制 区 休 


用 户 将 视觉 样式 更 改 为 
真实 ， 通 过 以 上 操作 方 
法 即 可 在 AutoCAD 2013 
中 绘制 模 体 。 








操作 经 骆 与 扩 瑟 

在 命令 行 中 ， 答 入 命令 字 
件 “wedge”， 在 键盘 上 按 下 
《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进行 
绘制 棉 体 的 操作 。 





在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 击 【 常 用 】 标 签 
下 拉 按 钮 5， 从 中 单 击 【 模 体 】 选 项 ， 同 样 可 以 进 


， 在 人 面板 中 ， 单 击 【 长 方 体 】 
绘制 攀 体 的 操作 。 
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i 圆 环 体 


圆 环 体 有 两 个 圆 的 半径 ， 一 个 半径 定义 圆 管 ， 另 一 个 半径 定义 从 圆 环 体 中 心 到 圆 管 中 心 的 





距离 ， 下 和 而 介绍 在 AutoCAD 2013 中 ， 绘 制 圆 环 体 的 操作 方法 ， 如 图 11-61 一 图 11-65 所 示 。 


"HVO0OON 


" HYV0BOND 


HH 
标注 [N) 
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修改 (VD) 


选择 【 圆 环 体 】 菜 


单项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
选择 【绘图 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 建 模 】 菜 单项 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 圆 环 体 】 菜 单项 。 
指定 中 心 点 


/AAAN 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
指定 中 心 点 ， 然 后 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 圆 环 的 
中 心 点 O 〇 


指定 内 环 半径 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 半 径 ， 然 后 在 
绘图 窗口 中 ， 指 定 圆 
环 的 半径 。 
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3 1124 - "a 
文件 人 日 编 辐 (E) [A 插入 四 格式 (O) 工具 (T) 绘图 (D) 标注 (N) 修改 (IM) —— ) 人 入 秆 | 
杀 口 (W) 守成 给 到 环 \ 


E39 (a 


入 六 六 民 帮 -个 -| 交加 国 日 坟 叶 目 | 


用 户 将 视觉 样式 更 改 为 
概念 ， 通 过 以 上 操作 方 
法 即 可 在 AutoCAD 2013 
中 绘制 圆 环 体 。 








探 作 经 骆 与 拉 了 瑟 

在 命令 行 中 ， 输 入 命令 字 
从 “torus ”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进行 
绘制 圆 环 体 的 操作 。 













在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 击 【 常 用 】 标 签 ， 在 【 建 模 】 面 板 中 ， 单 击 【 长 方 体 】 
下 拉 按 钮 *， 从 中 单 击 【 圆 环 体 】 选 项 ， 同 样 可 以 进行 绘制 圆 环 体 的 操作 。 


玉生 核 维 体 


棱锥 体 是 有 一 个 而 是 多 边 形 ， 其 余 各 面 是 有 一 个 公共 项 点 的 三 角形 的 多 面体， 校 锥 按照 
侧面 的 个 数 可 分 为 “三 棱锥”“ 四 棱锥 ”每 ， 下 和 而 介绍 绘制 梭 锥 体 的 操作 方法 ， 如 图 11-66 一 


图 11-70 所 示 。 
修改 (M) 参数 (P， 选择 【 棱锥 体 】 菜 
蛙 项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
选择 【绘图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 建 模 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 棱 锥 体 】 菜 单项 。 





DU 


El 
Es 
心 
已 
国 
少 
向 
局 
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口 


11-70 


3 
ea| | 





指定 底面 的 中 心 点 


VANAN 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 


指定 底面 的 中 心 点 ， 在 
绘图 窗口 中 ， 指 定 撒 面 
四 边 形 的 中 心 后。 


i 


在 命令 行 中 ， 系 统 指定 


底面 半径 ， 在 绘 狗 窗口 
中 ， 指 定 乓 和 面 的 半径 。 


指定 核 锥 体高 度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 局 度 ， 然 后 在 绘图 
窗口 中 ， 指 定 该 校 锥 体 
的 高 度 。 


完成 绘制 棱锥 体 





用 户 将 视觉 样式 更 改 为 


真实 ， 通 过 以 上 操作 方 
法 即 可 在 AutoCAD 2013 
中 绘制 校 锥 体 。 


操作 经 验 与 撤 巧 

在 命令 行 中 ， 输 入 命令 字 
符 “pyramid”， 在 键盘 上 按 
下 《Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进 
行 绘制 圆 环 体 的 操作 。 
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GE 
Ian ® | em 9 9 


















P1 
在 三 维 建 模 空 间 中 ， 单 击 【 第 用 】〗 标 签 ， 在 【 建 模 】 面 板 中 ， 单 击 【 长 方 体 】 

2 下 拉 按 钮 5， 从 中 单 击 【 核 锥 体 】 选 项 ， 同 样 可 以 进行 绘制 棱锥 体 的 操作 。 

2 

一 一 TILA mr 

3 从 二 维 图 形 创建 三 维 实 体 

P45 

4 

P83 
5 | 三 TREE 通过 拉 伸 创建 实体 





在 AutoCAD 2013 中 ， 使 用 拉 伸 操作 可 以 将 财 合 的 二 维 图 形 创建 为 三 维 实 体 ， 用 户 可 以 
日 。 是 沿 一 条 路 径 拉 伸 平面， 同时 也 可 以 指定 一 个 高 度 值 和 倾斜 角 ， 下 面 介绍 通过 拉 伸 创 建 实体 的 
操作 ， 如 图 11-71 一 图 11-74 所 示 。 


4 息 登录 WH © 
= [0 参数 (p) 选择 ( 拉 促 】 菜单 项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
选择 【绘图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 建 模 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 拉 伸 】 菜 单项 。 


光泽 拉 伯 对 


EEE 在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
选择 要 拉 伸 的 对 象 ， 在 
绘图 窗口 中 选择 该 对 
象 ， 然 后 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 








操作 经 验 与 拉 瑟 
在 命令 行 中 ， 输 入 命令 字 
符 “extrude”， 在 键 往 上 按 下 
(Enter〉 键 ， 同 样 可 以 进行 
拉 伸 的 操作 。 
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指定 拉 介 的 高 度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 

指定 拉 伸 的 高 度 ， 在 命 
,2 令 行 中 输入 拉 伸 的 高 度 
ne 值 ， 如 “700”， 确 认 
后 ， 在 键盘 上 按 下 


粳 定 袜 他 的 高 诬 或 【方向 (0)/ 路 生 (P)/ 央 新 衣 (T)/ 表 人 E)] <700.0000>: 
"mm f 一 pe rey ala DA 
4156, 4556, Hl21. 7059, 0.0000 pa | et | Ne se | So tl le | (Enter) 键 
O 


这 成 拉 伸 一 维 加 开 


用 户 将 视觉 样式 更 改 为 
真实 ， 通 过 以 上 操作 即 
可 在 AutoCAD 2013 中 
将 二 维 图 形 拉 伸 成 三 维 
实体 。 








7 mr ” ) 





在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 击 【常用 】 标 签 ， 在 【 建 模 】 面 板 中 ， 单 击 【 拉 仲 】 下 
拉 按 钮 *， 从 中 单 击 【 拉 伸 】〗 选 项 ， 同 样 可 以 进行 拉 伸 的 操作 ， 





凡生 通 过 旋转 创建 实体 


通过 选择 基点 和 相对 旋转 角度 ， 用 户 可 以 将 二 维 图 形 旋 转 成 三 维 实体 选 定 的 面 或 特征 集 








合 ， 下 面 介绍 通过 旋转 创建 实体 的 操作 方法 ， 如 图 11-75 一 图 11-80 所 示 。 


E:\.…\11.4.1 通过 拉 伟 创建 实体 素材 .dwg 看 
:DN (0 = 下 未 注 (N) 修改 (M) Ey O01 | 选择 ( 旋转 】 菜单 项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
单 击 【 绘 图 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 【 建 模 】 菜 单项 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
11-75 择 【 旋 转 】 沈 单项 。 


oo 





品 
他 
A 
O 
加 
© 
小 
Ee 
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选择 旋转 对 象 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 
选择 要 旋转 的 对 象 ， 然 
后 在 绘图 窗口 中 ， 选 择 
该 对 象 ， 确 认 后 ， 在 键 
可 上 按 下 (Enter〉 键 。 





指定 四 可 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 轴 起 点 ， 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 旋 转 
轴 的 起 点 。 


人 

在 命令 行 中 ， 系 统 提 
示 指 定 轴 端点 ， 在 给 
图 窗口 中 ， 指 定 旋 转 
轴 的 端点 。 


指定 旋转 角度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 
指定 旋转 角度 ， 在 命令 
行 中 输入 旋转 的 角度 ， 
如 “180”， 然 后 在 键 
盘 上 按 下 《Enter〉 键 
确定 。 


J 引 三 人 人 EN\\114.2 通过 洗 转 创建 实体 率 材 dwg +: 外 2) 了 
文件 (站 ”编辑 (E) 视图 (V) 插入 ” 格 FO) 工具 (]) 给 图 (D) 标注 NN) ”修改 (M) 。” 参 06 = 品 
窗口 (W) 帮助 (H) ”数据 视图 完成 旋转 操作 


下 ES PP De | 
do -S34 用 户 将 视觉 样式 更 改 为 


|--] | 自 定 义 视图 ] | 真实 ] > 真实 ， 通 过 以 上 操作 即 
可 在 AutoCAD 2013 
中 ， 将 二 维 图 形 拉 伸 成 
三 维 实体 。 











操作 经 验 与 撤 巧 
在 命令 行 中 ， 输 入 命令 
字符 “revolve”， 在 键盘 上 按 


下 《Enter》 键 ， 同 样 可 以 进 
行 旋 转 的 操作 。 












在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 击 【 第 有 用】 标签 ， 在 【 建 模 】 面 板 中 ， 单 击 【 拉 伸 】 下 
拉 按 钮 =， 从 中 单 击 【 旋 转 】 选 项 ， 同 样 可 以 进行 旋转 的 操作 。 


11.4.3 过 放样 创建 实体 


放样 是 将 一 个 二 维 形 体 对 象 作 为 沿 某 个 路 径 的 剖面 ， 而 形成 复杂 的 三 维 对 象 。 同 一 路 径 
上 可 在 不 同 的 段 ， 给 予 不 同 的 形体 ， 下 面 介 绍 通过 放样 创建 实体 的 操作 方法 ， 如 图 11-81 一 
图 11-85 所 示 。 


IE 
:O) ”工具 (T) ”给 图 [D】 。 标注 (N) 。 修改 (M) 。 参数 (p) 选择 【 放样 】 菜 单项 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
单 击 【 绘 图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
单 击 【 建 模 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 放 样 】 菜 单项 。 














心 
已 
局 
© 
小 
司 
Ei 
和 
a 
地 


11-81 
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概 规 百 上 的 曲面 深 制 
= 
已 平 骨 氢 育 虽 


起 品种 毕 性 避 ) : 


咒 品 种 蝶 性 血 ) : 


cl ™ 


站 去 蛙 指 问 和 m: 


入 拱 村 笠 度 种) 
起 操 月 魔 /他 1 : 


器 点 角度 遇 ): 


30 


[| 闭 音 曲面 或 实体 六) 
[上 膨 其 十 滑 庙 区 ) 站: 
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CS 
RS ve CN 


OU 

SR 

\ EY 全 WA 
Ch 
SS 


SN CA 


起 点 叫 度 帆 值 必 ) 


叮 中 四 度 帆 值 


起 忠 帽 值 并 ): 
0 
器 中 帆 值 则 ) : 
0 
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选择 放样 的 横越 面 


DE 命令 行 中 提示 按 放样 
次 序 选 择 横 截面， 在 
绘图 窗口 中 ， 依 次 选 
择 第 一 个 和 第 二 个 横 
规 面 ， 然 后 在 键盘 上 
按 下 〈Enter〉》 键 。 


入 选项 ， 在 命令 行 中 输入 
命令 “s”， 然 后 在 键盘 
上 按 下 (Enter〉 键 。 


在 弹出 的 【放样 设置 】 对 
话 框 中 ， 单 击 【 拔 模 斜 
度 】 单 选项 ， 在 【起 点 角 
度 】 文 本 框 中 输入 起 点 角 
度 值 ， 如 “180”。 








探 作 经 骆 与 拉 了 瑟 

在 命令 行 中 ， 输 入 命令 
字符 “loff”， 然 后 在 键 檀 上 
按 下 《Enter)〉 键 ， 同 样 可 以 
进行 放样 的 操作 。 


er ) 
EIEN 























完成 放样 操作 P1 


用 户 将 视觉 样式 更 改 为 
真实 ， 通 过 以 上 操作 方 
法 即 可 在 AutoCAD 
2013 中 将 二 维 图 形 放 
样 成 三 维 实体 。 








在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 击 【常用 】 标 签 ， 在 【 建 模 】〗 面 板 中 ， 单 击 【 拉 仲 】 下 
拉 按 钮 "s， 从 中 单 击 【 放 样 〗 选 项 ， 





同样 可 以 进行 放样 的 操作 。 





11.4.4 





扫 掠 是 将 一 个 二 维 形体 对 象 作 为 治 
护 创 建 实 体 的 操作 方法 ， 如 图 11-86 一 图 11-89 所 示 。 


4 Ibo0BONU 


过 扫 掠 创建 实体 














通过 放样 创建 实体 素材 .dwg 


Lon 
相 式 (O 〇 ) = 绘图 (D) 标注 ({N) 修改 (M) 
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上 8 某 个 路 径 的 剖面 而 形成 的 三 维 图 形 ， 下 面 介绍 通过 扫 用 “163 


在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
选择 【绘图 】 主 菜单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 
选择 【 建 模 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 扫 掠 】 菜 单项 。 


站 8 
emp 选择 【 扫 掠 ) 菜单 项 


示 选 择 要 扫 拔 的 对 
象 ， 然 后 在 命令 行 中 
选择 该 需要 扫 摘 的 对 
象 ， 人 确认 后 ， 在 键盘 上 
按 下 (Enter〉 键 。 
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选择 要 流 路 和 


在 命 令 行 中 ， 系统 提示 
选择 扫 拯 路 任 ， 在 命令 
窗口 中 ， 选 择 该 对 象 。 


用 户 将 视觉 样式 更 改 为 
真实 ， 通 过 以 上 操作 即 
可 在 AutoCAD 2013 中 
将 二 维 图 形 扫 掠 成 三 维 
实体 。 











在 三 维 建 模 空 间 中 ， 单 击 【 常 用 】 标 签 ， 在 【 建 模 】 面 板 中 ， 单 击 【 拉 伸 】 下 
| 拉 按 饵 上， 从 中 单 击 【 扫 掠 】 选 项 ， 同 样 可 以 进行 委 掠 的 操作 。 


实践 秦 例 与 上 机 指导 





通过 本 章 的 学 习 ， 用 户 可 以 掌握 绘制 三 维基 本 图 形 方面 的 知识 ， 下 面 以 “螺旋 线 ” 和 
“绘制 网 格 长 方 体 ” 为 例 ， 让 用 户 可 以 练习 一 下 所 学 的 知识 。 








1 和 昆 放 线 


螺旋 线 是 点 沿 圆柱 或 圆锥 表面 做 螺旋 运动 的 轨迹 ， 该 点 的 轴 辣 位 移 与 相应 的 角 位 移 成正 
比 ， 下 面 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 绘制 螺旋 线 的 方法 ， 如 图 11-90 一 图 11-95 所 示 。 


5) ET 模具 全 忆 二 [Ol) 工具 [让 潜 辐 ID Le eg) [EP) AN 一 二 
Ha 选择 【 螺旋 】 菜 单项 


IE a 在 经 典 空间 菜单 栏 中 ， 
| 站 单 击 【绘图 】 主 菜单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 【 螺 旋 】 荣 单项 。 
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指定 紧 旋 高 度 或 [ 床 端 点 (A)/ 图 数 (T)/ 图 高 


1220. 5698< 6T Th E 


OGONIOL 
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指定 底面 的 中 心 点 


VANAN 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 底面 的 中 心 点 ， 在 
绘图 窗口 中 ， 指 定 蝶 旗 
线 的 耐 的 中 心 点。 


i 


在 命令 行 中 ， 系 统 指定 


底面 半径 ， 在 命令 行 
中 ， 输 入 “600”， 在 键 
熏 上 按 下 《Enter〉 键 。 


后 定 而 和 


在 命令 行 中 ， 系 统 指 定 


顶 面 半径 。 


指定 螺旋 高度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 指 


定 螺 旋 高 度 ， 在 命令 行 
中 ， 输 入 “800”， 在 键 
横 上 按 下 (Enter〉 键 。 


完成 绘制 螺旋 线 


从 号 有 通过 以 上 操作 方法 即 可 
在 AutoCAD 2013 中 绘 
制 螺 旋 线 。 
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2 绘制 网 格 长 万 体 


网 格 馈 授 以 更 证 细 的 方式 提供 了 用 于 建 模 对 象形 状 的 增强 功能 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 


ButoCAL 


移出 | /EB 名 


三 : 3 置 为 : 一 
输入 选项 en < 长 广 


输入 选 了 ee - = - 体 (CY) 
指定 第 一 或 [ 
指定 其 他 角 点 或 [直方 你 (长度 (1)]: 
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用 户 可 以 绘制 长 方 体 ， 下 面 介绍 绘制 网 格 长 方 体 的 操作 方法 ， 如 网 11-96 一 图 11-99 所 示 。 


单 击 【 网 格 长 万 体 】 


按钮 


在 三 维 建 模 空间 中 ， 单 


击 【 网 格 】 标 签 。 

在 【图 元 】 面 板 中 ， 
单 击 【 网 格 长 方 体 】 
按钮 国 ， 


指定 第 一 个 角 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提示 


指定 第 一 个 角 乓 ， 在 绘 
图 窗口 中 ， 指定 该 点 。 


指定 其 他 和 角 点 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 


示 指 定 其 他 角 点 ， 在 
绘图 窗口 中 ， 指 定 其 
他 和 角 点 。 


后 定 国 杜 体 训 度 


在 命令 行 中 ， 系 统 提 示 指 


定 高 度 ， 在 绘图 窗口 中 ， 
指定 高 度 。 通 过 以 上 操作 
即 可 在 AutoCAD 2013 
中 ， 绘 制 网 格 长 方 体 。 


===l 


第 章 
编辑 三 维 图 形 





本 草 知识 要 所 


布尔 运算 

O 编辑 三 维 对 象 

O 编辑 三 维 实体 的 面 
O 编辑 三 维 实体 的 边 
@ 高 级 编辑 


学 习 目 标 


本 齐 主 要 介绍 了 布尔 运算 、 编 辑 三 维 对 象 、 编 辑 三 维 实体 的 
面 和 编辑 三 维 实体 的 边 的 知识 与 技巧 ， 同 时 还 讲解 了 高 级 编辑 的 
操作 ， 在 本 章 的 最 后 还 针对 实际 的 工作 需求 ， 讲 解 了 阵列 、 
角 、 着 色 面 和 拉 伸 面 等 实例 的 操作 和 使 用 方法 。 通 过 本 草 的 学 
习 ， 读 者 可 以 掌握 编辑 三 维 图 形 方 面 的 知识 ， 为 进一步 学 习 
AutoCAD 2013 相关 知识 竟 定 了 基础 ， 


布尔 运算 是 对 两 个 或 多 个 单个 实体 创建 复合 体 的 运算 过 程 ， 运 用 布尔 运算 可 以 随心 所 
欲 地 创建 不 同 的 复合 体 ， 本 节 将 详细 介绍 布尔 运算 的 相关 操作 方法 。 


12.11 


并 集 是 指 将 两 个 或 两 个 以 上 的 实体 合并 成 一 个 实体 的 过 程 ， 下 面 介 绍 在 AutoCAD 2013 
5 中 进行 并 集运 算 的 操作 方法 ， 如 图 12-1 一 图 12-3 所 示 。 





P123 
6 单 击 【 实体 ， 并 集 】 
P143 按钮 





在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【沿用 】 标签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 单 
击 【 实 体 ， 并 集 】 按 钮 四 | 


选择 对 


由 命令 行 提 示 选 择 对 象 ， 此 
时 在 绘图 区 域 选择 枫 体 。 

命令 行 继续 提示 选择 对 象 ， 
此 时 在 绘图 区 域 选择 球体 ， 
在 键 租 上 按 下 《Enter〉 键 。 



































操作 完成 


JS 通过 上 述 方法 即 可 完成 并 
集运 算 的 操作 。 
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到 集 是 指 用 第 一 个 实体 对 象 减 去 第 二 个 实体 对 象 而 得 到 实体 部 分 的 操作 ， 下 和 耐 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 进行 兰 集 的 操作 方法 ， 如 图 12-4 一 图 12-6 所 示 。 








在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 单 
击 【 实 体 ， 差 集 】 按 钮 下 |. 


选择 对 象 


从 中 减 去 的 对 象 ， 按 下 
(Enter〉 键 。 

在 绘图 区 域 单 击 准备 减 去 的 
对 象 ， 按 下 《Enter〉 键 。 


8 通过 上 述 方法 即 可 完成 差 
集运 算 的 操作 。 








12.13 


交集 是 指 保留 多 个 实体 对 象 的 共有 部 分 ， 删 除 其 余部 分 而 得 到 实体 部 分 的 操作 ， 下 和 面 介 
绍 在 AutoCAD 2013 中 进行 交集 运算 的 操作 方法 ， 如 图 12-7 一 图 12-9 所 示 。 


交集 
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单 击 【 实体 ， 交 集 】 
按钮 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 单 
击 【 实 体 ， 交 集 】 按 铀 四 | 


选择 对 象 


在 绘图 区 域 单 击 选择 第 一 
个 对 象 。 

在 绘图 区 域 单 击 选择 第 二 
个 对 象 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 








操作 完成 
8 通过 上 述 方法 即 可 完成 交 
集运 算 的 操作 。 





[[ 克 届 编辑 三 维 对象 


绘制 三 维 对 象 后 ， 可 以 对 三 维 对 象 进 行 编辑 操作 ， 从 而 使 三 维 对 象 更 符合 制图 需要 ， 


本 节 将 详细 介绍 编辑 三 维 对 象 的 相关 操作 方法 。 





12.21 


对 齐 是 指 通过 移动 、 旋 转 或 倾斜 对 象 来 使 该 对 象 与 另 一 个 对 象 对 齐 的 操作 ， 下 面 介 绍 对 


齐 三 维 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 12-10 一 网 12-14 所 示 。 
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在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 ， 单 击 
三 维 对 齐 】 按 钮 岂 |。 





全 wes 


在 绘图 区 域 单 击 选 择 对 象 ， 
在 键盘 上 按 下 (Enter〉 键 。 
在 绘图 区 域 单 击 指定 基点 。 





在 绘图 区 域 单 击 指定 第 二 


个 点 


/NO 


在 绘图 区 域 单 击 指定 第 三 
个 点 


wo 


指定 第 一 和 第 二 目标 点 


在 绘图 区 域 单 击 指定 第 一 
个 目标 点 。 

在 绘图 区 域 单 击 指定 第 二 
个 目标 点 。 
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民 
2 二 


1]】 垣 9 
掺 寅 需 三 个 目 辐 点 可 【 通 出 )] <Fy: 


ee— 


ET FE 








a le tl 


12-14 








操作 完成 


在 绘图 区 域 单 击 指定 第 三 


个 日 标点 。 
由 通过 上 述 方法 即 可 完成 对 
三 维 对 象 的 操作 。 


12.2.2 


移动 是 指 在 三 维 视 网 中 将 三 维 对 象 按 指定 方向 和 距离 进行 移动 的 过 程 ， 下 面 介绍 移动 三 


维 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 12-15 一 图 12-17 所 示 。 




















DD) ys (= 
在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 


在 【修改 】 面 板 中 ， 单 击 
【三 维 移动 】 按 负电 | 


选择 对 象 与 指定 基点 


在 绘图 区 域 单 击 选择 对 象 ， 
在 键盘 上 按 下 (Enter〉 键 。 
在 绘图 区 域 单 击 指定 基点 。 








维 对 象 移动 到 目标 位 置 。 
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在 绘图 区 域 单 击 指定 第 二 
个 点 。 


通过 上 述 方法 即 可 完成 移 
动 三 维 对 象 的 操作 。 


12-17 





12.2.3 


在 AutoCAD 2013 中 ， 旋 转 是 指 在 三 维 视图 中 显示 旋转 夹 点 工具 ， 并 围绕 基点 旋转 三 维 
对 和 象 的 过 程 ， 下 和 面 介 绍 旋转 三 维 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 12-18 一 图 12-21 所 示 。 








在 AutoCAD 2013 中 ， 选 


上 


择 【 和 凋 用 】 标 俭 。 


1 


: 在 【修改 】 面 板 中 ， 单 击 
【 三维 旋 转 】 按 馈 @|. 





在 绘图 区 域 单 击 选择 对 象 ， 
在 键入 上 按 下 《Enter 键 。 
在 绘图 区 域 单 击 指定 基点 。 





在 绘图 区 域 单 击 指定 角 的 
在 绘图 区 域 单 击 指定 角 的 


-LI 
疹 点 O 
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在 键 稚 上 按 下 《Enter) 
键 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 
成 旋转 三 维 对 象 的 操作 。 





5 二 
2 也 妈 克 轴 有 镜像 
6 镜像 是 指 创 建 绕 指 定 轴 翻 转 对 象 ， 从 而 创建 对 象 的 镜像 图 像 的 过 程 ， 下 面 介绍 镜像 三 维 


P143” 自 对 象 的 操作 方法 ， 如 图 12-22 一 图 12-28 所 示 。 


单 击 [三维 针 像 ] 接 外 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【常用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 ， 单 击 
【三 维 镜像 】 按 钮 区. 


DE 命令 行 提 示 选 择 对 象 ， 在 
绘图 区 域 选择 准备 进行 镜 
像 的 对 象 ， 按 下 键盘 上 的 
(Enter〉 键 。 











行 镜像 操作 。 
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站 的 LT Tr Tr 时 面 4 到 7 三 旧 必 旬 
开 三 直 23 在 请 草 平 西 上 懈 晤 是 二 遇 在 销 彰 于 盏 上 换 什 寅 三 是 ; EE 撞 排 机 车 性? * 三 随时 全 钙 浴 类} “打开 对 全 捕 近 > 








No4 


No5 


指定 镜像 第 一 点 


命令 7 今 行 拓 不 指 定 镜像 平面 

三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 
象 (O)/ 最 近 的 (LXZ 轴 (Z)/ 
视图 (V)/XY 平面 XY)YZ 
下 面 (YZJZX 平面 (ZXJ)/ 
三 点 G)] < 三 点 >， 单 击 指 
十 


.04. 指定 镜像 第 一 点 


命令 行 捉 示 在 镜像 平面 上 


指定 第 二 点 ， 指 定 第 二 个 
让 


wo 





指定 镜像 第 三 点 


No6 


命令 行 捉 示 在 镜像 平面 上 


指定 第 三 点 wy 指定 第 So = 


26 指定 镜像 第 三 点 


命令 行 中 提示 是 否 删除 源 








对 象 ， 默 认为 否 ， 在 键盘 
上 按 下 《Enter〉 键 。 
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操作 完成 


As 通过 上 述 方法 即 可 完成 镜 
像 三 维 对 象 的 操作 。 





[和 芝 遇 编辑 三 维 实体 的 面 


在 AutoCAD 2013 中 进行 绘图 操作 时 ， 可 以 通过 对 三 维 实体 的 面 进 行 操 作 来 编辑 三 维 
实体 ， 从 而 达到 编辑 需要 ， 本 节 将 介绍 编辑 三 维 实 体 的 面 的 相关 操作 方法 。 





12.3: 


在 AutoCAD 2013 中 ， 移 动 面 是 指 将 三 维 实体 的 面 在 指定 方向 上 移动 指定 距离 ， 下 面 介 
绍 移动 三 维 实体 的 面 的 操作 方法 ， 如 图 12-29 一 图 12-33 所 示 。 


选择 【 移动 面 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 
在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 单 
击 【 拉 伸 面 】 按 钮 各。 
ee 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
12-29 择 【 移 动 面 】 沈 单项 。 












3 命令 行 提示 选择 面 或 [ 放 
径 (U)/ 删 除 R)]， 选 择 三 维 
实体 准备 进行 移动 的 面 ， 
在 键盘 上 按 下 《Enter) 


i | 国生 | | | 一 
PL Nr oe ne | 
F > 2 
mn 
12-30 
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命令 行 提示 指定 基点 或 位 
移 ， 在 绘图 区 域 单 击 指定 
基点 


/ANVO 





.04. 指定 第 一 点 


命令 行 提示 指定 位 移 的 第 
二 点 ， 在 绘图 区 域 单 击 指 
定 第 二 点 。 








_DS | 操作 完 万 


Ag 命令 行 提 示 和 输入 面 编辑 选 
项 [ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 
(R)/ 偏 移 (O)/ 倾 冬 (T)/ 删 除 
(D)...]， 在 键盘 上 按 下 两 
次 (Enter〉 键 ， 通 过 上 述 
方法 即 可 完成 移动 三 维 实 
体面 的 操作 。 







ed 
到 四 1 二 1 四 





| 命令 条 目 “solidedit”， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 即 可 根据 
提示 对 三 维 对 象 实 体面 进行 移动 面 的 操作 。 


NA 复制 面 


在 AutoCAD 2013 中 ， 复 制 面 是 指 复制 三 维 实 体 上 的 面 ， 从 而 生成 面 域 或 实体 ， 下 面 介 
绍 复制 面 的 操作 方法 ， 如 网 12-34 一 图 12-38 所 示 。 
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在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 选 
择 【 拉 伸 面 】 按 钮 名. 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 复 制 面 】 菜 单项 。 




















选择 


命令 行 提示 选择 面 或 [放弃 
(U)/ 删 除 R)]， 选 择 三 维 实 
体 准 备 进行 复制 的 面 ， 在 
键 租 上 按 下 《〈Enter》 键 。 





到 回避 < 局 = 国 本 5 mE 
1 2 3 


指定 基点 或 位 移 


命令 行 提示 指定 基点 或 位 
移 ， 在 绘图 区 域 单 击 指定 





I 本名 在 ji 利 夯 人 让 识 和 ) 再 出 区 1] “再 出 -ET 


区 


后 定 第 一 


命令 行 提示 指定 位 移 的 第 
二 点 ， 在 绘图 区 域 单 击 指 


vv， AAA- 


定 第 二 局 。 





| 二 
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操作 完成 最 
JU 命令 行 提示 输入 面 编辑 选 

项 [ 拉 伸 (BE)/ 移 动 (MD)/ 诡 转 

(R)/ 偏 移 (0)/ 倾 斜 (T)/ 聘 除 
= (D)...]， 在 键盘 上 按 下 两 
Hi [OT TT TE 次 (Enter， 键 ， 通 过 上 述 
方法 即 可 完成 复制 三 维 实 
体 上 的 面 的 操作 。 










一 





网 在 AutoCAD 2013 中 显示 菜单 项 ， 选 择 【 人 和 修改】 一 【实体 编辑 】 一 【复制 〗 某 
单项 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 进行 操作 也 可 复制 面 。 


[兵员 甬 旋转 面 


在 AutoCAD 2013 中 ， 旋 转 面 是 指 绕 指定 的 轴 旋 转 三 维 实体 中 的 面 的 操作 过 程 ， 下 和 耐 介 


绍 旋 转 面 的 操作 方法 ， 如 图 12-39 一 图 12-44 所 示 。 
选择 【 旋转 面 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 拉 伸 面 】 按 钮 色 中 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 旋 转 面 】 菜 单项 。 

















CE 


A 1 通 出 1 





选择 面 


命令 行 提示 选择 面 或 [放弃 
(U]/ 删 除 BR)]， 选 择 三 维 实 
体 准 备 进行 旋转 的 面 ， 在 
键盘 上 按 下 《Enter》 键 。 








12-40 
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指定 四 点 





VANAN 


命令 行 提 示 指 定 轴 点 或 [经 


过 对 象 的 轴 (AX/ 视 图 (VJ/X 
利 CXXY 和 轴 (Y)/Z 轴 (CZ] < 
两 点 >， 在 绘 铭 区 域 单 击 
指定 第 一 个 点 。 


.D4 指定 第 一 人 点 


VANAN 


命令 行 提 示 在 旋转 轴 上 指 


定 第 二 个 点 ， 在 绘图 区 域 
单 击 指定 第 二 个 点 。 


[一 人 一， 1 门 le ll mr i | TT FT | en pa ale [一 


12-43 





| 生生 0 二 罗 | 儿 可 要 必 
图 12-44 
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指定 旋转 角度 


No7 


No8 


命令 行 提示 指定 旋转 角 虐 
或 [参照 (R)]， 输 入 数 
值 ， 如 “60”， 在 键盘 上 
按 下 《Enter〉 键 。 


命令 行 提示 输入 和 面 编辑 选 
项 [ 拉 伸 (BE)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 
(R)/ 偏 移 (O)/ 倾 冬 (T)/ 删 除 
(D)...]， 在 键盘 上 按 下 两 
次 〈《Enter)〉 键 ， 通 过 上 述 
方法 即 可 完成 旋转 三 维 实 
体面 的 操作 。 





[ 届 志 量 仿 移 面 


俩 移 和 面 是 指 按 指 定 的 距离 或 通过 指定 的 点 ， 将 面 均匀 地 侦 移 ， 正 值 增 大 实体 矿 二 或 
体积 ， 负 值 减 小 实体 矿 寸 或 体积 ， 下 面具 体 介 绍 俩 移 面 的 操作 方法 ， 如 网 12-45 一 图 12-48 
所 示 。 





在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 拉 伸 面 】 按 钮 名 中 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 偏 移 面 】 菜 单项 。 






-man - 全 
入 面 咏 档 寺 项 
[ 答 天 你 动 男 / 族 转 届 / 傅 慰 的) 
- 


选 择 荔 或 【 吉 训 4U) /机 售 ( 助 ]; 
O00 ] 





了 命令 行 提示 选择 面 或 [ 放 
径 (U)/ 删 除 R)]， 选 择 三 维 
实体 的 一 个 面 ， 在 键盘 上 
按 下 《Enter〉 键 。 






本 
~ 
- — os - WE 
秩 第 全 )/ 欧 动 0/ 1 训 )7 师 料 [) Py 


EL 
en <EEEESepl 


12--40 


指定 仿 移 中 离 


命令 行 提 示 指 定 偏 移 距 
离 ， 输 入 数值 “200”， 按 
下 键 往 上 的 《〈Enter》 键 。 





mr————— 
oT FE 









网 在 AutoCAD 2013 中 执行 偏 移 面 操作 时 ， 命 令 行 中 提示 “指定 偏 移 距 离 ” 时 ， 
在 命令 行 中 输入 正 值 增 大 实体 体积 ， 输 入 负 值 则 减 小 实体 的 体积 。 


名 





第 12 章 全 编辑 三 维 图 形 〇 299 








命令 行 提示 输入 面 编辑 选 
项 [ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 旋 转 
(R)/ 偏 移 (O)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 
(D)...]， 在 键盘 上 按 下 两 





和 次 (Enter〉 键 ， 通 过 上 述 
方法 即 可 完成 侦 移 三 维 实 
体面 的 操作 。 


编辑 三 维 实体 的 边 


在 AutoCAD 2013 中 进行 绘图 操作 时 ， 可 以 通过 对 三 维 实体 的 边 进行 操作 来 编辑 三 维 
实体 ， 从 而 达到 编辑 需要 。 本 节 将 介绍 编辑 三 维 实体 的 边 的 相关 操作 方法 。 





12.41 


在 三 维 实体 中 不 仅 可 以 对 面 进行 复制 ， 同 时 也 可 以 对 边 进行 复制 ， 下 面 介 绍 复制 边 的 操 
作 方 法 ， 如 图 12-49 一 图 12-53 所 示 。 


lar , 
£3 









在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 
在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 提 取 边 】 按 钮 名 中。 
ek : 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
12-49 择 【 复 制 边 】 菜 单项 。 





命令 行 提示 选择 面 或 [ 放 
弃 (U)/ 删 除 (R)]， 选 择 横 体 
中 的 一 个 边 。 


“sh 

~ 

| No 4 us 
De 





bon lad ed EL 
12-50 
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指定 基点 或 位 和 








命令 行 提示 指定 基点 或 位 
移 ， 在 绘图 区 域 单 击 指定 
基点 。 


LO 指定 位 移 第 一 点 


命令 行 提示 指定 位 移 的 第 
二 点 ， 在 绘图 区 域 单 击 指 
定 第 二 点 。 








操作 完成 

5 命令 行 提示 输入 边 编辑 选 
项 [复制 (C)/ 着 色 (L)/ 放 弃 
(U)/ 退 出 (X)] < 退出 >， 在 
键盘 上 按 下 两 次 《Enter) 
键 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 

es 成 在 三 维 实 体 中 复制 边 的 

图 12-53 操作 。 








“solidedit”， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 即 可 根据 
制 边 的 操作 。 


12.42 


在 AutoCAD 2013 中 ,着色 边 是 指 更 改 三 维 实体 中 选 定 边 的 颜色 ， 下 面 介绍 在 
AutoCAD 2013 中 着 色 边 的 操作 方法 ， 如 图 12-54 一 图 12-57 所 示 。 
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本 本 醒 国 
国 


毅 色 所 1: 
a0 


12=50 
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选择 【 着 色 边 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 


择 【 和 常用】 标签 。 
在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 提 取 边 】 按 钮 名 站。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 着 色 边 】 菜 单项 。 


尘 择 边 


命令 行 提示 选择 边 或 [ 放 


莽 (U)/ 删 除 (R)]， 此 时 选择 
横 体 中 的 一 个 边 ， 按 下 键 
可 上 的 《Enter〉 刍 。 


选择 颜色 


弹出 【选择 颜色 】 对 话 


框 ， 选 择 【 索 引 颜色 】 选 
项 卡 。 
在 AutoCAD 颜色 索引 区 域 
中 ， 选 择 准备 应 用 的 颜色 。 
单 击 【 确 定 】 按 钮 已 经 。 









操作 完成 
由 命令 行 提 示 输 入 边 编辑 选 
项 [复制 (CO)/ 着 色 (L)/ 放 弃 
(U)/ 退 出 (X)] < 退出 >， 在 
键盘 上 按 下 两 次 (Enter) 
键 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 
成 在 三 维 实体 中 看 色 边 的 
图 12-57 操作 。 


12.4.3 


提取 边 是 指 从 三 维 实体 、 曲 面 、 网 格 、 面 域 或 子 对 象 的 边 创 建 线 框 几何 图 形 的 操作 过 
程 ， 下 和 面 介绍 提取 三 维 实体 边 的 操作 方法 ， 如 图 12-58 一 图 12-60 所 示 。 


选择 【 提取 边 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 提 取 边 】 按 钮 
[a 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 提 取 边 】 菜 单项 。 














命令 行 提 示 选 择 对 象 ， 选 择 
准备 进行 提取 边 的 对 象 ， 按 
下 键盘 上 的 《Enter〉 键 。 























| [sDides a DE eygeise 


12-59 
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使 用 【move 】 命 令 ， 将 三 
维 实体 移动 到 其 他 位 置 ， 通 
过 上 述 方法 即 可 完成 在 三 维 
实体 中 提取 边 的 操作 。 


12-60 


12.4.4 


在 AutoCAD 2013 中 ， 压 印 边 是 指 将 二 维 图 形 压 印 到 三 维 实体 上 ， 从 而 在 三 维 实体 的 平 
6 面 上 创建 其 他 边 ， 下 面 介绍 在 三 维 实体 中 奈 印 边 的 操作 方法 ， 如 网 12-61 一 图 12-65 所 示 。 








在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 提 取 边 】 按 钮 名 站. 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 压 印 】 菜 单项 。 


3 命令 行 提示 选择 三 维 实体 
或 曲面 ， 在 绘图 区 域 选择 
三 维 实体 。 





邻 条 目 “imprint”， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 即 可 根据 
行 压 印 边 的 操作 ， 
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选择 要 压 印 的 对 象 


命令 行 提示 选择 要 压 印 的 
对 象 ， 在 绘图 区 域 单 击 选 
择 准 备 压 印 的 对 象 。 
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国志 对 


命令 行 提示 是 否 删 除 源 对 
象 [是 (Y)/ 否 IJ]， 输 入 字 
“cy”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 





el i 
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操作 完成 


9 通过 上 述 方法 即 可 完成 在 三 
维 实体 中 压 印 边 的 操作 。 





Nel Hail 区 


12-6 
高 级 编辑 


在 AutoCAD 2013 中 ， 用 户 可 以 对 三 维 实体 进行 高 级 编辑 ， 本 节 将 详细 介绍 加 厚 、 
切 和 抽 充 的 相关 操作 知识 。 








WA | 力 厚 
在 AutoCAD 2013 中 ， 加 厚 是 指 对 曲面 进行 加 厚 操作 ， 从 而 将 其 转换 为 具有 指定 厚度 的 


第 12 章 @ 编 辑 三 维 图 形 〇 305 











三 维 实体 的 操作 过 程 ， 下 面 介 绍 加 厚 曲 面 的 操作 方法 ， 如 图 12-66 一 图 12-69 所 示 。 





12-00 


12-07 
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二 
ta aaa oo FT IE 国医 四 加 区 








单 击 【 加 厚 】 按 钮 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 


择 【 常 用 】 标 签 。 
在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 加 厚 】 按 钮 你 |. 


选择 曲面 


JE 命令 行 提示 选择 要 加 厚 的 曲 





面 ， 选 择 准 备 加 厚 的 曲面 ， 
在 键盘 上 按 下 《Enter) 键 。 


命令 行 提示 指定 厚度 ， 输 
入 数值 ， 如 “80”， 按 下 
键盘 上 的 (Enter〉 刍 。 


操作 完成 

在 键 答 上 按 下 (Enter) 
键 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 
成 加 厚 曲 面 的 操作 。 














在 AutoCAD 2013 中 绘制 曲面 后 ， 显 示 菜 单 栏 ， 选 择 【 人 修改】 一 【三 维 操作 了 
一 【加 厚 】 菜 单项 ， 


根据 提示 进行 操作 即 可 利用 菜单 项 加 厚 曲 面 。 





1252 


在 AutoCAD 2013 中 ， 痢 切 是 指 对 三 维 实体 进行 剖 切 或 分 割 操作 ， 从 而 创建 新 的 三 维 实 
体 或 曲面 的 过 程 ， 下 面 介绍 剖 切 的 操作 方法 ， 如 图 12-70 一 图 12-75 所 示 。 


[DLL git La) wi 

















在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 剖 切 】 按 钮 区 |. 





选择 剖 切 对 旬 








RE 命令 行 提示 选择 要 前 切 的 
对 象 ， 在 绘图 区 域 选 择 准 
备 训 切 的 三 维 实 体 ， 在 键 
盘 上 按 下 《Enter〉》 键 。 


指定 切面 的 起 











点 


wo 


人 
[1 上 帅 画 寺 监 07 将 面 恒 )7I 竹 民 上 和 轿 上 JAYTIETATETTINEE IE 三 点 11 


| smths, -es ,15 usb a es lols ale le ll el EL 





| 2 12 


命令 行 提示 指定 切面 的 起 
点 或 [平面 对 象 (0)/ 曲 面 
(SYZ 轴 (2Z)...] < 三 
在 绘图 区 域 单 击 指定 起 
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_DQ_， 指定 平面 上 的 第 一点 











P1 
2 We 

P23 第 二 个 点 ， 在 绘图 区 域 指 

定 二 le 

3 

P45 

4 

P83 上 
5 | looseseee 0 4 CQ aa 全 | .054 定点 

ET 命令 行 提示 在 所 需 的 侧面 


上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 
(B)] < 保留 两 个 侧面 >， 在 

绘 匈 区 域 单 击 指定 点 ， 在 
pr 键盘 上 按 下 (Enter〉 键 。 








操作 完成 


AU 通过 上 述 方法 即 可 完成 剖 
切 三 维 实体 的 操作 。 





12~75 


12.5.3 


在 AutoCAD 2013 中 ， 抽 有 壳 是 指 将 三 维 实体 转 换 为 一 个 具有 指定 壁 厚 的 中 衬 壳 体 的 操作 
过 程 ， 下 面 介 绍 抽 壳 的 操作 方法 ， 如 图 12-76 一 图 12-80 所 示 。 










GE 人 人 





网 在 命令 行 输入 命令 条 目 “slice”， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 根 据 命 令 行 的 
提示 对 三 维 实体 进行 剖 切 
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Ba st os Mala 


12-79 


选择 【 抽 壳 】 菜 单项 








ia d 1 | 
cl ol Mel Ee] FE — Tee 和 | | 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 
单 击 【 分 割 】 按 钮 加 | 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 抽 壳 】 菜 单项 。 








oO 





将 三 维 诡 休 


命令 行 提 示 选 择 三 维 实 


体 ， 在 绘图 区 域 选择 准备 
进行 抽 沈 的 三 维 实体 。 


和 只 本 


命令 行 提示 删除 面 或 [ 放 
弃 (U)/ 添加 (A)/ 全 部 
(ALL)]， 单 击 选择 准备 市 
除 的 面 ， 按 下 键盘 上 的 
(Enter〉 刍 。 





.4 机 大 信 移 中 元 





命令 行 提示 输入 抽 壳 偏 移 距 
离 ， 输 入 数值 ， 如 “10”， 
在 键 往 上 按 下 《〈Enter〉 键 。 
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No7 





命令 行 提示 输入 体 编辑 选项 
[ 压 印 /分 割 实体 (PY/ 抽 膏 
(S)...] < 退出 >， 在 键盘 上 按 
下 两 次 (Enter) 键 ， 通 过 上 
述 方法 即 可 完成 对 三 维 实体 
进行 抽 元 的 操作 。 


_Section _ 


[03 六 实践 案例 与 上 机 指导 


对 布尔 运算 、 编 辑 三 维 对 象 、 编 辑 三 维 实体 的 面 、 编 辑 三 维 实体 的 边 和 高 级 编辑 等 有 
2 所 了 解 后 ， 本 节 将 针对 以 上 所 学 知识 制作 几 个 案例 ， 分 别 是 阵列 、 圆 角 、 着 色 面 和 拉 伸 
面 ， 希 望 通过 对 这 几 个 案例 的 制作 使 读者 能 掌握 本 章 所 学 知识 。 





12.0.1 。 了 千 列 


阵列 是 指 将 三 维 对 象 以 一 条 中 心 线 为 参考 ， 进 行 和 角度 旋 转 复制 的 过 程 ， 下 面 以 “矩形 阵 
列 ” 为 例 ， 介 绍 阵 列 三 维 实体 的 操作 方法 ， 如 图 12-81 一 图 12-89 所 示 。 


选择 【 矩形 阵列 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【常用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 ， 单 击 

ER 【矩形 阵列 】 按 钮 晶 品 。 

ES SSE eee 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 

二 择 【 甜 形 阵列 】 菜 单项 。 


选择 对 旬 


命令 行 提示 选择 对 象 ， 在 
绘图 区 域 选择 准备 进行 阵 
列 的 三 维 实体 ， 按 下 键盘 
上 的 (Enter〉 键 。 
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命令 行 提示 为 项 目 数 指定 
对 角 点 或 [基点 〈B ) /角度 
(A) /计数 (C) ]< 计 数 >， 
按 下 键盘 上 的 《〈Enter〉 键 。 























[LE 
TITLE TEL 





2 53 


命令 行 提示 输入 行 数 或 [ 表 
达 式 (E) ] <4>， 输 入 数 
字 “4”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 





答 入 下 


命令 行 提 示 输 入 列 数 或 [ 表 
达 式 (E) ] <4>， 输 入 数 
字 “2”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 


12-83 


05, 指定 对 角 点 


命令 行 提示 指定 对 角 点 以 
间 隅 项 目 或 [间距 (S) ] 
< 间距 >， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 
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指定 行 之 间 的 距离 

DE 命令 行 提示 指定 行 之 间 的 
距离 或 [表达 式 CE) ] 
<259.8076> ， 输入 数值 
“200”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 键 。 





‘ | | Tr 项 目 昭 jE $)] < 中 
有 的 殉 惠 尼 【 素 这 式 王 )】 <269. 8016》: 200 
EE] .| 


指定 列 之 问 的 中 元 
RT 命令 行 提示 指定 列 之 间 的 路 
| Vo 《MID 离 或 [表达 式 (E)] <300>， 

/ 输入 数值 “250”。 








操作 完成 


在 键盘 上 按 下 两 次 (Enter) 

键 ， 通 过 上 述 操作 即 可 完 
和 成 在 三 维 实体 中 进行 阵列 
- 的 操作 。 


A 
Ty 








起 一 人 人 | 
oI FE 


闻 在 命令 行 输入 命令 条 目 “arrayrect”， 然 后 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 ， 根 据 命令 
行 的 提示 对 三 维 实 体 进行 阵列 的 操作 。 


12.6.2 


与 二 维 图 形 类 似 ， 在 三 维 实 体 中 也 可 以 对 图 形 对 象 进 行 圆 角 设 置 ， 下 面 介 绍 在 
AutoCAD 2013 中 设置 圆 角 的 操作 方法 ， 如 网 12-90 一 岁 12-94 所 示 。 
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12-92 














L293 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【修改 】 面 板 中 ， 单 击 
【 圆 角 】 按 钮 四 中。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 圆 角 】 菜 单项 。 





也 命令 行 提示 选择 第 一 个 对 
象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 
半径 (RY 修剪 (7)/ 多 个 
(M)]， 在 绘图 区 域 单 击 三 
维 实体 的 一 条 边 。 





命令 行 提示 输入 圆 角 半 
径 ， 输 入 数值 ， 如 
“20”， 在 键盘 上 投下 
《Enter〉 刍 。 





命令 行 提示 选择 边 或 [ 链 
(OC)/ 半 竹 (R)]， 此 时 在 绘图 
区 域 单 击 三 维 实体 的 一 条 
边 ， 按 下 键盘 上 的 
(Enter〉 和 人 键 。 


第 12 章 @ 编 辑 三 维 图 形 〇 313 

















通过 上 述 方法 即 可 完成 在 
三 维 实体 中 使 用 圆 角 工 具 
的 操作 。 
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12.6.3 


看 色 和 面 是 指 将 选 定 的 面 进行 颜色 的 填充 ， 下 面具 体 介 绍 看 色 三 维 实体 的 操作 方法 ， 如 
图 12-95 一 图 12-98 所 示 。 


选择 【 着 色 面 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 单 
击 【 拉 伸 面 】 按 钮 贸 喇 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 着 色 面 】 菜 单项 。 


命令 行 提示 选择 面 ， 选 择 
准备 着 色 的 面 ， 按 下 键盘 
上 的 《Enter〉 键 。 





0 
oT Ee 








行 的 提示 对 三 维 实体 进行 着 色 面 的 操作 ， 
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选择 颜色 


ss 于 【 沈 择 关 色 ] 对 证 


“ 框 ， 选 择 【 有 去 引 颜 色 】。 
TTTiTT 域 ， 选 择 准 备 应 用 的 颜色 。 


加 ”可 曾 国 国 ”加 到 = EEED 区 单 击 【确定 】 按 钮 
图 国 国 L 和 | 


颜色 虑 ) : 


操作 完成 


在 键盘 上 按 下 两 次 《Enter) 
刍 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 
成 在 三 维 实体 中 着 色 面 的 
操作 。 








1]2-98 


器 于 于 拉 伸 面 


在 AutoCAD 2013 中 ， 拉 伸 面 是 指 将 三 维 实体 对 象 的 面 治 X、Y、Z 方 铝 上 拉 伸 到 指定 
的 高 度 ， 下 面 介 绍 拉 伸 面 的 操作 方法 ， 如 图 12-99 一 图 12-103 所 示 。 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 

在 【实体 编辑 】 面 板 中 ， 单 
击 【 拉 伸 面 】 按 钮 贸 喇 . 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 拉 伸 面 】 菜 单项 。 














12-99 
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选择 面 


EE 命令 行 提示 选择 面 或 [ 放 
莽 (U)/ 删 除 (R)]， 在 绘图 区 
域 选 择 准 备 拉 伸 的 面 ， 在 
键盘 上 按 下 〈Enter〉 键 。 


指定 拉 伸 高度 


JS 命令 行 提 示 指 定 拉 伸 高 度 
或 [路 径 (PD)]， 输 入 高 度 
值 ， 如 “10”， 在 键盘 上 
按 下 《Enter) 刍 。 


[0] rp 


Na 命令 行 提示 指定 拉 伸 的 倾 
斜 角度 <0>， 输 入 角度 
值 ， 如 “45”， 在 键盘 上 
按 下 (Enter) 键 。 


操作 完 万 


在 键入 上 按 下 两 次 《Enter) 
键 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 
成 在 三 维 实体 中 拉 伸 和 面 的 
fo 
Wp 操作 。 


CC 





图 12-103 
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ss 


动画 、 灯 区 与 泻 染 





本 草 知识 要 所 


O 制作 动画 
@ 设置 光源 
@ 设置 材质 
@ 汪 染 图 形 


子 习 目标 


本 章 主 要 介绍 了 制作 动画 、 设 置 光源 和 设置 材质 的 知识 与 技 
巧 ， 同 时 还 讲解 了 泻 染 图 形 的 相关 操作 ， 在 本 章 的 最 后 还 针对 实 
际 的 工作 需求 ， 讲 解 了 设置 太阳 光 、 编 辑 贴图 和 设置 泻 染 目标 的 
操作 和 使 用 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 动画 、 灯 光 与 
泻 业 方面 的 知识 ， 为 进一步 学 习 AutoCAD 2013 相关 知识 葛 定 了 
基础 。 





和 制作 动画 


在 AutoCAD 2013 中 提供 多 种 动画 功能 ， 可 制作 三 维 动画 ， 从 不 同 角度 观察 一 个 图 
形 ， 本 书 将 介绍 制作 动画 的 相关 知识 。 


有 让 创建 运动 路 径 动 男 


在 AutoCAD 2013 中 绘制 图 形 后 ， 可 以 为 图 形 创建 动画 路 径 ， 下 和 而 介绍 创建 运动 路 径 动 


画 的 操作 方法 ， 如 图 13-1 一 图 13-10 所 示 。 
选择 【 运动 路 径 动 画 ) 
菜单 项 
在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 视 图 】 沈 单 。 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
【运动 路 径 动 夯 】 沫 单项 。 














OP -一 

- ER 

en a EE 弹出 【运动 路 径 动画 】 对 
a 话 框 ， 在 【相机 】 区 域 先 
z 中 【路 径 】 单 选项 。 

目标 
人 在 【相机 】 区 域 中 ， 单 击 
OD 点 0) 加 路径 加 【选择 路 径 】 按 钮 名 |. 
ES 

加 预览 时 显示 相机 预览 


13=2 


持续 时 间 ( 秒 ) 加) : 









7 ee 7 ”) 





网 在 命令 行 中 输入 命令 条 目 “anipath”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 即 可 根据 提示 
进行 创建 动画 操作 。 
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相机 


将 相机 链接 至 : 


OF) 
路 径 1 


目标 


动画 设置 
帆 率 (FPS) (F): 


加 路径 帖 数 0 : 


将 目标 链接 至 : 


加 点 0) 


格式 中 ) : 


回 角 减速 ) 


分 辩 率 (5): 


同 反 向 多) 


加 路 径 [T) 


预览 时 显示 相机 预 鉴 


CE Ca 


再 间 TEST 


AT a 
= No8 ET Orr 
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1 


AS 命令 行 中 提示 选择 路 径 ， 
在 绘图 区 域 中 选择 准备 应 
用 的 路 径 。 





24 路 径 名 称 


弹出 【路 径 名 称 】 对 话 
框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 


确定 


单 击 【 选 择 点 ] 按 和 


返回 到 【运动 路 径 动 画 】 
对 话 框 ， 在 【目标 】 区 域 8 
中 单 击 【路 径 】 单 选项 右 
侧 的 【选择 点 】 按 钮 吨 |. 








和 No7 


[LO5 | jpggfa 










命令 行 中 提示 选择 路 和 任 ， P285 
在 绘图 区 域 中 ， 选 择 装 备 
应 用 的 路 径 。 13 







P317 






14 
P3235 


15 
B353 








由 :路径 名 称 
着 入 0) : 








全 ' 运动 路 径 动画 
相机 
将 相机 梯 接 至 : 
点 PF) 回路 径 内 | 全 | 





路 径 1 "| 





目标 
将 目标 詹 接 至 : 
点 (0) ”回路 径 T) (时 | 





路 径 2 "| 





J 预览 时 显示 相机 预览 


预览 0 | | 












































图 13-10 
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Lo7 路 径 名 称 


弹出 【路 径 名 称 】 对 话 
框 ， 单 击 【 确 定 】 按 锂 


| 确定 


lO 


设置 动画 


返回 到 【运动 路 径 动画 】 
对 话 框 ， 在 【动画 设置 】 
区 域 设 置 动画 的 帧 率 、 帧 
数 和 持续 时 间 。 

中 在 【动画 设置 】 区 域 中 ， 
设置 动画 的 分 辩 率 。 

[E 赔 单 击 【 确 定 】 按 钮 


| ”确定 














|。 


设置 动画 


弹出 【另存 为 】 对 话 框 ， 选 
择 准备 保存 的 目标 位 置 。 

在 【文件 名 】 文 本 框 中 ， 
输入 文件 名 。 


铺 辐 单 击 【 保 存 】 按 铅 
|_ 保存 (&) | 


操作 完成 


弹出 【动画 预览 】 对 话 
框 ， 预 览 录 制 的 动画 ， 通 
过 上 述 方法 即 可 完成 创建 
运动 路 径 动 画 的 操作 。 

















上 忆 届 动画 设置 
创建 动画 时 ， 在 弹出 的 【另存 为 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 动 画 设置 】 按 饼 
可 以 对 动画 的 参数 进行 设置 ， 如 图 13-11 所 示 。 








公 直 
视 时 样式 0; 分 辩 壮 BB): 


控 显 示 mw) |Bdbow dBD 


帆 举 FPSY 中 格 趟 忆 ) 
30 


| 确定 | |[ 取消 | [帮助 中 | 
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> 视觉 样式 : 在 【视觉 样式 】 下 拉 列 表 框 中 提供 了 11 种 可 选 参数 ， 分 别 是 按 显 示 、 已 
泻 染 、 三 维 隐藏 、 三 维 线 框 、 概 念 、 真 实 、 草 稿 、 低 、 中 、 高 和 演示 。 

> 分 辨 率 : 用 于 设置 导出 动画 的 分 辨 率 。 

> 帧 率 : 用 于 设置 导出 的 动画 的 帧 率 。 

> 格式 : 用 于 设置 寻 出 的 动画 的 格式 ， 如 AVI、MPG 和 WMVYV 等 。 


上 [吉明 设置 光源 


设置 光源 包括 新 建 点 光源 、 平 行 光 、 聚 光 灯 、 编 辑 光 源 和 设置 太阳 光 等 ， 可 以 指定 每 
个 光源 的 颜色 、 位 置 和 方向 ， 本 节 将 介绍 在 AutoCAD 2013 中 设置 光源 的 相关 知识 。 








下 交角 新 建 点 光源 


点 光源 是 指 从 光源 所 在 的 位 置 同 四 周 发 射 光线 ， 点 光源 不 以 一 个 对 象 为 目标 ， 使 用 它 可 
以 获得 基本 的 照明 效果 ， 下 面 介 绍 新 建 点 光源 的 操作 方法 ， 如 图 13-12 一 图 13-15 所 示 。 











在 命令 行 中 输入 命令 条 目 “pointlight”"， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉》 键 即 可 根据 提示 
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[LDL jg (点 ] 菜单 


选择 【 泻 染 】 标 签 。 

在 【光源 】 面 板 中 ， 单 击 
【创建 光源 】 按 钮 |。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 点 】 菜 单项 。 







ee 一 Pe ee 

打开 默认 光源 时 ， 无 法 在 视 口 中 显示 日 光 和 来 自 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 视 口 光源 模式 

的 光 。 硕 望 执行 什么 操作 ? 
弹出 【光源 - 视 口 光源 模 


> MA% 式 】 对 话 框 ， 选 择 【 关 闭 黑 
省 使 默认 光源 保持 # 和 \ | AIAA Ns Ce 
si ,默认 光源 将 处 于 打开 用 户 光源 的 效果 ， 请 手动 关闭 默认 光 认 郑 产 ( 建 以 ) 】 选项 0 


13=13 


ER 


命令 行 中 提示 指定 源 位 置 ， 
在 绘图 区 域 中 指定 准备 放 入 
光源 的 位 置 ， 在 键盘 上 按 下 
(Enter〉 和 人 刍 。 























操作 完成 : 
通过 上 述 方法 即 可 完成 新 
建 点 光源 的 操作 。 
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8p 碟 和 靳 建 平 行 光 








平行 光 是 指 仅 向 一 个 方向 发 射 统一 的 平行 光 光 线 ， 在 绘图 区 域 中 不 显示 平行 光 ， 演 染 时 2 


可 以 查看 效果 ， 下 面 介 绍 狐 建 平行 光 的 操作 方法 ， 如 图 13-16 一 图 13-20 所 示 。 


esr BE 六 和 








打开 默认 光源 时 ， 无 法 在 视 口中 显示 日 光 和 来 自 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 


的 光 。 和 希望 执行 什么 操作 ? 





3 关闭 默认 光源 (建议 ) 








光源 单位 是 光度 控制 单位 时 ， 使 用 平行 光 可 能 会 导 
致 过 度 曝 光 。 和 希望 执行 什么 操作 ? 


3 光源 单位 是 光度 控制 单位 时 ， 茶 用 平行 光 ( 建 
议 ) 
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选择 【 平行 光 】 菜 时 项 


选择 【 泻 染 】 标 签 。 

在 【光源 】 面 板 中 ， 单 击 
【创建 光源 】 按 钮 |。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 平 行 光 】 菜 单项 。 







视 C36 尖 要 


加 到 弹出 【光源 - 视 口 光源 模 
式 】 对 话 框 ， 选 择 【关闭 默 中 -ies 
认 光 源 (建议 )】 选 项 。 





光大 控制 平行 光 


国 司 漳 出 【光源 -光度 控制 平行 
光 】 对 话 框 ， 选 择 【 允许 
平行 光 】 选 项 。 


ee 

命令 行 中 提示 指定 光源 来 
向 ， 在 绘图 区 域 中 指定 光 
源 来 问 。 











史书 贡 新 建 聚光灯 





操作 完成 

AS 命令 行 中 提示 指定 光源 去 
问 ， 在 绘图 区 域 中 指定 议 
去 问 ， 按 下 《Enter〉 键 ， 
通过 上 述 方法 即 可 完成 创 
建 平 行 光 的 操作 。 


聚光灯 是 一 种 呈 锥 形 发 射 的 光源 ， 可 以 发 射 定 同 锥 形 光 ， 并 可 以 控制 光源 的 方向 和 圆锥 
体 的 尺寸 ， 下 面 介 绍 新 建 聚 光 灯 的 操作 方法 ， 如 图 13-21 一 图 13-25 所 示 。 


aasrees ，: 中 恒 





到 A 
I 


打开 默认 光源 时 ， 无 法 在 视 口中 显示 日 光 和 来 自 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 
的 光 。 希 望 执行 什么 操作 ? 


3 关闭 默认 光源 (建议 ) 


要 查看 用 户 光源 的 效果 ， 请 手动 关闭 默认 光 
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选择 【 聚光灯 】 菜 单项 


选择 【 演 染 】 标 签 。 

在 【光源 】 面 板 中 ， 单 击 
【创建 光源 】 按 钮 |。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 聚 光 灯 】 菜 单项 。 









视 口 江 洒 模式 


加 到 弹出 【光源 - 视 口 光源 模 
式 】 对 话 框 ， 选 择 【 关 闭 默 
认 光 源 (建议 )】 选 项 。 





指定 源 位 置 


命令 行 中 提示 指定 源 位 置 ， 
在 绘图 区 域 中 指定 聚光灯 的 
位 置 。 





1 

[oa ] ,set P 
命令 行 中 提示 指定 目标 位 
置 ， 在 绘图 区 域 中 指定 聚 

光 灯 的 目标 位 置 ， 在 键盘 


| ED Eloils! waly| Kuslesl eid - 上 按 下 (Enter) 键 。 
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操作 完成 


AU 通过 上 述 方法 即 可 完成 新 
建 聚 光 灯 的 操作 。 













JE 


13-25 


Fp 名 全 编辑 光 产 


创建 光源 后 ， 可 以 对 光源 进行 编辑 操作 ， 从 而 更 适合 绘图 需要 ， 下 面 以 “编辑 聚光灯 光 
源 ” 为 例 ， 介 绍 在 编辑 光源 的 操作 方法 ， 如 图 13-26 与 图 13-27 所 示 。 


[DLL | gis (te) gi 


选中 聚光灯 光源 。 

选择 【视图 】 标 签 。 

单 击 【 选 项 板 】 按 钮 回 . 
在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 单 
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操作 完成 


打开 【特性 】 面 板 ， 在 其 
中 可 以 进行 光源 的 编辑 ， 
通过 上 述 方法 即 可 完成 纺 
辑 光 源 的 操作 。 
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下 于 省 设置 材质 


图 形制 作 完 成 后 ， 可 以 将 材质 添加 到 图 形 中 的 对 每 ， 从 而 提供 真实 的 显示 效果 。 设置 
材质 包括 创建 材质 、 编 辑 材 质 和 应 用 材质 等 ， 本 节 将 详细 介绍 设置 材质 的 相关 知识 。 


5 什 六 人 创建 材质 


在 默认 情况 下 ， 材 质 样 例 几何 体 为 球体 ， 在 使 用 前 ， 首 先 应 创建 材质 ， 下 面 介 绍 创建 材 
质 的 操作 方法 ， 如 图 13-28 一 图 13-30 所 示 。 












5 
P123 

[ 01 ] (村 i 四 吕 | 按 包 
选择 【 演 染 】 标 签 。 


在 【材质 】 面 板 中 ， 单 击 
【材质 编辑 器 】 按 钮 名。 








创建 材质 


打开 【材质 编辑 器 】 选 项 
板 ， 选 中 【外 观 】 选 项 卡 。 
单 页 【创建 材质 按钮 














在 出 的 下拉 下 选 
择 准 备 创建 的 材质 类 





操作 完成 


在 【材质 浏览 器 】 中 ， 可 
以 查看 所 有 材质 ， 通 过 上 
述 方法 即 可 完成 创建 材质 
的 操作 。 
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F 玉 和 编辑 材质 








创建 材质 后 可 以 对 材质 进行 编辑 ， 包 括 颜色 、 反 光度 和 不 透明 度 等 ， 下 面 以 “编辑 颜色 
为 例 ” 介 绍 编辑 材质 的 操作 方法 ， 如 图 13-31 与 图 13-32 所 示 。 














色调 0 ， 饱和 度 名) : 亮度 总 ) 颜色 模式 W) : 


182 加 54 加 


毅 色 并) 
36 119, 122 
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下 于 让 全 应 用 材质 





应 用 材质 十 指 将 材质 应 用 到 对 象 上 ， 或 将 其 附 看 到 一 个 图 层 上 的 对 象 ， 从 而 提供 破 实 的 





[01 | g(t 色 ] 搜 包 





准备 编辑 的 材质 。 





单 击 【 颜 色 】 按 钮 计 玫 ， 


操作 完成 


弹出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 


选择 【 真 彩色 】 选 项 卡 。 
选择 准备 应 用 的 颜色 。 


打开 【材质 】 面 板 ， 选 择 


在 【材质 编辑 器 】 区 域 中 


本 梧 单 击 【确定 】 按 钮 
己 枉 ]， 通 过 上 述 方法 
即 可 完成 编辑 材质 颜色 的 


操作 。 





显示 效果 ， 下 面 介 绍 应 用 材质 的 操作 方法 ， 如 图 13-33 与 图 13-34 所 示 。 













应 用 材质 后 ， 如 果 并 未 显示 应 用 效果 ， 可 在 【材质 〗 面 板 中 单 击 【 材 质 /纹理 
关 】〗 按 钮 号 ， 选 择 【 材 质 开 /纹理 关 】〗 菜 单项 或 选择 【材质 /纹理 开 】 菜 单项 即 可 。 
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选择 【 选择 要 应 用 到 的 











P1 
对 象 】 菜单 项 
3 打开 【材质 浏览 器 】 面 
板 ， 在 准备 应 用 的 材质 上 
3 右键 单 击 。 
P45 在 弹出 的 菜单 中 ， 选 择 
【选择 要 应 用 到 的 对 象 】 菜 
下 单项 。 


在 键 失 上 按 下 《Enter) 
键 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 
成 应 用 材质 的 操作 。 
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泻 染 是 指使 用 “ 泻 当 ”程序 ， 应 用 三 维 模型 中 的 材质 和 光源 ， 为 三 维 模型 精确 着 色 ， 
从 而 形成 更 加 形象 、 逼 真 且 精 细 的 二 维 图 像 ， 本 巴 将 介绍 泻 染 图 形 的 相关 操作 方法 。 





[过 设置 泻 洲 环境 





在 渔 染 图 形 时 ， 可 以 背 先 设置 泻 染 环境 ， 如 局 用 并 设置 委 化 效果 ， 下 和 面 介绍 设置 演 染 环 


境 的 操作 方法 ， 如 图 13-35 与 图 13-36 所 示 。 
单 击 [ 环 踢 ] 过 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 泻 染 】 标 签 。 

在 【 泻 染 】 面 板 中 ， 单 击 
【 泻 染 】 按 钮 | 这 染 ~ |. 

在 展开 的 【 泻 染 】 面 板 中 ， 


TEN | 人 we J 单 击 【 环 境 】 按 钊 国 旨 | 
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操作 完成 P1 


弹出 【 泻 染 环境 】 对 话 框 ， 
在 【启用 雾 化 】 下 拉 列 表 杠 
中 选择 【 开 】 列 表 项 。 

在 【 雾 化 背景 】 列 表 框 中 
选择 【 开 】 列 表 项 。 

多 本 单 击 【确定 】 按钮 本 
通过 上 述 方 法 即 可 完成 设置 
泻 染 环 境 的 操作 。 
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[过 只 侧 创建 注 染 器 


泻 染 器 可 以 生成 真实 准确 的 模拟 光照 效果 ， 包 括 光线 跟踪 反射 和 折射 等 ， 下 面 介绍 创建 “56s 
泻 染 器 的 操作 方法 ， 如 图 13-37 一 图 13-39 所 示 。 








渤 择 【管理 党 当 预 设 ) 
菜单 项 


选择 【 泻 染 】 标 签 。 

在 【 泻 染 】 面 板 中 单 击 
【 泻 染 预 设 】 下 拉 列 表 框 。 

在 弹出 的 下 拉 列 表 项 中 ， 
选择 【管理 泻 染 预 设 】 菜 





msl el lt lolol lmalAlle 
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[ 02 ] ,swagess 

弹出 【 演 染 预 设 管理 器 】 
对 话 框 ， 选 择 准 备 应 用 的 
演 染 预 设 。 


区 加 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 


置 汶 当 前 名) 


EE 单 击 【确定 】 按 馈 已 王 _|]. 


























thE 和 
广 * 四 当前 设置 i 绅 1 
白 “ 因 标 症 洁 涤 后生 
| 上 攻 
-中 
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1 

D JU 通过 上 述 方法 即 可 完成 创 
P23 建 泻 染 喜 的 操作 。 

3 

P45 

4 13-39 

P83 

5 F 久 于 创建 泻 米 
P123 

6 演 染 的 目标 是 创建 一 个 可 以 表达 图 形 真实 感 的 演示 质量 图 像 ， 下 面 介绍 在 AutoCAD 
p143 用 2013 中 进行 泻 染 的 方法 ， 如 图 13-40 一 图 13-42 所 示 。 


选择 【 泻 染 ) 菜单 项 

选择 【 演 染 】 标 签 。 

在 【 演 染 】 面 板 中 ， 单 击 
【 尝 染 】 按 钮 安 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
【 泻 染 】 菜 单项 。 
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下载 委 | 
中 等 质量 图 像 库 已 完成 下 载 ， 但 尚未 安装 。 安装 图 像 库 


执行 什么 操作 ? 弹出 【安装 Autodesk 材质 
: 上 库 - 中 等 质量 图 像 库 】 对 话 
dl 框 ， 单 击 选择 【在 不 使 用 
中 等 质量 图 像 库 的 情况 下 

3 在 不 使 用 中 等 雇 量 图 像 库 的 情况 下 工作 (W) 工作 】 选 项 。 


个 使 用 中 等 质量 图 信 库 而 构 姜 工作 ,将 在 以 后 实 装 。 
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上 Drawngl.Temp000 . 汀 态 
文 昨 (月 珊 副 (V) 工具 





一 向 二 ry 





图 13-42 





_Section 


下 于 对 实践 案例 与 上 机 指导 


对 制作 动画 、 设 置 光 源 、 设 置 材质 和 泻 染 
识 制 作 三 个 全 例 ， 分 别 是 设置 太阳 光 、 
的 制作 使 读者 能 掌握 本 章 所 学 知识 。 


[上 太 大 昌文 置 太阳 区 


点 光源 、 
置 太 阳光 特性 ， 下 面 介 
1， 阳 光 特 性 


在 AutoCAD 2013 标签 栏 中 选择 【 演 染 
性 】 按 钮 中， 如 图 13-43 所 示 。 





绍 设 置 太阳 光 的 操作 方法 。 





损 (FE 


NoS 


通过 上 述 方法 即 可 完成 创 
建 渔 染 的 操作 。 


图 形 等 有 所 了 解 后 ， 本 予 将 针对 以 上 所 学 


人 hai 








0 农 光 灯 均 属于 人 工 光 源 ， 太 阳光 属于 目 然 光 ， 根 据 绘图 需要 可 以 设 


】 标 签 ， 在 【阳光 和 位 置 】 和 面板 中 单 击 【阳光 特 











常规 区 域 EE 
面 





高 度 





城市 : * 当 前 * 








六 向 姓 许 .mn 


国 128,128,128 


时 区 : (GMT-08:00) 太平 洋 时 间 (美国 和 加 拿 大 ) ; 提 华 纳 


天 光 特 性 区 域 





0.1 








地 理 位 置 区 域 





图 13-43 
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2， 地理 位 置 


在 AutoCAD 2013 标签 栏 中 选择 【 演 染 】 标 签 ， 在 【阳光 和 人 位置】 面板 中 单 击 【 阳 光 特 
性 】 按 钮 判 ， 在 【阳光 特性 】 面 板 的 地 理 位 置 区 域 中 ， 单 击 【 启 动 地 理 位 置 】 按 钮 图 ， 即 可 
弹出 【地 理 位 置 】 对 话 框 ， 如 图 13-44 所 示 。 


纬度 和 经 度 区 域 ee 
人 Ws 
z 
me :区 。 [Cir-08100) 太平 时 间 全 国有 和 说 大 ) 提 芝 岗 v 
坐标 和 标高 区 域 北向 区 域 
问 上 方 问 


[ea 
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对 编辑 贴 


贴图 是 指 为 材质 指定 图 案 或 纹理 ， 同 时 贴图 的 颜色 将 蔡 代 材质 的 漫 射 颜色 ， 下 和 面 介 绍 编 
辑 贴 图 的 操作 方法 ， 如 图 13-45 一 图 13-47 所 示 。 








选择 【 柱 面 】 菜单 项 


选择 【 泻 染 】 标 签 。 

在 【材质 】 面 板 中 ， 单 击 
【材质 贴图 】 按 钮 回 

选择 【 柱 面 】 菜 单项 。 









i i le 
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ee 


3 刚 在 命令 行 中 输入 命令 条 目 “MaterialMap”， 在 键盘 上 按 下 《Enter〉 键 即 可 | 





提示 进行 柱 面 操作 。 
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选择 面 或 对 久 

命令 行 中 提示 选择 面 或 对 
象 ， 在 绘图 区 域 中 选择 准 
备 应 用 贴图 的 对 象 ， 在 键 
可 上 按 下 (Enter〉 键 。 





量 
rs EE 

EE 

填 坑 | 外 加 fe Bh 量 呈 ]7 驯 面 (3 a 


J 一 


操作 完成 


命令 行 中 提示 接受 贴图 ， 
在 键盘 上 按 下 《Enter) 
键 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 
成 编辑 贴图 的 操作 。 





一 | E 
EE. | a 
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六 六 设置 泻 染 目标 


演 染 有 目标 有 窗口 和 视 口 两 种 ， 应 用 窗口 时 可 以 打开 泻 染 窗口 ， 应 用 视 口 时 可 以 在 绘图 区 
域 显 示 演 染 图 形 ， 下 面 介绍 设置 泻 染 日 标的 操作 方法 ， 如 图 13-48 一 图 13-51 所 示 。 











选择 【 泻 染 】 标 签 。 
在 【 演 染 】 面 板 中 ， 单 击 
【高 级 演 染 设置 】 按 钮 名。 
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[oz 高 级 泻 染 设置 


打开 【高 级 演 染 设置 】 面 
板 ， 在 【常规 】 区 域 单 击 
【目标 】 列 表 框 ， 在 弹出 的 
下 拉 列 表 中 ， 选 择 【 视 
口 】 列 表 项 。 

单 击 【 泻 染 】 按 钮 留 。 








安装 图 像 库 


弹出 【安装 Autodesk 材质 
库 - 中 等 质量 图 像 库 】 对 话 
框 ， 单 击 选择 【在 不 使 用 
中 等 质量 图 像 库 的 情况 下 
工作 】 选 项 。 


> 在 不 使 用 中 等 质量 图 像 库 的 情况 下 工作 (W) 
站 使 用 中 等 质量 图 你 库 而 委 尘 本 作 ， 将 在 以 后 实 装 。 


操作 完成 


在 AutoCAD 2013 绘图 区 
域 中 显示 渔 染 结果 ， 通 过 
上 述 方法 即 可 完成 设置 演 
染 目标 的 操作 。 





图 13-51 
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图 级 布局 与 打印 


本 草 知识 要 点 


@ 页 面 设置 和 布局 
@ 打印 和 输出 
@ 发 布 图 形 集 及 Internet 共享 图 形 


学 习 目 标 


本 章 主要 介绍 了 页 面 设 置 和 布局 与 打印 和 输出 的 知识 与 技 
巧 ， 同 时 还 讲解 了 发 布 图 形 集 及 Internet 共享 图 形 的 相关 操作 ， 
全 广 向 和 设 
定 打 印 区 域 实例 的 操作 和 使 用 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 
掌握 图 纸 布局 与 打印 方面 的 知识 。 


站 下 页 面 设置 和 布局 


页 面 设置 和 布局 包括 页 面 设置 、 创 建 布局 、 隐 藏 与 显示 布局 和 模型 、 设 置 打 印 选 项 和 
选择 图 纸 尺 寸 等 操作 ， 本 节 将 详细 介绍 页 面 设置 和 布局 的 相关 知识 。 


14.11 


在 AutoCAD 2013 中 ， 可 以 对 打印 机 、 打 印 区 域 和 打印 比例 等 进行 设置 ， 以 便于 图 形 的 
5 打印 ， 下 徊 介绍 页 面 设置 的 相关 方法 ， 如 图 14-1~~ 图 14-4 所 示 。 


单 击 【 页 面 设置 管理 


器 】 按钮 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 输 出 】 标 签 。 

在 【打印 】 面 板 中 单 击 【 页 
面 设置 管理 器 】 按 钮 中 |. 





) 
人 


打包 
DeBloORSGXDDEr Sl hl 回国 草 仿 色目 | 轨 着 并 | MWR | 
tpCaD 全 要 "| [pkow =" 一 一 pw -| twoe< 


SSEex No2 












I SiO 
39 = 





FE 轩 辣 ef 国医 
14-1 


单 击 【 修改 】 按钮 


页 面 设置 弹出 【页 面 设 置 管理 器 】 

le ee 对 话 框 ， 在 【页 面 设置 】 
区 域 中 选择 准备 进行 页 面 
em 设置 的 布局 。 


单 击 【修改 】 按 钮 [本 器。 


造 定 页 面 设置 的 详细 信息 

设备 名 : 无 

葵 图 保 : 无 

打印 支 小 : 3.50 x 11.00 莫 寸 吴 向 i 

位 置 : 不 可 用 

碍 明 : 在 选择 新 的 给 图 避 本 置 名 称 之 前 : 不 能 } 亲 Fh 该 布局 。 


创建 新 机 局 时时 
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a 


弹出 【页 面 设 置 -模型 】 对 





浊 隐 加 :| 司 sasgiu1n- 下 [ 本 | 


DErommdaieNerbisiih ,, VPristerborthils 





话 框 ， 在 【名 称 】 下 拉 列 
表 杠 中， 选择 准备 应 用 的 
打印 机 。 


在 【打印 区 域 】 区 域 中 ， 选 


择 准 备 应 用 的 打印 范围 。 


单 击 【 确 定 】 按 馈 玫 本 妃 。 








操作 完成 


D:\ProgramData\TechSmith\Sna. .. \Prin 





了 痛风 人 创建 布局 


返回 到 【页 面 设置 管理 
器 】 对 话 框 ， 单 击 【 关 
闭 】 按 钮 L 关 闭 E)_ |， 通 过 
上 述 方法 即 可 完成 页 面 设 
置 的 操作 。 








默认 情况 下 ，AutoCAD 2013 中 有 两 个 布局 空间 ， 分 别 是 布局 1 和 布局 2， 用 户 可 根据 


需要 自行 创建 布局 ， 如 图 14-5 与 图 14-6 所 示 。 


选择 [新建 布局 ] 菜单 页 


在 AutoCAD 2013 中 ， 右 


.AE TE 


键 单 击 【 模 型 】 选 项 卡 。 


在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 





【新 建 布局 】 沫 单项 。 
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操作 完成 


可 以 看 到 新 创建 的 布局 3， 
通过 上 述 方法 即 可 完成 新 
建 布局 的 操作 。 


了 由 守 隐藏 与 显示 布局 和 模型 选项 卡 


用 户 在 绘图 时 ， 需 要 更 大 的 显示 空间 ， 可 以 将 布局 和 模型 选项 卡 隐藏 ， 也 可 以 在 需要 时 
将 其 显示 ， 下 和 面 介绍 隐藏 与 显示 布局 和 模型 选项 卡 的 方法 ， 如 图 14-7 一 图 14-9 所 示 。 








i Ei Ti 
局 7T 1 本 1 J a 





ei 


Ml EE) 
TE ee 
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选择 【 隐藏 布局 和 模型 


选项 卡 】 菜 时 项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 右 
键 单 击 【 模 型 】 选 项 卡 。 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【 隐 马 布局 和 模型 选项 卡 】 


单 击 【 模型 】 按钮 


于 通过 以 上 方法 即 可 隐藏 布 
局 和 模型 选项 卡 。 

右键 单 击 【 模 型 】 按 钮 加 |. 

在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【显示 布局 和 模型 选项 卡 】 


操作 完成 : 
通过 上 述 方法 即 可 完成 显示 
布局 和 模型 选项 卡 的 操作 。 








了 设置 打印 选项 


设置 打印 选项 包括 设置 图 形 的 默认 输出 设备 、 后 台 处 理 和 常规 的 打印 选项 等 ， 下 而 介绍 
设置 打印 选项 的 操作 方法 ， 如 图 14-10 与 图 14-11 所 示 。 





ET EE C7 、 、 
,ee 选择 【选项 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 的 绘图 区 

域 ， 右 键 单 击 空白 区 域 。 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 
择 【 选 项 】 菜 单项 。 









| < 条 命 名 本 置 >》 my 93 标注 亲本 图 尺寸 avg 操作 完成 
布 未 | F7 
新 图 形 的 默认 打印 设置 ae , 、 可 本 
@ 用 作 默 认输 出 设备 密 改 打印 设备 时 : No3 | 、 \ 
© 如 果 可 能 则 保留 布局 的 加 级 尺 二 的 No3 强 出 【 选项 】 对 话 框 2 选择 
个 使 用 上 次 的 可 用 打印 设置 @) 个 使 用 打印 设备 的 图 纸 尺寸 C) 、 、 
和 EDU 条 各) 【打印 和 友 布 】 选 项 卡 。 
打印 到 文件 \、 >》 、 、 
打 色 到 文件 操作 的 默认 位 置 0): OLE 打印 质量 多) : 在 萎 选 项 卡 中 设 置 打 印 
D:\Users\HO-19\favorites 
人 人、 YY 二 
人 Re 漳 回 打印 0LE 对 象 时 使 用 0LE 应 用 程序 U) 机 、 后 侣 处理 选 项 和 和 发 布 
回 打 E88) 回 发 布 时 (I) 回 隐藏 系统 打印 机 AT > 
打印 和 发 布 日 志文 件 i 日 记 等 选项 。 
团 自 动 保存 打 Eh 和 发 布 日 志 4) 指定 打印 偏 移 时 相对 于 、 、 > 二 
国保 一 人 过头 打 和 日 志 CC) A (8) | 晤 图纸 边 红 (6) 单 击 【 确 下 】 按钮 L_ 胡 _ ?9 
加 每 次 打印 保存 一 个 日 志 上 ER 
ea 通过 上 述 方 法 即 可 完成 设置 
] 
和 打印 选项 的 操作 。 
a 












利用 【菜单 浏览 器 】 按 钮 鹿 | 可 以 打开 【选项 】〗 对 话 框 : 
在 AutoCAD 2013 中 单 击 【菜单 浏览 器 】〗 按 钮 奶 "， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 单 击 
【选项 】〗 按 钮 疾 | 也 可 以 弹出 【选项 】〗】 对 话 框 ， 





请 


和 克 择 图 纸 尺寸 


在 AutoCAD 2013 中 ， 默 认 情 况 下 图 纸 尺 寸 为 A4， 用 户 可 以 根据 绘制 的 图 形 大 小 和 打 
印 的 需要 设置 图 纸 的 尺寸 ， 下 面 选 择 图 纸 尺 寸 的 方法 ， 如 图 14-12 与 图 14-13 所 示 。 
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[01 | sg 


打开 【页 面 设置 -模型 】 对 
话 框 ， 在 【图 纸 尺 寸 】 下 
拉 列 表 框 中 ， 选 择 准 备 应 
用 的 图 纸 大 小 。 

单 击 【和 确定】 按钮 
己 王 . 


操作 完成 


对 图 形 进行 打印 预览 ， 通 
过 上 述 方法 即 可 完成 设置 
图 纸 尺 寸 大 小 的 操作 。 





CV 打印 和 输出 


完成 页 面 的 设置 后 ， 可 以 将 图 形 打 印 到 图 纸 上 或 输出 为 其 他 格式 的 文件 ， 从 而 便于 设 
计 的 保存 ， 本 市 将 介绍 打印 和 输出 的 相关 操作 方法 。 





【与 级 时 J 印 预 贞 与 打印 图 形 


在 AutoCAD 2013 中 完成 图 形 的 设计 后 ， 如 来 准备 打印 图 形 ， 前 先 可 进行 打印 预先 ， 青 
进行 打印 图 形 ， 下 面 介绍 打印 预览 与 打印 图 形 的 操作 方法 。 


对 文档 进行 打印 设置 后 ， 可 以 通过 “打印 预览 ”来 预先 查看 文档 的 打印 效果 ， 下 面 介 绍 
打印 预览 图 形 的 操作 方法 ， 如 图 14-14 与 图 14-15 所 示 。 





单 击 【 预 抠 】 按 钮 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 

择 【 输 出 】 标 签 。 
国 司 在 【打印 】 面 板 中 单 击 
【了 预览】 按钮. 
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局 | 寿 总 区 人 竺 | 久 


操作 完成 


NR 通过 上 述 方法 即 可 完成 打 
印 预 览 的 操作 。 





OO RE BE 现 
村 他 近 了 斌 知 量 看 卸 : 广 季 随 凤 ， 技 EE 蜗 Eee | 


sss 


pep 
2， 打印 图 形 


在 AutoCAD 2013 中 完成 图 形 的 设计 后 ， 可 以 将 其 打印 到 纸张 上 ， 从 而 便于 你 存 和 使 
用 ， 下 面 介绍 打印 图 形 的 操作 方法 ， 如 图 14-16 一 图 14-18 所 示 。 


[DLL yrs (qm) win 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 输 出 】 标 签 。 

四 强 在 【打印 】 面 板 中 单 击 

【预览 】 按 钮 。 











al Weal] Euless 
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1 大 


览 打 印 效 果 后 ， 单 击 【 打 印 】 按 钮 虽 ， 在 弹出 的 【 马 
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14.2.2 





介绍 将 CAD 图 形 输出 为 


人 GD) 了 万 打印 

页 面 设置 

多 
打印 机 /给 图 仪 

名 称 侧 ) : 

绘图 仅 : Snagit 10 PrinNer - Windows 

位 置 : D:\Programlata\TechSsm 

说 明 : 

打印 到 文件 (F) 

图 纸 尺寸 多) 打印 份 数 (B) 

! 峰 
打印 区 域 打印 比 剂 

打印 范围 交 ) : 布 满 图 纸 立 ) 

3 元 比例 ): [ 自 定义 - 
打 Fh 偏 称 (原点 设置 在 可 打 EFh 区 域 ) 

x: 豪 米 ” 财 居 中 打印 ©) 
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打印 设置 


弹出 【打印 -模型 】 对 话 
框 ， 在 【打印 机 /绘图 
仪 】 区 域 选择 准备 应 用 的 
打印 机 。 

设置 【图 纸 尺 寸 】、【 打 印 
区 域 】 和 【打印 比例 】 等 。 

单 击 【确定 】 按 钮 
本 号， 


界面 中 显示 “完成 打印 和 
发 布 作 业 ” 提 示 ， 通 过 上 
述 方法 即 可 完成 打印 图 形 
的 操作 。 





将 (Ci 图 形 输 出 为 其 他 格式 文件 


在 AutoCAD 2013 中 可 以 将 CAD 图 形 输出 为 其 他 格式 文件 ， 以 便于 文件 的 保存 ， 下 面 
其 他 格式 文件 的 方法 ， 如 图 14-19 一 几 14-21 所 示 。 





选择 【保存 】 菜 单项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 工 具 】 菜 单项 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
【显示 图 像 】 菜 单项 。 

四 结 在 弹出 的 子 菜 单 中 选择 
【保存 】 菜 单项 。 














保存 于 CT): 


2011/5/25 13:29 
2011/5/27 9:34 


文件 名 国标 滋 鞭 配 图 . bm 
二 | 文件 类 型 (1): 


总 音色 

8 位 258 胃 区 麻 ] 
8 

鲁 24 位 (65.7 百 三 站 二 
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5 多 有 有 关 加 发 布 电 子 图 形 集 


AutoCAD 2013 自 带 发 布 电 子 图 形 集 功 能 ， 可 以 将 图 形 文 件 发 布 为 DWF、DWFx 和 PDF 
文件 ， 下 面 介绍 发 布 电子 图 形 集 的 操作 方法 ， 如 图 14-22 一 图 14-27 所 示 。 


GE 
TI EE 





发 布 图 形 集 及 Internet 共享 图 形 





1 
没 置 文 件 并 


弹出 【 演 染 输出 文件 】 菜 单 
项 ， 选 择 文件 的 保存 位 置 。 
在 【文件 类 型 】 下 拉 列 表 











框 中 选择 文件 格式 选项 。 

在 【文件 名 】 文 本 框 中 输 
入 文件 名 。 

-| 9 单 击 【 保 存 】 按 钮 
对 名 _]. 


操作 完成 


弹出 【BMP 图 像 选项 】 
对 话 框 ， 选 中 【 闫 色 】 为 
【24 位 】 单 选项 。 

单 击 【确定 】 按 钮 
亡 枉 ]， 通 过 上 述 方法 即 
可 完成 将 CAD 图 形 输 出 为 
其 他 格式 的 操作 。 











加 图 纸 】 按 钮 图 | 可 添加 图 纸 ， 选 中 图 纸 后 单 击 【 删 除 图 纸 】 按 钮 图 | 即 可 删除 图 纸 。 
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| 站 
二 | l > 5 四 
可 
| I 
i 直上 Es 
a 2 2 


diel) lelal Ml Baall 
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| 圆 回 ”回回 避 












































tk 
PQ XE 
名 称 二 修改 日 期 
DAdobe Scripts 2011/5/24 9:31 
出 AutoCAD Sheet Sets 2011/5/27 8:09 
bh Inventor 2011/5/23 19:34 
册 Snagit 2011/5/23 18:35 


i 文件 名 和 m: ”连接 轴 模 型 . dw 多 -| ESG | 
| 文中 ED 
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单 击 【 批 处 理 打印 ] 按钮 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 输 出 】 标 签 。 

在 【打印 】 面 板 中 ， 单 击 
【 批 处 理 打印 】 按 钮 [总 | 






单 击 【 发 布 】 按钮 


弹出 【发 布 】 对 话 框 ， 在 
【图 纸 名 】 区 域 ， 选 择 准备 
发 布 的 图 纸 。 

单 击 【 发 布 】 按 钮 

[外] 


指定 DWF 文件 


弹出 【指定 DWF 文件 】 对 
话 框 ， 在 【保存 于 】 下 拉 
列表 框 中 选择 文件 的 保存 






位 置 。 

在 【文件 名 】 文 本 框 中 输 
入 文件 名 。 

单 击 【选择 】 按 钮 
ES 





民 存 图 5 


单 击 【是 】 按 钮 已 革 吕 








人 ET lem) es 、 本 
一 个 或 多 个 图 形 具 有 未 保存 的 更 改 。 保 存 此 文件 [Ra 人 


以 便 可 以 创建 DSD 文件 ， 0 
Re 按 锂 
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操作 完成 


四 单 击 bd 按钮 


| ee 电子 图 形 集 
| 不 再 显示 此 消息 关闭 (OQ) 的 操作 。 


正在 后 台 处 理 您 的 打印 或 点 布 作 业 。 


有 关 详 细 信 息 ， 请 单 击 应 用 程序 状态 栏 中 的 打印 队列 图 标 (位 于 右 
下 角 )。 
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5 和 入 电子 传 速 


使 用 电子 传递 可 以 创建 AutoCAD 图 形 传递 集 ， 它 可 以 通过 电子 邮件 进行 传递 ， 下 面 介 
绍 电子 传递 的 具体 操作 方法 ， 如 图 14-28 一 图 14-31 所 示 。 





LOL ye ( 38] 车 页 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 文 件 】 菜 单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 

【 电子 传递 】 菜 单项 。 






保存 个 改 


弹出 【电子 传递 -保存 修 
改 】 对 话 框 ， 单 击 【 是 】 





14-29 


第 14 章 全 图纸 布局 与 打印 〇 345 














[Lo 创建 传递 


日 财 当前 图 形 

人 弹出 【创建 传递 】 对 话 
框 ， 在 【输入 要 包含 在 此 
传递 包 中 的 说 明 】 文 本 框 
中 输入 说 明 。 

单 击 【 确 定 】 按 钮 
亡 枉 ]. 


选择 一 种 传递 设置 


[ 保 和 于 0)。 [六 全 |X - IR -| 指定 Zip 文件 
| | 名 条 二 修改 日 期 类 型 - 
该 文件 夫 为 空 。 、 » 本 、 
pe < 一 弹出 【指定 Zip 文件 】 对 


话 框 ， 选 择 文件 准备 保存 
的 位 置 。 

单 击 【 保 存 】 按 钮 CE 
通过 上 述 方法 即 可 完成 创 
建 电 子 传递 的 操作 。 





人 上 | 
轩 | 文件 类 型 ([): |Zip 文件 -Gzip) 
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了 于 洁 信 网 上 发 布 


在 AutoCAD 2013 中 绘制 图 形 后 ， 可 以 将 其 在 网 上 发 布 ， 从 而 与 他 人 分 享 图 形 ， 下 面 介 
绍 网 上 发 布 的 操作 方法 ， 如 网 14-32 一 图 14-41 所 示 。 


LOT | ys (mo) Neem 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 文 件 】 菜 单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
【网 上 发 布 】 菜 单项 。 
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有 P 开始 
创建 Web 页 


预览 并 发 布 














ep 站 
创建 heb 页 之 后 ， 您 可 以 用 本 向 导 对 其 进行 更 新 。 


回 创建 新 Yeb 页 CC) 
同 编辑 现 尖 的 Web 页 多) 











开始 
也 创建 Yeb 二 


预览 并 发 布 


预览 并 发 布 


开始 

创建 Web 页 
编辑 Web 内 
描述 Web 页 
选择 图 像 类 型 
选择 样板 


预览 并 发 布 
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指定 Web 页 的 名 称 (不 包括 文件 扩展 名 ) (1) 。 


D:\Users\HO-19\hp. . .desk' 森 : 


提供 显示 在 Yeb 页 上 的 说 明 加 ) 。 
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从 下 面 的 列表 中 选择 一 种 图 盘 类 型 (5) 。 


soD: 下 





A 


E 
图 14-36 










开始 网 上 发布 


弹出 【网 上 发 布 -开始 】 对 
话 框 ， 选 中 【创建 新 Web 
页 】 单 选项 。 

单 击 【 下 一 
Es |. 


步 】 控 和 钮 


g 建 Web 页 


进入 【创建 Web 页 】 界 


面 ， 在 【指定 Web 页 的 名 
称 】 文 本 框 中 输入 名 称 。 


EC 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 
EF-$w 3. 


进入 【选择 图 像 类 型 】 界 


面 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 
【JPEG 】 列 表 项 。 


区 到 单 击 【下 一 步 】 按 钮 
FE-#w 


让 择机 





择 准备 应 用 的 样板 模式 。 
图 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 
Esw 3. 
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进入 【选择 样板 】 界 面 ， 选 











预览 并 发 布 


预览 并 发 布 


i nna pi 


开始 

创建 Web 页 
编辑 Web 页 
描述 Web 页 
选择 图 像 类 型 


预览 并 发 布 


页 生成 图 像 
预览 并 发 布 


二 


网 沉 标 题 


网 页 说 明 


汇总 信息 : 字段 1 
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要 ;您 可以 创 


i 
i pl i-drop er i 


块 库 写 布 痢 Int nn 


回 启 用 i-drop (E) 
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办 
图 像 列 表 (I) 
[ 配 型 | 


Ty 


1 避 开 二 指 ”来 由 上 eb 页 。YWeb 页 在 您 以 前 
和 和 和 和 
在 后 续 步 铝 中 ， 您 可 以 该 

到 | Inte EE 

在 生成 图 像 期 间 请 稍 候 。 


选择 预览 该 Web 页 并 将 其 发 布 


器 重新 生成 已 修改 图 形 的 图 像 C) 
昌河 生成 所 有 图 你 必 ) 
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褒 用 主题 


进入 【应 用 主题 】 界 面 ， 
选择 准备 应 用 的 主题 

网 单 击 【下 一 步 】 按 钮 
-上 >|. 


局 用 i-drop 


进入 【局 用 idrop】 界 面 ， 选 
中 【局 用 i-drop 】 复 选 框 。 

四 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 
EE 


选择 图 形 


开国 进入 【选择 图 形 】 界 面 ， 
在 【图 形 】 文 本 框 中 ， 选 
择 图 形 所 在 路 径 。 

因由 单 击 【 添 加】 按钮 
添加 总] - 

CEB 单 击 【 下 一 
F#m |. 


步 】 控 和 钮 


生成 入 


进入 【生成 图 像 】 界 面 ， 
选中 【重新 生成 已 修改 图 
形 的 图 像 】 单 选项 。 

四 单 击 【下 一 步 】 按 钮 
FEF-#w |. 





完成 的 Yeb 页 成 功 地 在 以 下 目录 中 创建 : 操作 完成 P1 


和 上 “Users\HO-19\AppData\RoaminahAutodesk 标 注 装 配 图 
进入 【预览 并 发 布 】 界 面 ， 
过 后 插 比 昌 演 由 的 扩 文 件 复 制 到 Yeb 站 点 ， 即 可 自 单 [ 完 成 】 村 钊 
WE 入 逢 由 的 制作 ， 将 根 目录 下 的 所 有 
SR 文件 复制 到 Web 站 点 ， 即 可 
发 布 Web 页 ， 通 过 上 述 方法 
se 即 可 完成 网 上 发 布 的 操作 。 


= 


隧 悦 司 忆 














Ge 人 
TI 








【发 送 电 子 邮 件 〗 按 钮 | 发 闫 电子 邮件 @) | 即 可 使 用 ， 并 可 以 进行 电子 邮件 的 发 送 。 


[ 昌 遇 实践 案例 与 上 机 指导 


对 页 面 设置 和 布局 、 打 印 和 输出 、 发 布 图 形 集 及 Internet 共享 图 形 等 有 所 了 解 后 ， 本 
节 将 针对 以 上 所 学 知识 制作 两 个 人 案例， 分 别 是 设 定 打印 区 域 和 调整 图 形 打 印 方向 ， 布 望 通 
过 对 这 几 个 案例 的 制作 使 读者 能 掌握 本 章 所 学 知识 。 


【吉大 昌 放下 打印 区 二 


在 AutoCAD 2013 中 ， 上 默认 情况 下 打印 区 域 为 显示 ， 可 以 对 其 进行 设置 ， 下 面 以 设置 
“窗口 ”为 例 ， 介 绍 设 定 打 印 区 域 的 方法 ， 如 图 14-42 一 图 14-47 所 示 。 


单 击 【 页 面 设置 管理 


器 】 按钮 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 输 出 】 标 签 。 

在 【打印 】 面 板 中 单 击 【 页 

面 设置 管理 器 】 按 钮 四 |. 
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本 当前 布局 ，。 模型 


阁 称 得 
渗 图 和 代 ; 


回 创建 新 布局 时 显示 


页面 设置 人 f) 
当前 页 面 设置 无 > 


选 定 页 面 设置 的 详细 信息 

设备 名 : PublishToWeb JPG. pe3 

给 图 仅 : Independent JFEG Group JFIF UFEG Compression) 
打印 大 小 : 824.00 x 583.00 私 素 ( 横 问 ) 

位 置 : 文件 

谱 明 : 
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打印 样式 囊 蚂 香 指 证 7 的 ) 


EE 一 


Taudspsadant JR dren JI IEG Coaprs, 
裤 什 


站 


es 
加 榜样 起 打印 时) 
回 晤 后 Eh 本 放空 间 
比 鹿 性 ) | 自 定 交 = 陪 芒 国光 主 碍 对 康 ) 
'i | 最 采 =|” “区 纺 向 


| 加 市 向 总 
|E 枉 | 划 位 他 刷 攻 可 加 [A 


[| 是 册 读 询 站 ) 回 上 下 起 抽打 印 上 ) 


CC] [| | [Ww |] 
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单 击 【 修改 】 按钮 


弹出 【页 面 设 置 管理 器 】 
对 话 框 ， 在 【页 面 设置 】 
区 域 中 选择 准备 进行 页 面 
设置 的 布局 。 

ER 单 击 【 修 改 】 按 钮 
[本 mW |. 


设置 打印 区 域 


打开 【页 面 设 置 -模型 】 对 
话 框 ， 单 击 【 打 印 范围 】 
下 拉 列 表 框 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 
择 【 窗 口 】 列 表 项 。 


指定 第 一 个 角 点 


人 二 用 命令 行 中 提示 指定 第 一 
在 绘图 区 域 中 ， 
pe 


指定 对 角 点 


Wt 命令 行 中 提示 指定 对 角 
扩 ， 在 绘图 区 域 中 指定 打 
纯 区域 的 对 角 扩 。 








操作 完成 








0 ms vema 返回 到 【页 面 设置 -模型 】 

六 这 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 

2 ] 乌 L_ 确定 |， 通过 上 述 方 

i 法 即 可 完成 设 定 打印 区 域 
本 a 的 操作 。 


比例 6: |[ 自 定 妇 ”| 门人 
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多 多? 调整 图 形 打印 方 回 


在 AutoCAD 2013 中 默认 情况 下 图 纸 的 打印 方 辣 为 维和 同 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 调整 ， 
下 面 介 绍 调 整 图 纸 打 印 方 回 的 具体 方法 ， 如 图 14-48 一 图 14-51 所 示 。 


单 击 【 页 面 设置 管理 


器 】 按 钮 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 输 出 】 标 签 。 

在 【打印 】 面 板 中 单 击 【 页 
面 设置 管理 器 】 按 钮 中 |. 





wy DF POE 
No2 T7770 
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| 2 SrL = 二 
| 二 二 和 -了 
> 当前 布局 : 模型 


负面 襄 置 吕 





单 击 【 修改 】 按钮 


i 弹出 【页 面 设置 管理 器 】 
当前 页 面 设置 ;< 无 ， 
寸 话 框 页 看 设 置 
、 vA 、 入 
区 域 中 选择 准备 进行 页 面 
设置 的 布局 。 
EC 单 击 【修改 】 按 钮 
修改 网. | 
选 定 页 面 设置 的 详细 信息 (ET 
襄 弟 名 : 无 
给 图 似 : 区 
打印 大 小 : 8.50x 11.00 英寸 ! 牺 向 ) 
位 置 : 不 可 用 
说 明 : 在 选择 新 的 给 图 似 配 置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 
加 创建 新 布局 时 显示 
14-49 
3] ye 
打印 机 /把 因 忆 DTH ER 
二 ， [Eeeee[ HE | 人 疝 打开 【页 面 设 置 -模型 】 对 
和 位 置 ， 韦 司 网 


说 明 : 计生 和 和 二 本， 不 能 林 印 访 看 


图 拒 尼 寸 忆 ] 


打印 区 域 

打印 区 转 ); 

打印 依 移 呆 点 设置 在 司 条 印 区 域 ) 
T000000 | 入 十 同居 中 打印 访 } 
Ta ono000 英寸 


[ 


一 一 


局 | 站 总 区 把 | 萝 


EEODN CEE WE 到 


14-51 








ter 话 框 ， 在 【图 形 方向 】 区 域 
二 中 选中 【横向 】 单 选项 。 
单 击 【确定 】 按 钮 

CE . 





[184.8 | 单位 站 
国 E Es bi 


操作 完成 


对 图 形 进行 打印 预览 ， 通 
过 上 述 方 法 即 可 完成 设置 
图 纸 打印 方向 的 操作 。 
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有。 


机 械 制图 与 建筑 制图 案例 解析 


本 草 知识 要 所 


@ 机 械 制图 应 用 实例 
O 建筑 制图 应 用 实例 


学 习 目 标 


本 章 主要 介绍 了 机 械 制 图 应 用 实例 方面 的 知识 与 技巧 ， 同 时 
还 讲解 了 建筑 制图 应 用 实例 的 操作 ， 在 本 章 的 最 后 还 针对 实际 的 
工作 需求 ， 讲 解 了 绘制 执 片 和 绘制 楼 梯 等 实例 的 操作 和 使 用 方 
法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 机 械 制图 与 建筑 制图 方面 的 
方法 和 技巧 。 








机 械 制 图 应 用 实例 


在 AutoCAD 2013 中 ， 机 械 制图 的 案例 十 分 常见 ， 其 中 应 用 最 多 的 就 是 机 械 零 件 制 
图 ， 本 节 将 详细 介绍 机 械 制 图 的 相关 知识 。 


15.11 


在 绘图 图 纸 前 需要 狐 建 图 形 文 件 、 设 置 图 层 和 定义 图 形 界限 等 ， 下 和 面 详细 介绍 设置 绘图 
环境 的 操作 方法 ， 如 图 1$-1 一 图 15-3 所 示 。 








建文 人 


新 建 图 形 文件 ， 命 名 为 
“ 老 件 图 








没 置 图 层 特性 
在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 


框 中 ， 设 置 准 备 应 用 的 图 层 











操作 完成 


重新 设置 模型 空间 界限 ， 
| 通过 上 述 方法 即 可 完成 设 
ee <D .0000,0.0000>: 3 置 绘 图 环境 的 操作 9 


指定 右上 前 点 <420.0000,297.0000>: 100,100 
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1 绘制 辅助 线 


用 户 在 使 用 AutoCAD 2013 绘制 图 形 之 前 需要 先 绘制 辅助 线 ， 再 进行 各 个 部 分 的 详细 绘 
制 ， 下 面 介 绍 绘制 辅助 线 的 操作 方法 ， 如 图 15-4 一 图 15-6 所 示 。 











将 中 心 线 层 置 为 当前 图 层 。 

选择 【常用 】 标 签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【直线 】 按 钮 加 

















使 用 【镜像 】 命 令 ， 绘 制 5 
条 虚线 ， 通 过 上 述 方法 即 可 
完成 绘制 辅助 线 的 操作 。 





151.3 


出 是 二 维 图 形 中 常用 的 命令 ,下 面具 体 介 绍 在 绘制 机 械 零 件 图 过 程 中 和 常用 到 的 圆 的 绘制 
方法 ， 如 图 1$-7 一 图 15-12 所 示 。 
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[97] ss (m1) we 























1 
P1 
2 将 0 层 置 为 当前 图 层 。 
P23 网 缠 在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【 圆 】 按 钮 名 | 
3 
P45 
4 
P83 上 
5 指定 圆心 
命令 行 提示 指定 图 的 圆心 或 


三 点 GP)/ 两 点 CP)/ 切 点 、 
丸 点 、 半 径 (D】， 此 时 在 绘 


eg 


[JR 
和 命令 行 提示 指定 圆 的 半径 或 


【直径 (D)】， 此 时 在 绘图 区 
域 单 击 指定 圆 的 半径 。 








[94] em 


完成 圆 的 绘制 。 























图 15- 10 
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1 


根据 上 述 方法 在 大 圆 的 右 
端 继续 绘制 圆 。 








操作 完成 


使 用 镜像 命令 在 大 圆 的 右 
侧 镜像 圆 ， 通 过 上 述 方 法 
即 可 完成 绘制 圆 的 操作 。 








15-12 


1 绘制 且 线 


完成 零件 主体 部 分 圆 的 绘制 后 ， 本 小 节 将 绘制 和 直线， 下面 介 绍 绘制 直线 的 操作 方法 ， 如 
图 1$-13 一 图 15-15 所 示 。 


ee LDL yi (直线 ] 按 


"咸丰 间 闪 本 口 0， 





将 0 层 置 为 当前 图 层 。 
在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【直线 】 按 钮 加 |， 








ee——— 
四 mi 





则 在 AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 输入 命令 条 目 “line”， 在 键盘 上 按 下 
(Enter 》 键 可 以 快速 绘制 直线 。 
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绘制 直线 


在 绘图 区 域 ， 绘 制 直线 。 


操作 完成 


使 用 【镜像 】 命 令 ， 在 绘制 
域 分 别 绘制 4 条 直线 。 





有 绘制 光 顺 曲线 


倒 角 使 用 成 角 的 直线 连接 两 个 对 象 ， 下 面 介绍 使 用 光 顺 曲线 绘制 机 械 零 件 的 相关 操作 ， 
如 图 1$-16 一 图 15-18 所 示 。 
EEE a ts Demet 
将 0 层 置 为 当前 图 层 。 
选择 【常用 】 标 签 。 
在 【修改 】 面 板 中 ， 选 择 
【 光 顺 曲线 】 选 项 。 

















绘制 光 顺 曲线 


在 绘图 区 域 ， 绘 制 光 顺 
曲线 。 
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操作 完成 Pi 


根据 上 述 方法 继续 绘制 光 顺 
曲线 ， 即 可 完成 绘制 光 顺 曲 
线 的 操作 。 



























[GE 加 古 


15-18 





RD 修 丁 图 形 


用 户 得 到 最 终 的 效 朱 图 ， 需 要 对 绘制 对 象 进行 修 勇 ， 以 完成 零件 图 的 最 后 操作 ， 下 面 详 R123 
细 介 绍 修建 图 形 的 操作 方法 ， 如 图 15-19 一 几 15-21 所 示 。 





i Im | | mm lh 


aR | 单 击 【 修剪 ) 按钮 
EE [ 四 选择 【常用 】 标 签 。 


在 【修改 】 面 板 中 ， 选 择 
FE mr 【 修剪 】 es 





-ail a 区 


15-19 


人 


对 零件 图 进行 修剪 ， 得 到 
需要 保留 的 部 分 。 








操作 完成 


使 用 【erase】 命 令 ， 在 给 
图 区 域 删除 多 余 的 直线 ， 
通过 上 述 方法 即 可 完成 修 
前 图 形 的 操作 。 

















Blotsl lmslbby 


121 
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外 标注 图 形 


机 械 零 件 的 效果 图 绘制 完成 后 ， 可 以 对 图 形 进行 标注 ， 以 便 用 户 进行 绘制 操作 ， 下 面具 
体 介 绍 标注 图 形 的 方法 ， 如 图 15-22 与 图 15-23 所 示 。 





着 线性] 和 


将 标注 层 置 为 当前 图 层 。 

选择 【注释 】 标 签 。 

在 【标注 】 面 板 中 ， 选 择 
【线性 】 选 项 。 






















Za 通过 上 述 方法 对 图 形 的 各 
个 部 分 进行 标注 ， 即 可 完 
成 标注 图 形 的 操作 。 




















7 IT ” ”、 








种 标注 ， 以 方便 用 户 的 操作 ， 


[于 建筑 制图 应 用 实例 


掌握 AutoCAD 2013 是 从 事 建筑 设计 工作 的 基本 要 求 ， 使 用 AutoCAD 2013 可 以 精确 
绘制 建筑 框架 园 ， 如 “室内 装潢 ”等 ， 本 节 将 详细 介绍 建筑 主 图 的 相关 知识 。 








15.21 


在 绘图 网 纸 前 需要 新 建 图 形 文 件 和 定义 图 形 界 限 等 ， 下 面 以 靳 建 名 为 “洗手 间 平 面 网 ” 








的 图 形 文 件 并 建立 绘图 界限 为 例 ， 介 绍 其 相关 操作 方法 ， 如 图 15-24 与 图 15-25 所 示 。 
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60 ew Tt, no le li eal ele 瑟 


Se 7 6 TR 6 1 


= 


15.22 





绘制 公共 洗手 间 场 体 





其 命 


新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 其 
名 为 “洗手 间 平 面 图 ”。 


设置 图 层 特性 


在 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 
框 中 ， 设 置 准备 应 用 的 图 层 
名 称 、 颜 色 及 线 型 等 。 














用 户 在 使 用 AutoCAD 2013 绘制 平面 图 前 ， 应 先 将 公共 洗手 间 的 框架 绘制 出 来 ， 下 面 介 
绍 在 AutoCAD 2013 中 绘制 公共 洗手 间 墙 体 的 方法 ， 如 图 1S-26 一 图 15-29 所 示 。 


UU 


人 











[ : 国 ee- 
El, El se. 点 [oh 
ET a a = | 计 本 二 时 所 00 
= 省 

这 ”这 是 而 一 


15-26 














选择 【多 线 】 菜 蛙 项 


在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 绘 图 】 菜 单 。 

在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 
【多 线 】 菜 单项 。 





bch A RL) 






《Enter〉》 键 可 以 快速 绘制 多 线 ， 


在 AutoCAD 2013 中 ， 在 命令 行 中 


入 命令 条 目 “mline”， 在 键盘 上 按 下 
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证 世上 


命令 行 中 提示 指定 起 点 ， 在 
绘图 区 域 指定 多 线 的 起 点 。 








绘制 多 线 


ns 在 绘图 区 
域 中 ， 绘 制 墙 体 框架 


操作 完成 


绘制 框架 后 ， 利 用 修剪 命 
令 和 直线 命令 绘制 公共 洗 
手 间 的 门 和 窗 ， 通 过 上 述 
方法 即 可 完成 公共 洗手 间 
的 墙 体 绘制 。 





图 15- 2 





绘制 洗 于 盆 


15.2.3 


洗手 盆 是 洗手 间 中 用 于 洗 测 的 设施 ， 在 AutoCAD 2013 中 可 以 绘制 洗手 贫 的 俯视 图 ， 下 








面具 体 介 绍 绘制 洗手 盆 的 操作 方法 ， 如 图 15-30 一 图 15-35 所 示 。 
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着 【和 6 形 】 搜 


"EE 人 oe 后 廿 二 在 AutoCAD 2013 中 ， 选 

择 【常用 】 标 签 。 

在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【 算 形 】 按 钮 吴 |。 


后 定 第 一 角 点 

WM 命令 行 中 提示 指定 第 一 个 
角 扩 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
洗手 盆 的 第 一 个 角 反 。 








后 定 另 一 角 点 


命令 行 中 提示 指定 另 一 个 
角 点 ， 在 绘图 区 域 中 指定 
洗手 盆 的 对 角 点 。 





[04] sit (fn) in 


在 AutoCAD 2013 左 侧 的 
工具 栏 中 ， 单 击 【 顶 圆 】 
按钮 区 |。 
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sa 


使 用 【椭圆 】 工具， 在 给 
图 区 域 绘制 洗 手 贫 。 


操作 完成 


利用 圆 命令 绘制 洗手 贫 底 部 
的 活塞 ， 通 过 上 述 方法 即 可 
完成 绘制 洗手 贫 的 操作 。 





绘制 大 便 池 


大 便 池 是 公共 卫生 则 中 不 可 缺少 的 设施 ， 使 用 AutoCAD 2013 可 以 绘制 大 便 池 ， 下 面 介 
绍 具体 的 操作 方法 ， 如 图 15-36 一 图 15-41 所 示 。 


着 【6 形 ] 接 馈 


Nol em ey ET 在 AutoCAD 2013 中 ， 选 
择 【 常 用 】 标 签 。 
在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【 算 形 】 按 钮 吴 |。 
在 绘图 区 域 中 ， 绘 制 一 个 
矩形 。 








令 条 目 “rectang”， 在 键盘 上 按 下 


《Enter》 键 可 以 快速 绘制 矩形 。 
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牙 | 避 * 扩 -| 攻克 已 旬 | 图 圈 日 总 国 目 | 国 于 A sandand < koas | 





NE DN CI Wr 
"| 


岛 本 










DOES EL 区 


13-38 


CT 
"mr | 


sae elt lb ll i 


13=39 








-一 ， a Hal 1] 


15-40 






单 击 【 直线 ) 按钮 






在 AutoCAD 2013 中 ， 选 


择 【 常 用 】 标 签 。 
氏 滞 在 【绘图 】 面板 中 单 击 
【直线 】 按 钮 4。 
在 绘图 区 域 中 ， 在 和 矩形 中 
绘制 直线 。 


单 击 【 国 缴 】 按 包 





在 AutoCAD 2013 中 ， 选 


择 【 常 用 】 标 签 。 
在 【绘图 】 面 板 中 单 击 
【 圆 弧 】 按 钮 所 
在 绘图 区 域 中 ， 在 和 矩形 左 
端 绘 制 圆 弧 。 









单 击 【 修剪 】 按钮 





在 AutoCAD 2013 中 ， 选 


择 【常用 】 标 签 。 
在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【修剪 】 按 钮 履 国 |. 

在 绘图 区 域 中 ， 使 用 修 前 
工具 修改 图 形 。 





单 击 【 圆 角 】 按 钮 





在 AutoCAD 2013 中 ， 选 


择 【 常 用 】 标 签 。 
巧 加 在 【修改 】 面 板 中 单 击 
【修剪 】 按 钮 四 中. 
在 绘图 区 域 中 ， 使 用 圆 角 
工具 修改 图 形 。 
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Be oy al ell | 


15—41 
Ep 名 对 绘制 下 水 管 


[05 | sreser 


使 用 【copy】 和 【move】 


命令 ， 在 绘图 区 域 复制 多 个 
大 便 池 ， 通 过 上 述 方法 即 可 
完成 绘制 大 便 池 的 操作 。 





下 水 管 是 浴室 中 重要 的 设施 ， 用 于 排除 浴室 中 的 污水 ， 下 面 介 绍 在 绘制 下 水 管 的 操作 方 


法 ， 如 图 1$-42 一 图 15-44 所 示 。 


| ee ee 


图 15-43 
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绘制 下 水 管 轮 请 





使 用 圆 命令 的 公共 洗手 间 


中 绘制 下 水 道 的 轮廓 。 


会 制 漏水 了 LU 


使 用 直线 命令 绘制 下 水 首 
中 的 第 一 个 漏水 孔 。 





FEEDERT I TIO EE EE De 操作 完成 
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使 用 复制 命令 和 移动 命令 
对 漏水 孔 进行 绘制 ， 通 过 
上 述 方法 即 可 完成 绘制 下 
水 管 的 操作 。 


AD 填充 地 砖 


一 般 洽 室 都 会 铺 上 地 砖 ， 防 止 地 板 受 测 ， 便 于 清洁 ， 下 面 介 绍 填充 地 想 的 操作 方法 ， 如 
图 15-45 一 图 15-49 所 示 。 


颜色 人 C): 
样 例 : 





自 定义 图 案 如 : 


角度 和 比例 


角度 @): 比例 (8): 





0 加 注释 
器 观 向 0 门 相 漠 图 纸 空间 多) 

间距 ©): 1 2 
IS0 千 宽 0): 





图 案 填充 原点 

@ 使 用 当前 原点 加 ) 

个 指定 的 原点 

玩 ] 单 击 以 设置 新 原点 
默认 为 边界 范围 g 








| 左下 











15-46 


添加 :选择 对 象 @) 
量 除 边界 加 ) 


重新 创建 边界 @) 


查看 选择 集 


团 关 联 久 ) 
回 | 创建 独立 的 图 案 填充 风 ) 
绘图 次 序 他 ) : 





| fo) 输入 命令 


在 AutoCAD 2013 中 ,在 
命令 提示 行 中 输入 
【hatch 】 人 命令， 在 键 往 上 
单 击 (Enter〉 键 。 


没 置 图 这 坑 


弹出 【图 案 填充 和 渐变 
色 】 对 话 框 ， 选 择 【图 案 
填充 】 选 项 卡 。 

在 【 样 例 】 区 域 中 ， 选 择 
准备 应 用 的 填充 图 案 。 

在 【比例 】 列 表 框 中 设置 
填充 比例 。 

单 击 【 边 界 】 区 域 中 的 【 添 
加 : 拾取 点 】 按 钮 区 
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比例 坚 1: 
1 


口 出 国 霸 训 间 名 ) 


圈 | 单 南 岂 训 置 新 厘 点 
口 默 认为 过 置 范围 包 ) 
在 下 


门禁 针尖 点 计 原点 站 
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过 


添加 : 档 阳 点 如 
添加 : 访 秋 对象 如 
识 计 边界 灿 ) 
国医 
| 及 | 富生 计生 名 
过 页 

同 生 万 攻 和 回避 
ea 

问 时 各 二 且 国 要 十 亮 闻 
以 图 点 诬 备 ); 

图 局 立 ) 





选择 填 宛 对 象 





二 于 进行 填充 操作 ， 在 绘图 区 


域 中 选择 填充 的 区 域 ， 按 
下 键 租 上 的 〈Enter〉 键 。 


[54] sit (mie) ti 


切换 到 【图 案 填 充 和 渐变 


色 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 





操作 成 


通过 上 述 方法 即 可 完成 填 


充 地 砖 的 操作 。 


实践 案例 与 上 机 指导 


对 机 械 制图 和 建筑 制图 应 用 实例 


等 有 所 了 解 后 ， 本 予 将 


基于 以 上 所 学 知识 制作 两 个 案例 ， 
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分 别 是 绘制 垫 片 和 绘制 楼 梯 ， 硕 望 通过 对 这 两 个 案例 的 制作 使 读者 能 掌握 本 章 所 学 知识 。 


15.3: 


热 片 主要 用 在 机 械 零 件 的 连接 处 ， 可 以 使 零件 之 间 连 接 的 更 为 紧密 ， 防 止 颖 除 乙 间 漏 水 
或 漏 气 ， 下 徊 介绍 绘制 热 片 的 操作 方法 ， 如 图 15-50 一 图 15-54 所 示 。 


绘制 拭 形 


在 AutoCAD 2013 中 ， 单 
击 左 侧 工 具 栏 中 的 【 算 形 
= 

在 绘图 区 域 绘制 矩形 。 








a 








i 选择 【常用 】 标 签 。 
i) rn 在 【修改 】 面板 中 , 选择 | .8 
ee 一 甩 【 倒 角 】 选 项 。 





在 绘图 区 域 的 矩形 上 绘制 
倒 角 。 


和 


在 倒 角 和 矩形 外 侧 绘制 矩 
形 ， 并 使 用 圆 角 工具 在 外 
侧 和 矩形 中 绘制 圆 角 。 


绘制 正 多 边 形 


使 用 多 边 形 工具 在 倒 角 条 
形 与 圆 角 和 矩形 之 间 绘 制 正 
多 边 形 。 





IN 
15-53 
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计 热 片 的 各个 部 分 进行 标 
EUIEEEOERRCNEEIEIEONEERTEIOIOEESISIIO C Dr J eo 对 至 二 的 各 -1 和 运行 称 
Cr ems 注 ， 通 过 上 述 方法 即 可 完 


成 绘制 垫 厂 的 操作 。 
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上 下 绘制 楼 栎 


楼 梯 是 建筑 物 中 常用 的 垂下 交通 设置 ， 下 和 面 介绍 绘制 楼 梯 的 操作 方法 ， 如 图 15-55 一 
图 15-57 所 示 。 


| 


i TEER EE pr 绘制 楼 梯 扶手 


在 AutoCAD 2013 中 ， 单 
击 左 侧 工具 栏 中 的 【 算 形 
下 

在 绘图 区 域 绘 制 楼 梯 扶手 。 





使 用 直线 和 偏 移 命令 ， 绘 
制 楼 梯 。 


操作 完成 


使 用 【镜像 】 命令 绘制 另 一 
侧 楼 梯 ， 通 过 上 述 方法 即 可 
完成 绘制 楼 梯 的 操作 。 
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